Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner
Von der Industrie- und Handelskammer Ulm &ffentlich besteliter
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Industriegebiet
Oberderdingen” (Kreuzgarten) 7. Abschnitt in Oberderdingen.

Riedlingen, im Marz 2012
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1. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Oberderdingen beabsichtigt die Realisierung des 7. Abschnitts des
Industriegebiets Kreuzgarten. Hierzu dient der Bebauungsplan ,Industriegebiet Ober-
derdingen® (Kreuzgarten) 7. Abschnitt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Teile des jetzigen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans im Planungsgebiet ,In den Gewannen Kreuzgarten“ liegen, fir das
bereits im Jahr 1995 eine schalltechnische Untersuchung [1] erstellt wurde. Da
zwischenzeitlich die TA-Larm [2] und ein Regelwerk zur Gerduschkontingentierung [3]
eingefiihrt wurden, wurde eine Uberarbeitung der damaligen schalltechnischen Unter-
suchung durchgefiihrt: Larmschutz Industriegebiet Oberderdingen (Kreuzgarten) [4].

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind auf der Grundlage
von [4] die Festsetzungen des Bebauungsplans fiir den 7. Abschnitt auszuarbeiten.

Die Ergebnisse der im Auftrag der Gemeinde Oberderdingen durchgefiihrten
schalltechnischen Untersuchung werden hiermit vorgelegt.
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2. Ausgangsdaten

2.1. Planunterlagen, ortliche Gegebenheiten

Vom Planungsbiiro Rauschmaier, Bietigheim-Bissingen, erhielten wir den Katasterplan
und den Entwurf des Bebauungsplans ,Industriegebiet Oberderdingen* (Kreuzgarten)
7. Abschnitt (Stand 27.06.2011).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich siidlich der Siidwestumgehung
Flehingen (Kreuzgartenallee) und o&stlich der Hohenburgstrae. Teile des jetzigen
Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen im Planungsgebiet ,In den Gewannen
Kreuzgarten“, das gewerblich nutzbare Flachen umfasst (GE, Gl).

Es befindet sich schutzbedirftige Wohnbebauung (Gebietscharakter Allgemeines
Wohngebiet: WA) nérdlich und &stlich des Planungsgebiets ,In den Gewannen
Kreuzgarten“. Die Entfernung des Geltungsbereichs des 7. Abschnitts zur
Wohnbebauung im Norden betragt etwa 300m, zur Wohnbebauung im Osten etwa
450m.

In westlicher und sidlicher Richtung liegen landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Die ortlichen Gegebenheiten sind in den Planen 1168-01 und -02 schematisch
dargestelit.
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2.2. Schallemissionen des 7. Abschnitts

Nach der schalltechnischen Untersuchung Larmschutz Industriegebiet Oberderdingen
(Kreuzgarten) [4] sind den Flachen des Geltungsbereichs des 7. Abschnitts folgende
Emissionskontingente (flachenbezogene Schallleistungspegel pro Quadratmeter)
zuzuordnen (Plan 1168-02):

Teilflache Emissionskontingent in dB(A)/m?
(zulassiger Lyya-)
tags nachts
G71,G72,G73,G74 65 50

Die Emissionskontingente wurden in [4] nach der DIN 45691 [3] bestimmt.
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3. Schalltechnische Anforderungen

3.1. TA-Larm

Die in der Nachbarschaft von gewerblichen Betrieben einzuhaltenden Richtwerte
,=aullen” sind abhangig von der Gebietsausweisung im Bereich der zu schiitzenden
Bebauung. Die am 01.11.1998 in Kraft getretene TA-Larm [2] schreibt folgende

Immissionsrichtwerte ,auflen” vor:

Allgemeine Wohngebiete (WA) tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Dorf-, Misch- und Kerngebiete (MD, MI, MK) tags 60dB(A)
nachts 45 dB(A)

Gewerbegebiete (GE) tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Die durch den schallemittierenden Betrieb in 0,5 m Abstand vor den néchstgelegenen
Fenstern benachbarter Wohngebaude verursachten Beurteilungspegel diirfen die o. a.
Immissionsrichtwerte nicht iiberschreiten.

Bei der Bestimmung der Beurteilungspegel ist das in der o. a. Richtlinie [2]
angegebene, nachfolgend kurz skizzierte Verfahren anzuwenden:

— Der Beurteilungspegel ,tags” ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden
wahrend der Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen. In reinen
und allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten und
Kurgebieten werden wegen der erhohten Storwirkung von
Gerauschen wahrend der Ruhezeiten (werktags: 06.00 bis 07.00 Uhr
und 20.00 bis 22.00 Uhr) die Mittelungspegel wahrend dieser
Teilzeiten mit einem Zuschlag von 6 dB(A) versehen.

— Der Beurteilungspegel ,nachts” ist auf die unglinstigste (,lauteste)
Stunde innerhalb der Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) zu beziehen.



Seite 7 von 13 I s I s

3.2. DIN 45691 — Gerdauschkontingentierung

Als Alternative zur eigentlichen Gerduschkontingentierung mit der Festsetzung
maximal zulassiger flaichenbezogener Schallleistungspegel kommt die Anwendung des
Relevanzkriteriums der DIN 45691 [3] in Betracht:

+Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert
an den malfgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unter-

schreitet (Relevanzgrenze).”
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4. Larmimmissionen

4.1. Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN
der Braunstein + Berndt GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschldgigen Regel-
werke der Schallimmissionsberechnung bilden die Grundlage von soundPLAN. Die
Beriicksichtigung der ortlichen Gegebenheiten bedingt die Erstellung eines
dreidimensionalen Geldndemodells. Dies erfordert die Eingabe folgender Datensétze:

- schallabstrahlende Flachen (Gewerbeflachen) mit Emissionspegel

— Gebéude

— Bezugspunkte

Fir die einzelnen Bezugspunkte werden die Larmeinwirkungen der gewerblich

nutzbaren Flachen gemaR DIN 45691 [3] unter ausschlieBlicher Berlicksichtigung der
geometrischen Ausbreitungsdampfung (Abstand) berechnet.
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4.2. Berechnungsergebnisse Gewerbelirm

Bei den Berechnungen wurde das Verfahren der DIN 45691 [3] angewandt.
Entsprechend wurden die Larmanteile unter ausschlieflicher Bericksichtigung der
geometrischen Ausbreitungsdampfung berechnet. Dementsprechend ist auch keine

geschoRweise Betrachtung der Larmeinwirkungen erforderlich.

Zur Berechnung wurde die Flache des Geltungsbereichs des Bebauungsplans in 4

Teilflichen gegliedert (Plan 1168-01).

Die Ermittlung der Larmeinwirkungen wurde fir die folgenden Bezugspunkte an

ISIS

bestehenden Gebauden auflerhalb des Gewerbegebiets vorgenommen:

Durch die Teilflachen des 7. Abschnitts werden an den Bezugspunkten folgende

Feigenbutzstrafle 49
Feigenbutzstraf’e 43
Feigenbutzstralle 31
FeigenbutzstralRe 25
FeigenbutzstralRe 15
Bissingerstralte 45
Kirchgessnerplatz 7
Derdinger StralRe 7

© 0 N O O A WON -

Keltenweg 12
10 Germanenweg 12

Pegelwerte verursacht:

Immissionspegel

Bezugspunkt (zulassiger Lya-) IRW
7. Abschnitt
tags nachts tags nachts

1 Feigenbutzstralle 49 45,4 30,4

2 FeigenbutzstralRe 43 46,3 31,3

3 FeigenbutzstralRe 31 46,6 31,6

4 Feigenbutzstralte 25 46,2 31,2

5 Feigenbutzstrale 15 46,1 31,1 55 40
6 Bissingerstralte 45 45,7 30,7

7 Kirchgessnerplatz 7 44,9 29,9

8 Derdinger Stralle 7 43,8 28,8

9 Keltenweg 12 42,3 27,3

10 Germanenweg 12 42,1 27,1

Pegelangaben in dB(A)
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Die obige Tabelle gibt den Summenpegel von 4 Teilflachen (G 7.1, G 7.2, G 7.3 und G
7.4) wieder. Mit den aufgezeigten Schallleistungspegeln des 7. Abschnitts ergeben sich

an den Bezugspunkten Unterschreitungen der Immissionsrichtwerte von mindestens 7
dB(A).

Exemplarisch werden fur den kritischen Bezugspunkt 3, FeigenbutzstralRe 31, die
Larmanteile der 4 Teilflachen (G 7.1, G 7.2, G 7.3 und G 7.4) fur den Zeitbereich tags
aufgelistet:

Teilflache Teilpegel tags in dB(A)
G71 42,1
G7.2 41,7
G73 374
G74 39,6
Gesamt 7. Abschnitt 46,6

Wenn sich diese Teilflachen wiederum in mehrere Parzellen gliedern, ist abweichend
von der eigentlichen Kontingentierung, die Anwendung des Relevanzkriteriums der DIN
45691 [3] zweckmaRig:

,Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert
an den mafgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unter-
schreitet (Relevanzgrenze).”

Fir den Bebauungsplan ,7. Abschnitt® wird dementsprechend empfohlen, ins-
besondere bei Betrieben mit Nachtarbeit im Rahmen der Baugenehmigung einen
Schallschutznachweis zu fordern. Dabei ist durch den jeweiligen Betrieb entweder die
Einhaltung der =zuldssigen Immissionsanteile auf der Grundlage der Larm-
kontingentierung oder ein Nachweis nach der Relevanzgrenze zu fithren, bei dem die
Unterschreitung der zuld@ssigen Immissionsrichtwerte an den Bezugspunkten um

mindestens 15 dB(A) nachgewiesen wird.
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5. Festsetzung im Bebauungsplan
ImmissionsschutzmafRnahmen

Nach der schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbiiros fiir Schallimmissions-
schutz (ISIS) vom Mérz 2012 wird zur Vermeidung unzuléssiger Larmimmissionen

durch Gewerbeldrm in der Nachbarschaft folgende Regelung festgesetzt:

Den schalltechnisch relevanten Flachen sind folgende Emissionskontingente (flichen-
bezogene Schallleistungspegel pro Quadratmeter) zuzuordnen:

Teilflache Emissionskontingent in dB(A)/m?
(zulassiger Lya-)
tags nachts
G71,G7.2,G73,G74 65 50

Potentiell stérende Betriebe, insbesondere mit Nachtarbeit, miissen nachweisen, dass
sie an den mafgeblichen Immissionsorten in den Zeitbereichen tags und nachts die
zulassigen Immissionsanteile auf der Grundlage dieser Emissionskontingente einhalten
oder die Immissionsrichtwerte der TA-L&rm um mindestens 15 dB(A) unterschreiten
(Relevanzgrenze der DIN 45691 — Gerauschkontingentierung).

Der Nachweis ist nach TA-Larm zu fithren.



Seite 12 von 13 I s I s

6. Zusammenfassung - Interpretation

Die Gemeinde Oberderdingen beabsichtigt die Realisierung des 7. Abschnitts des
Industriegebiets Kreuzgarten. Hierzu dient der Bebauungsplan ,Industriegebiet Ober-
derdingen“ (Kreuzgarten) 7. Abschnitt.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden auf der
Grundlage der schalltechnischen Untersuchung ,Larmschutz Industriegebiet Ober-
derdingen (Kreuzgarten)“ [4] die Festsetzungen des Bebauungsplans fiir den 7. Ab-
schnitt ausgearbeitet:

Den schalltechnisch relevanten Flachen sind folgende Emissionskontingente (flachen-
bezogene Schallleistungspegel pro Quadratmeter) zuzuordnen:

Teilflache Emissionskontingent in dB(A)/m*
(zulassiger Lya-)
tags nachts
06.00-22.00 Uhr 22.00-06.00 Uhr
G71,G72,G73,G74 65 50

Potentiell stdrende Betriebe, insbesondere mit Nachtarbeit, miissen nachweisen, dass
siec an den mafgeblichen Immissionsorten auflerhalb des ,Industriegebiets
Oberderdingen” in den Zeitbereichen tags und nachts die zuldssigen Immissionsanteile
auf der Grundlage der Emissionskontingente einhalten oder die Immissionsrichtwerte
der TA-Larm um mindestens 15 dB(A) unterschreiten (Relevanzgrenze der DIN 45691
— Gerauschkontingentierung).

Diese Festsetzung erméglicht die Vermeidung unzumutbarer Larmbeeintréchtigungen
in der Nachbarschaft des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,Industriegebiet
Oberderdingen® (Kreuzgarten) 7. Abschnitt unter Beriicksichtigung des gesamten
»~Industriegebiets Oberderdingen* (Kreuzgarten).

Das Gutachten umfasst 13 Textseiten, 5 Seiten Anhang und 2 Pléne.

Riedlingen, im Marz 2012

T
Manfred Spinner, Dipl.-
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A 1168 Kreuzgarten, Oberderdingen ISIS
7. Abschnitt Konti tags

Schallquelle loder S Lw Lw!

G741 11489,34 105,6 65,0

G7.2 12535,06 106,0 65,0

G73 7195,19 103,6 65,0

G74 11025,88 105,4 65,0

06.03.2012 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 1
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A 1168 Kreuzgarten, Oberderdingen ISIS
7. Abschnitt Konti tags
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
|l oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m2
06.03.2012 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 2
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A 1168 Kreuzgarten, Oberderdingen ISIS
7. Abschnitt Konti tags
Schallquelle Zeitber. | |oder S Lw' Lw ‘ s ‘ Adiv Lr
m,m? dB(A) dB(A) m dB

1. Feigenbutz 49 OW,T 55 dB(A) LrT:45;4 dB(A
G741 LrT 11489,3 65,0 1056 | 485,18 -64,7 40,9
G71 LrN 11489,3 65,0 105,6 | 485,18 -64,7 40,9
G7.2 LT 12535,1 65,0 106,0 547,70 -65,8 40,2
G7.2 LrN 12535,1 65,0 106,0 547,70 -65,8 40,2
G73 LT 7195,2 65,0 103,6 | 640,85 -67,1 36,4
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 | 640,85 -67,1 36,4
G74 LrT 11025,9 65,0 105,4 599,36 -66,5 38,9
G74 LrN 11025,9 65,0 105,4 599,36 -66,5 38,9
10 Germanenweg 12 OW.T 55 dB(A) LrT421 dB(A) J
G741 LT 11489,3 65,0 105,6 | 803,22 -69,1 36,56
G71 LrN 11489,3 65,0 105,6 | 803,22 -69,1 36,5
G7.2 LT 12535,1 65,0 106,0 725,57 -68,2 37,8
G7.2 LrN 12535,1 65,0 106,0 725,57 -68,2 37,8
G73 LT 7195,2 65,0 103,6 | 852,22 -69,6 34,0
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 | 852,22 -69,6 34,0
G74 LrT 11025,9 65,0 1054 | 916,20 -70,2 35,2

LrN 11025,9 65,0 1054 | 916,20 -70,2 35,2

DW.T 55 dB(A] LrT463 _ dB(A ,

LrT 11489,3 65,0 105,6 | 436,68 -63,8 41,8

LrN 11489,3 65,0 1056 | 436,68 -63,8 41,8

LrT 12535,1 65,0 106,0 | 492,54 -64,8 41,1

LrN 12535,1 65,0 106,0 492,54 -64,8 41,1

. LT 7195,2 65,0 103,6 591,50 -66,4 371
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 591,50 -66,4 371
G74 LrT 11025,9 65,0 105,4 556,57 -65,9 39,5
G74 LrN 11025,9 65,0 105,4 556,57 -65,9 39,5
'3 Feigenbutz31 OW.T 55 dB(A) [rT46:6 dB{A e :
G71 LrT 11489,3 65,0 1056 | 421,01 -63,5 42,1
G741 LrN 11489,3 65,0 1056 | 421,01 -63,5 42,1
G7.2 LrT 12535,1 65,0 106,0 | 461,10 -64,3 417
G7.2 LrN 12535,1 65,0 106,0 | 461,10 -64,3 41,7
G73 LT 7195,2 65,0 103,6 573,00 -66,2 374
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 573,00 -66,2 374
G74 LrT 11025,9 65,0 105,4 549,43 -65,8 39,6
G74 LrN 11025,9 65,0 105,4 549,43 -65,8 39,6
{4 Feigenbutz25 DW.T 55 dB(A) LT 46,2 dB(A) ke loa

G741 LrT 11489,3 65,0 1056 | 450,03 -64,1 41,5
G741 LrN 11489,3 65,0 105,6 | 450,03 -64,1 415
G7.2 LrT 12535,1 65,0 106,0 | 477,99 -64,6 41,4
G7.2 LrN 12535,1 65,0 106,0 | 477,99 -64,6 41,4
G73 LrT 7195,2 65,0 103,6 597,98 -66,5 37,0
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 597,98 -66,5 37,0
G74 LrT 11025,9 65,0 105,4 581,01 -66,3 39,1
G74 LrN 11025,9 65,0 105,4 581,01 -66,3 39,1
’5 Feigenbutz 15 OW,T 55 dB(A) LrT 461 dB(A) 4 PN 3
G741 LT 11489,3 65,0 105,6 | 460,66 -64,3 41,3
G741 LrN 11489,3 65,0 105,6 | 460,66 -64,3 41,3
G7.2 LrT 12535,1 65,0 106,0 | 474,11 -64,5 41,5
G7.2 LrN 12535,1 65,0 106,0 | 474,11 -64,5 41,5
G73 LrT 7195,2 65,0 103,6 601,98 -66,6 37,0
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 601,98 -66,6 37,0
G74 LT 11025,9 65,0 105,4 595,50 -66,5 389
G74 LrN 11025,9 65,0 105,4 595,50 -66,5 38,9
06.03.2012 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 3
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A 1168 Kreuzgarten, Oberderdingen ISIS
7. Abschnitt Konti tags

Schallquelle Zeitber. | loder S Lw' Lw s Adiv Lr

m,m? dB(A) dB(A) m dB
6 Bissinger 45 OW,T 55 dB(A) LIT 45,7 dB(A
G741 LrT 11489,3 65,0 1056 | 491,56 -64,8 40,8
G71 LrN 11489,3 65,0 105,6 | 491,56 -64,8 40,8
G7.2 LT 12535,1 65,0 106,0 | 485,05 -64,7 41,3
G72 LrN 12535,1 65,0 106,0 | 485,05 -64,7 41,3
G73 LT 7195,2 65,0 103,6 621,13 -66,9 36,7
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 | 621,13 -66,9 36,7
G74 LrT 11025,9 65,0 1054 | 627,63 -66,9 38,6
G74 LrN 11025,9 65,0 105,4 | 627,63 -66,9 38,56
7 Kirchgessnerplatz 7 OW,T 55 dB(A) LrT 449 dB(A _
G71 LrT 11489,3 65,0 105,6 | 547,76 -65,8 39,8
G71 LrN 11489,3 65,0 105,6 547,76 -65,8 39,8
G7.2 LrT 12535,1 65,0 106,0 526,10 -65,4 40,6
G7.2 LrN 12535,1 65,0 106,0 526,10 -65,4 40,6
G73 LrT 7195,2 65,0 103,6 | 667,92 -67,5 36,1
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 | 667,92 -67,5 36,1
G74 LrT 11025,9 65,0 1054 | 683,29 -67,7 37,7
G74 LrN 11025,9 65,0 1054 | 683,29 -67,7 37,7
8 Derdinger 7 OW,T 55 dB(A) LrT438 dB(A)
G71 LT 11489,3 65,0 1056 | 633,71 -67,0 38,6
G71 LrN 11489,3 65,0 1056 | 633,71 -67,0 38,6
G7.2 LrT 12535,1 65,0 106,0 605,25 -66,6 39,4
G7.2 LrN 12535,1 65,0 106,0 605,25 -66,6 394
G73 LT 7195,2 65,0 103,6 746,79 -68,5 35,1
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 746,79 -68,5 35,1
G74 LrT 11025,9 65,0 105,4 767,43 -68,7 36,7
G74 LrN 11025,9 65,0 105,4 767,43 -68,7 36,7
9 Keltenweg 12 OW,T 55 dB(A) LrT 423 dB(A)
G741 LrT 11489,3 65,0 105,6 783,80 -68,9 36,7
G71 LrN 11489,3 65,0 105,6 783,80 -68,9 36,7
G7.2 LT 12535,1 65,0 106,0 714,40 -68,1 37,9
G7.2 LrN 12535,1 65,0 106,0 714,40 -68,1 37,9
G73 LrT 7195,2 65,0 103,6 | 846,05 -69,5 34,0
G73 LrN 7195,2 65,0 103,6 | 846,05 -69,5 34,0
G74 LT 11025,9 65,0 1054 | 903,74 -70,1 35,3
G7.4 LrN 11025,9 65,0 1054 | 903,74 -70,1 35,3
06.03.2012 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 4
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A 1168 Kreuzgarten, Oberderdingen I1SIS
7. Abschnitt Konti tags
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeitber. Zeitbereich
loder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Lw' dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
06.03.2012 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 5
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Immissionsanteile auf der Grundlage der Larm-
kontingentierung elnhalten oder die Immissions-
richtwerte um mindestens 15 dB(A) unter-
schreiten (Relevanzgrenze der DIN 45691-
Gerauschkontingentierung).
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