
Maßstab 1 : 1.000 07/2017

Gemeinde Oberderdingen

Bebauungsplan 

"Biogasanlage Wärmeversorgung E.G.O"

Art der

GRZ

Bauweise max. GH (Gebäudehöhe) 

Nutzung

Nutzungsschablone

 in m üNN

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB

0.6

Maximal zulässige

Grundflächenzahl (GRZ)

Festsetzungen durch Planzeichen

Sondergebiet Energiererzeugung aus

GH

Maximal zulässige Gebäudehöhe

in Meter über Normalnull (m üNN)

Baugrenze

Abweichende Bauweisea

SO

Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 2 BauGB

Erneuerbaren Einsatzstoffen gem. § 11 BauNVO

Untersuchungsgebiet

Bindung zum Anpflanzen von sonstigen Bäumen

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entwicklung Wiesen 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern im Geltungsbereich 

Bindung zum Erhalt von Bäumen

Bindung zum Erhalt von Gehölzen

Pflanzvorgaben aus anderem Verfahren

Einzelbaum

Strauch

gemischte Verkehrsfläche

Verkehrsflächen

Sonstige Planzeichen

Räumlicher Geltungsbereich

Schutzgebiete, geschützte Biotope

geschützt nach §32 NatSchG

"Feldhecke Untere Halde I."

2

Anpflanzung Obstbäume auf bestehenden Wiesenflächen

Anpflanzung Hecke aus Sträuchern

Externe Kompensationsfläche

Böschung Bestand

Böschung geplant

Böschungen

Anpflanzung Feldgehölz

Entwicklung Streuobstwiese

(Auf Acker und Fettwiese)

Anpflanzung Feldgehölz

Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Tel. 06232/6779-90 Fax 06232/6779-99

Landauer Straße 56,  67346 Speyer

Entwicklungsplan

Anhang 2
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1246

1296

+ 177,80 OK

Anböschung

+ 176,30 UK

Anböschung

+ 176,00

UK Gel.

+ 171,45 UK

Anböschung

+ 177,80 OK

Anböschung

+ 177,80 OK

Anböschung

+ 171,45 UK

Anböschung

+ 171,45 UK

Anböschung

+ 173,95

+ 173,95 OK Wand

+ 173,95 OK Wand

+ 173,95 OK

Wand und

Anböschung

+ 173,95

+ 177,50

+ 177,10

+ 177,89

+ 180,09

+ 179,08

+ 181,15

+ 180,17

+ 181,65

Befestigung mit Böschungssteinen

Böschungsneigung max. 1:1

SMS Wände

Havariefläche

+ 190,00 OK Beh. NG2

+ 182,00 OK Bpl. NG2

+ 190,41 OK Beh. F2

+ 182,00 OK Bpl. F2

+ 186,82 GOK

+ 186,82 GOK

1

/

1

1

Hagenauer

Krämere

Heckenberg

Gärrestelager 1

bestehend, offen

� = 30.00 m, h = 6.00 m

V

netto

 = 3817 m3

Stallung

bestehend

Nachgärer N1, bestehend

� = 18.00 m, h = 6.00 m

V

netto

 = 1374 m3

TLD, Kegel 30°

Fermenter 1, bestehend

� = 20.00 m, h = 6.00 m

V

netto

 = 1696 m3

TLD, Kegel 30°

Fermenter 2, neu

� = 22.00 m, h=8.00 m

V

netto

 = 2813 m3

Betondecke°

Futtersilo, bestehend

Fahrsilo, bestehend

Gärrestelager L2, neu

� = 26.00 m, h=8.00 m 

V

netto

 = 3929 m3

TLD, 1/4 Kugel

Versorgungsgang

max. GH: 210 m üNN

max. GH: 195 m üNN
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Gülleabfüllplatz

SO

0,6

a

max. GH in m üNN

siehe Planeintrag

max. GH 205 m üNN

SMS Wände

SMS Wände

H=2,5 m

H=2,5 m

bis H=2,5 m
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