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Art der baulichen Nutzung

Nutzungsschablone (Fullschema)

max. Zahl der
Wohneinheiten

maximale Traufhdhe

maximale Grundflachenzahl

maximale Gebaudehohe

WA

z.B.0,4

z.B. THmax. 4,0 m

z.B. GBH max. 8,6

z.B. EFH max. 194,0

2 Wo

Bauweise

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG
maximale Grundflachenzahl

maximale Traufhdhe in Meter Uber EFH

(in Klammern weitere Festsetzungen)

maximale Gebaudehodhe in Metern tber EFH

Erdgeschossfulbodenhdhe (EFH) in m tiber NN

BAUWEISE
Offene Bauweise

maximale Zahl der Wohneinheiten
in Wohngebauden

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
Baugrenzen

VERKEHRSFLACHEN
Fahrbahn

Mischverkehrsflache

Gehweg, Fullweg, Radweg

Parkplatze

Verkehrsgrunflache

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
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OFFENTLICHE GRUNFLACHE 8§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

@ Ortsrandeingriinung

@ Spielplatz

PRIVATE GRUNFLACHE 8§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Geholz und/oder Hecke

FLACHEN MIT PFLANZGEBOT 8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
@ groRkronige, heimische, standortgerechte Baume
NS Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
-T" Bestehende Flurstiicksgrenzen mit Grenzpunkt
1396 Bestehende Flurstiicksnummer
—¢ Geplante Grundstiicksgrenzen mit geplantem Grenzpunkt

@ Geplante Bauplatznummer
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A) RECHTSGRUNDLAGEN

1.

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. I S. 3634),

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. I S. 3786),

die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 |. S.58), zuletzt
geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057),

die Landesbauordnung fiur Baden-Wurttemberg (LBO) in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 05.03.2010 (GBIl. 2010 Nr. 7 S. 358), berichtigt am
25.05.2010 (GBI. 2010 S.416), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
21.11.2017 (GBI. S.612/613).

B) RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen des rAumlichen Geltungsbereiches fest (8§ 9 Abs. 7
BauGB). Innerhalb des rAumlichen Geltungsbereichs gelten die ortlichen Bauvorschriften
(8 74 Abs. 6 LBO). Samtliche innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs bisher bestehen-
den planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen oder 6rtliche Bauvorschriften,
sowie frihere baupolizeiliche Vorschriften der Gemeinde werden aufgehoben.

C) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Ergadnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 Abs.1 BauGB

1.1  ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB

- nach Eintrag im Lageplan -
Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO

Zulassig sind die in § 4 Abs.2 Nr.1-3 BauNVO genannten Nutzungen:

Nr.1 Wohngebaude,

Nr.2 die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speise-
wirtschaften, sowie nicht storende Handwerksbetriebe,

Nr.3 Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Ausnahmsweise zulassig sind Nutzungen nach 8 4 Abs.3 Nr. 1-5 BauNVO:

Nr.1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

Nr.2 sonstige nicht storende Gewerbebetriebe,

Nr.3 Anlagen fur Verwaltungen.

Nr.4 Gartenbaubetriebe

Nr.5 Tankstellen

Die der Versorgung der Baugebiete dienenden Nebenanlagen im Sinne des § 14
Abs.2 BauNVO sind ausnahmsweise zulassig.
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1.2

121

1.2.2

1.3

1.4

1.5

1.6

16.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4
1.6.5

1.6.6

1.7

1.8

18.1
1.8.2

1.9

19.1

MAI DER BAULICHEN NUTZUNG 89 Abs.1 Nr.1in Verb. mit Abs.3 BauGB
- nach Eintrag im Lageplan -

Grundflachenzahl (GRZ) nach § 19 BauNVO als Hochstgrenze.

(Hohe baulicher Anlagen) siehe Ziffer 2.1.1 des Textteils.

BAUWEISE § 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO
- nach Eintrag im Lageplan -

offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN 8 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB
Die Uberbaubaren und die nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch
Baugrenzen gemaf § 23 BauNVO im Lageplan gekennzeichnet.

HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBAUDEN
§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB
Es sind generell nicht mehr als zwei Wohnungen je Wohngeb&ude zulassig.

VERKEHRSFLACHEN § 9 Abs.1 Nr. 11 in Verbindung mit Abs.3 BauGB
- nach Eintrag im Lageplan -

Fahrbahn,

Gehweg, Fulweg,

Mischverkehrsflache

Offentliche Parkplatze

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt: Auf die benachbarten Feldwege, tUber 6ffentliche
Grunflachen oder Parkplatze sind keine Grundstiicksanschlisse zulassig,

Hoéhenlage der Verkehrsflachen

FUHRUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN § 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB
Die der Versorgung des Gebietes dienenden Leitungen sind unterirdisch zu
verlegen, im Elektrizitatsbereich jedoch nur die Niederspannungsleitungen.

OFFENTLICHE UND PRIVATE GRUNFLACHEN 8 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB
- nach Eintrag im Lageplan -

offentliche Grunflache Ortsrandeingriinung, Spielplatz und Parkplatzeingriinung.
Private Grunflache Geh6lz und/oder Hecke

FLACHEN MIT PFLANZGEBOT 8§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB
- nach Eintrag im Lageplan -

Die Erfullung der Pflanzgebote ist bei der Schlussabnahme des Bauvorhabens oder
einem anderen von der Gemeinde nach § 178 BauGB festzusetzenden Termin
nachzuweisen.

Hochstammige grol’kronige Laubb&ume

Im Bereich der im Lageplan angegebenen Standorte sind grofRkronige,
standortgerechte, heimische Laubbaume zu pflanzen und zu unterhalten. Pro
Baum sind 5 m?2 unbefestigte Flache vorzusehen. Die Standorte kbnnen aus
funktionalen Grinden um bis zu 5 m verschoben werden, die Anzahl ist jedoch
bindend. Folgende Baumarten werden dieser Forderung gerecht:
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19.2

193

1.10

1.10.1

1.10.2

Rolkastanie

Aesculus hippocastanum L.

Spitzahorn Acer platanoides
Holzapfel Malus sylvestris
Waldkirsche Prunus avium
Traubenkirsche Prunus padus
Holzbirne Pyrus pyraster
Stieleiche Quercus robur
Eberesche Sorbus aucuparia
Speierling Sorbus domestica
Winterlinde Tilia cordata
Walnuf3 Juglans regia

Hochstammige und grolRkronige Obstbaume kdnnen ebenfalls gepflanzt werden.
Folgende heimische Sorten werden empfohlen:
Apfelhochstamme Birnenhochstamme

Mostsorten:

Hauxapfel Schweizer Wasserbirne
Gehrer's Rambour Champagner Bratbirne
Bittenfelder Oberosterreich. Weinbirne
Bohnapfel Gelbmostler

Tafelsorten:

Berlepsch Gute Luise

Brettacher Conference

Gellerts Butterbirne
Kostliche aus Charneu
Stuttgarter Geihirtle
Pastorenbirne

Champagner-Renette
Gewdrzluiken
Glockenapfel
Gravensteiner
Jacob-Fischer

Kaiser Wilhelm

Roter Boskop
Theuringer Rambour
Onhringer Blutstreifling
Zabergau-Renette
Zuccalmaglios-Renette

Bis 10 % Nadelbaume sind zulassig.

Hecken aus standortgerechten Gehdlzen (auch geschnitten).

Die Unterflachen der Griinflachen sind als artenreiche, mit Grasern und Krautern
bewachsene Pflanzendecken, im Sinne extensiver Naturwiesen auszubilden oder
mit standortgerechten Kleinstrauchern zu bepflanzen.

FLACHEN FUR AUFSCHUTTUNGEN UND STUTZMAUERN, SOWEIT SIE ZUR

HERSTELLUNG DES STRASSENKORPERS ERFORDERLICH SIND

8§ 9 Abs.1 Nr. 26 BauGB
Betonful3: Zur Herstellung des StraBenkdrpers sind in allen an offentlichen Verkehrs-
flachen angrenzenden Grundsticken unterirdische Stutzbauwerke entlang der
Grundstiicksgrenze, in einer Breite von etwa 0,2 m und einer Tiefe von etwa 0,3 m
zulassig (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten).

StraBenbdschungen: HoOhenunterschiede, die sich durch den Ausbau der
ErschlieBungsanlagen ergeben, werden durch Boschungen im Verhaltnis H6he zu
Lange wie 1 : 1,5 ausgeglichen. Das Hineinragen der Bdschungen auf das
Grundstick ist zu dulden.
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2.1

211

2.1.2

2.1.3

2.14

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN § 74 Abs. 7 LBO

ANFORDERUNGEN AN DIE AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER

ANLAGEN 8 74 Abs.1 Nr. 1 LBO
Gebaudeh6hen, Dachform und -neigung in Altgrad
ErdgeschossrohfuBbodenhdhe (EFH) nach 8 18 BauNVO nach Eintrag im Lage-
plan. Von der festgesetzten EFH in m Uber NN darf mit der tatsachlichen EFH
nach oben um 1,0 m und nach unten beliebig abgewichen werden.

Bei Doppelhaushalften und Hausgruppen ist nur eine Traufhbhe (gemessen von
der im Bebauungsplan festgesetzten EFH) von maximal 4,0 m (gemessen am
Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut), eine Gebaudeh6he von
maximal 8,6 m (gemessen bis Oberkante Dachhaut) und eine Dachneigung
von zwingend 30° zulassig. Sind sich alle Eigentimer einig, kann fir beide
Doppelhaushalften oder alle Gebaude der Hausgruppe einheitlich eine andere
Dachneigung und andere Malie im nachfolgend festgesetzten Bereich zugelas-
sen werden.

Die Traufhohen (TH) maximal 6,2 m und die Gebaudehdhen (GBH) maximal
8,6 m gelten von der im Bebauungsplan festgesetzten, maximalen Erdgeschoss-
rohfuBbodenhohe (EFH) bis Oberkante Dachhaut. Die Traufhdhe wird jeweils am
Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut gemessen.
Das zweite Obergeschoss darf kein Vollgeschoss sein
(Kellergeschoss, Erdgeschoss und erstes Obergeschoss durfen).
Ein Mansarddach (und seine abgewandelten Formen wie z.B.
Laternendach, Zollingerdach und Tonnendach) sind also ab
einer Traufhdhe von 6,2 m nicht zulassig. Ansonsten keine
Beschrankungen der Dachform.

Dachdeckung: Zur Dachdeckung sind nur Materialien in roten oder rotbraunen,
sowie anthrazitfarbenen Farbténen oder Dachbegriinungen zulassig.
Dachflachenfenster und Solarenergieanlagen sind zulassig, Schlepp- und
Segmentbogengauben kbnnen auch mit Dachdeckungen in nicht reflektieren-
den Metallfarben zugelassen werden.

Dachaufbauten und -einschnitte: Dachaufbauten, -einschnitte und Zwerch-
giebel sind so zu wahlen und zu gestalten, dass sie mit der Art des Gebaudes
nach Form, MaRstab, Werkstoff, Farbe und Verhaltnis der Bauweise und der
Bauteile miteinander Ubereinstimmen und nicht verunstaltend wirken. Sie sind
zulassig, soweit die geschlossene Wirkung des Hauptdaches nicht beeintrachtigt
wird.

Fassadengestaltung: Stark glanzende, grellfarbige und reflektierende Materia-
lien sind unzulassig. Wandbegrinungen mit Kletterpflanzen oder bewachsenen
Spalieren sind zulassig.

ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALTUNG UND NUTZUNG DER UNBE-

BAUTEN FLACHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTUCKE 8§ 74 Abs.1 Nr. 3 LBO
Millbehalterstandplatze: Die Millbehalterstandplatze sind durch Einfassung,
Sichtblenden oder Bepflanzungen allseitig abzuschirmen; diese Abschirmung
muss auch geeignet sein, die Mullbehéalter gegen direkte Sonneneinstrahlung zu
schitzen.

Flachen fur Stellplatze, Hofflachen, Zufahrten: Ortbeton und Asphalt sind als
Oberflachenabschluss nicht zulassig. Die Befestigung muss wasserdurchléssig
sein, z.B. Rasenpflaster, Schotterrasen, Pflaster in Splitt oder Sand mit Fugen
verlegt sowie wassergebundene Decken.

STELLPLATZVERPFLICHTUNG 8 74 Abs.2 Nr. 2 LBO
Pro Wohneinheit sind 2 Stellplatze herzustellen.
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3.1

3.2

3.3

3.4

NACHRICHTLICHE UBERNAHME VON FESTSETZUNGEN UND HINWEISE

8§ 9 Abs. 6 BauGB
ERSCHLIESSEN VON GRUNDWASSER UND -ABSENKUNG

Wird bei Bauarbeiten unvorhersehbar Grundwasser erschlossen, ist dies geman § 43
Abs.6 Wassergesetz (WG) der Unteren Wasserbehorde anzuzeigen und die Arbeiten
einstweilen einzustellen. Fir eine Grundwasserabsenkung wahrend der Bauzeit ist
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Eine dauernde Grundwasser-
absenkung ist nicht zulassig. Dran- und Grundwasser darf nicht in die Ortskanalisa-
tion eingeleitet werden. Chemisch wirksame Auftaumittel, wie Salz, dirfen nicht ins
Grundwasser gelangen. Abwasser ist in dichten Rohrleitungen der Klaranlage
zuzuleiten.

Bau und Betrieb von Grundwasser-wWarmepumpen oder Erdwarmeenergieanlagen
bedurfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungsfahigkeit ist
frihzeitig beim Landratsamt Karlsruhe Amt fur Umwelt und Arbeitsschutz zu
erfragen.

BODENDENKMALE

Werden beim Vollzug der Planung Funde entdeckt, sind diese unverziglich einer
Denkmalschutzbehérde oder der Gemeindeverwaltung anzuzeigen. Der Fund und
die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in
unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder
das Landesdenkmalamt mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist (8 20
DSchG.). Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 8 27 DSchG wird
verwiesen.

BAUGRUND UND BODENSCHUTZ

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes
(BodSchG), insbesondere auf § 4, wird hingewiesen.

ABFALLBESEITIGUNG - ALTLASTEN -
Im Altlastenkataster sind fir das Plangebiet keine Eintragungen vorhanden.

Falls im Zuge von Bauarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen (ungewohn-
liche Farbungen und/oder Geruchsemissionen, z. B. Mineraldle, Teer o. &.) oder
verunreinigtes Grundwasser entdeckt oder sonstige Auffalligkeiten festgestellt
werden, so sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und das Amt fur Umweltamt
Arbeitsschutz des Landratsamtes Karlsruhe unverziglich zu informieren. Weitere
MaRnahmen ggf. zur Erkundung, Sanierung oder Uberwachung sind mit diesem im
Vorfeld abzustimmen. Hinweise zu Auffillungen: Werden im Rahmen von
Verflullungen, Auffillungen und Gelandemodellierungen die Verwertung (das Auf-
und Einbringen) von aufbereiteten mineralischen Bau- und Abbruchabfallen
(Recyclingmaterial) oder Boden vorgesehen so sind die in Baden-Wirttemberg
gultigen technischen Hinweise Mitteillung des Umweltministeriums Baden-Wurttem-
berg ,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom
13.04.2004 und die Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums
Baden-Wirttemberg fir die Verwertung von Abfall eingestuftem Bodenmaterial,
14.03.2007 Az. 25-8980.08M20 Land/3 einzuhalten. Bei der Herstellung einer durch-
wurzelbaren Bodenschicht (z. B. gartnerische Nutzung) sind die Vorsorgewerte der
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zuordnungswerte 0( Z0) der
vorgenannten Verwaltungsvorschrift flir Bodenmaterial einzuhalten
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3.5

3.6

3.7

HINWEISE ZUR GESTALTUNG VON FLACHEN UND AUSFUHRUNG VON
EINRICHTUNGEN ZUR EINDAMMUNG VON KRIMINALITAT

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeiprasidiums Karlsruhe ist bereit,
Bauinteressenten auf dem Gebiet der Kriminalitatsvorsorge zu beraten.

Sie empfiehlt, das Wohnfeld kommunikationsfreundlich und -férdernd zu gestalten
und auch Parkplatze Ubersichtlich anzulegen und die Sicht nicht durch Gberdimen-
sionierte Bepflanzung zu verdecken. Niedrige Bepflanzung und hochstammige
Baume sind deshalb zu bevorzugen.

Hauseingange sollten von der StralBe aus einsehbar sein. Auch hier ist eine niedere
Bepflanzung und eine ausreichende Beleuchtung sinnvoll.

Anbauten, Aufbauten, Mauern, stabile Rankgeriste, Miullgefale oder Mull-
container kébnnen den Zugang zu Fenstern und Balkonen im Erdgeschoss und im
ersten Obergeschoss erleichtern, insbesondere dann, wenn sie nicht von der Stralle
oder den anderen Wohnungen aus einsehbar sind.

Es wird empfohlen, Wohngeb&ude mit einbruchhemmenden Fenstern und Tiren
nach ENV 1627 WK 2-4 auszustatten.

VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER

Auf das Merkblatt “Versickerung von Niederschlagswasser Uber die belebte
Bodenzone” des LRA Karlsruhe wird hingewiesen. Die im Plangebiet vorhandenen
Lossboden sind jedoch nahezu undurchlassig.

ARTENSCHUTZRECHTLICHE EMPFEHLUNGEN

Es wird auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit 01.03.2010 geltenden
Bundesnaturschutzgesetzes hingewiesen. Danach sind Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten von besonders geschitzten Arten (dazu zahlen auch die meisten
Vogelarten) insoweit geschiutzt, als Eingriffe den Erhaltungszustand der lokalen
Population verschlechtern kénnten.

Das Landratsamt empfiehlt, bei Baumallnahmen rechtzeitig durch qualifizierte
Personen mdogliche Vorkommen zu untersuchen und die erforderlichen Arten-
schutzmalRinahmen (Kontrolle von Baum- und/oder Geb&udehdhlen und -spalten
auf Flederméuse, Beachtung von Brutzeiten, die Schaffung von Nist- und Brut-
moglichkeiten fur gefahrdete Gebaudebriter) durchzuftihren.

Geholzfallungen sind aus naturschutzfachlicher Sicht auBerhalb der Vegetations-
periode oder nach 8§ 39 NatSchG durchzufuhren.

Fur alle zu erhaltenden Gehdlz- und Vegetationsflachen ist die die Einhaltung der
DIN 18920 (insbesondere ein stabiler Bauzaun, Wurzelschutzvorhange) zu
beachten. Um einen dauerhaften Schutz der Geholze und der Pflanzgebote zu
gewahrleisten, werden entsprechend grole Baumscheiben mit Schutz vor
Bodenverdichtung empfohlen.

Entsprechend § 2 Abs. 1 Ziffer 8 Satz 3 NatSchG BW sind umweltvertragliche
Beleuchtungen vorzusehen (NAV-Lampen, nach unten gerichtete Leuchten, fir
Insekten ungefahrliche, nicht heill werdende Lampen und Leuchten, die Leucht-
kdrper dirfen nicht zu Todesfallen fur Insekten werden).

Bauliche Anlagen, insbesondere Entwéasserungseinrichtungen wie Kanaleinlaufe,
sind so zu gestalten, dass Kleintierfallen vermieden werden.

Zur Feldflur hin sind bei flachigen Glasfassaden und Fenstern zur Vermeidung von
Vogelschlag die fiir Vogel eher wahrnehmbaren Omnilux-Scheiben empfohlen.
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3.8

3.9

3.10

STELLPLATZE

Nach & 4 der Garagenverordnung (Gbl. 1997 S.332, geandert 2011 S. 25) sind
Stellplatze mindestens 5,0 m lang und mindestens 2,3 m breit auszubilden und bei
senkrechter Zufahrt mit einer mindestens 6,5 m breiten Fahrgasse zu versehen. Die
offentlichen Verkehrsflachen sind teilweise schmaler, die erforderlichen
Mehrlangen sind deshalb auf der privaten Grundstiicksflache auszubilden. Dies ist
auch bei der Einfriedung zu beachten.

Stellplatz

|
L Y
7 Abstand 3.0 m mit Ausrundung
/ auf privater Flache
W
Wohnweg T ; .
3.5 m breit \ “/ VT, Ty —"—F'—r»j

Nach den Regelungen der Strallenverkehrsordnung besteht ein gesetzliches
Halteverbot, wenn eine Restfahrbahnbreite von wenigstens 3,0 m nicht
eingehalten werden kann. Dies ist bei den schmalen Verkehrsflachen bereits dann
der Fall, wenn ein PKW halt. Es ist deshalb auf ausreichende Stellflachen auf den
privaten Grundsticksflachen zu achten.

STRARBENBELEUCHTUNG

Haltevorrichtungen, Masten und Leitungen der Strallenbeleuchtung sind geman
8§ 126 BauGB auf der privaten Grundstuicksflache zu dulden.

ANFORDERUNGEN AN WERBEANLAGEN

GeméaR § 11 Abs.4 LBO sind nur fur Anschlage bestimmte Werbeanlagen sowie
Werbeanlagen an der Statte der Leistung zul&ssig.
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Verfahrensvermerke

1. Aufstellungs- und Auslegungs gemal § 2 Abs.1, § 13 und 813a BauGB
beschluss durch Gemeinderat am

2. Ortstbliche Bekanntmachung geman 813a Abs.2 und 8§ 3 Abs.2 BauGB
des Aufstellungsbeschlussesund  im Amtsblatt Nr.  am
der Entwurfsauslegung

3. Offentliche Auslegung geman § 3 Abs. 2 BauGB
des Entwurfes mit Begriindung VOM ..oooeviiiiiins bis
Information der Behérden geman § 4 Abs.2
BauGB durch Schreiben vom

4. Satzungsbeschluss geman § 10 Abs.1 BauGB durch Gemeinderat
am

Ausgefertigt

Die textlichen und zeichnerischen Aussagen dieses Original-Bebauungsplanes und
der originalen Ortlichen Bauvorschriften stimmen mit dem Willen des Gemeinde-
rates, wie er im Beschluss vom ..................... zum Ausdruck kommt, Uberein.

Oberderdingen, den

Der Burgermeister

5. Ortsuibliche Bekanntmachung geman § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt
des Satzungsbeschlusses Nr. am
6. In Kraft getreten am

Zur Beurkundung

Oberderdingen, A N ..........uuiiiiiiieei e

Burgermeister
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