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1. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Oberderdingen beabsichtigt die 1. Anderung des seit 1996 rechts-
kraftigen Bebauungsplans "Flehinger Stral3e Il . Auf dem ca. 22 ar grol3en Gelan-
de des ehemaligen Lagerhauses soll nach Abbruch der vorhandenen Bausub-
stanz eine stral3enseitig dreigeschossige Neubebauung zur Unterbringung von
Flichtlingen erfolgen. Das zu Gberplanende Grundsttick selbst istim Bebauungs-
plan als Mischgebietsflache ausgewiesen.

Auf das Grundstiick wirken einerseits von Slidosten her die Verkehrlarmim-
missionen der Flehinger Stral3e (L 554) ein, andererseits finden sich im Nord-
westen die u.a. die Gewerbenutzungen der Fa. Blanco, deren Gewerbeldrmim-
missionen auf das Plangebiet einwirken.

Auf Basis der Verkehrsmengenangaben der Flehinger Stral3e, den Daten zum
genehmigten Betriebsumfang der westlich gelegenen Fa. Blanco sowie weiteren
gewerblichen Nutzungen im nérdlich angrenzenden Mischgebiet ist ein schall-
technisches Berechnungsmodell zu erstellen und die auf die bestehende sowie
die im Plangebiet vorgesehene Wohnbebauung einwirkenden Gewerbelarmim-
missionen zu quantifizieren.

Im Weiteren ist ein Schallschutzkonzept zu erarbeiten und im Rahmen der Be-
bauungsplanadnderung festzusetzen, dass zum Einen sicherstellt, dass die fiir die
geplante Wohnbebauung mal3gebenden Immissionsrichtwerte der TA Larm
eingehalten werden kénnen, zum Anderen gewahrleistet, dass die ‘heranriicken-
de Wohnbebauung” keine gegenlber der heutigen Situation zusétzlichen be-
trieblichen Einschrankung firr die vorhandenen Gewerbeansiedlungen darstellt.

Zudem sind MalBnahmen zum Schutz vor Verkehrslarmeinwirkungen zu er-
arbeiten, abzuwagen und entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zu
treffen.

2. Daten- und Plangrundlagen

Der schalltechnischen Untersuchung liegen zugrunde:

» Gemeinde Oberderdingen: Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften
“Flehinger StraRe II”, 1. Anderung, Entwurf, Stand 19.01.2016.

» Gemeinde Oberderdingen “Neubau eines Mehrfamilienhauses zur Fliichtlings-
unterbringung, Flehinger StraRe 37": Lageplan, Ansichten und Grundrisse,
Glnther Meerwarth, Stand 17.12.2015.
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» Luftbild und Kataster im Umfeld des Bauvorhabens, Gemeinde Oberderdin-
gen, Stand 04/2016.

» DIN 18005-1, Juli 2002, Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und
Hinweise flr die Planung.

» DIN 18005-1 Beiblatt 1, Mai 1987, Schallschutz im Stadtebau; Berechnungs-
verfahren; Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Pla-
nung.

» Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom
26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503).

3. Ortliche Situation und geplante Nutzungen

Das Plangebiet befindet sich nérdlich des Ortskerns der Gemeinde Oberderdin-
gen an der Flehinger Stral3e 37, Flst.-Nr. 4266 und 4266/1. Es wird im Osten von
der Flehinger StraRe und im Westen vom Betriebsgeldande der Fa. Blanco be-
grenzt. Das Plangebiet fallt westlich der Flehinger Stral3e zur Fa. Blanco hin ab,
Ostlich der Flehinger Stral3e steigt es in Richtung Friedhof steil an.

Im Umfeld des Plangebietes findet sich nérdlich und sidlich anschlieRend
Wohnbebauung; nach Norden hin findet sich das auch fiir Wohnzwecke genutz-
te Gebaude des tirkischen Kulturvereins, daran anschlie3end ein Baustoffhandel
samt Tankstelle. Nach Siden hin findet sich ausschliel3lich Wohnbebauung.
Sudostlich liegt die Strombergschule mit integrierter Werkrealschule.

Das Plangebiet ist Teil des Bebauungsplan “Flehinger Stral3e II” aus dem Jahr
1996. Die hier getroffene Festsetzung eines Mischgebietes bleibt unveréndert,
lediglich das Mal3 der Nutzung in vorm von Trauf- und Gebaudehohe wird den
aktuellen Erfordernissen angepasst.
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4. Schalltechnische Bewertung - Gewerbelarm

4.1 Vorhandene Nutzungen auRerhalb des Plangebietes

Relevante vorhandene gewerbliche Nutzungen befinden sich nordwestlich des
Plangebiets in Form der Fa. Blanco in einem Gewerbegebiet. Weitere gewerb-
liche Nutzungen stellen der Baustoffhandel sowie die Tankstelle im Norden des
Plangebietes dar. Regelungen in Bebauungsplanen oder Betriebsgenehmigun-
gen, die konkrete Auflagen zu zuldssigen Schallemissionen oder sonstigen
schalltechnisch relevanten Vorgangen beinhalten, liegen nach Akteneinsicht bei
der Gemeinde Oberderdingen nicht vor.

Die Gerauschemissionen der Fa. Blanco sowie der weiteren Betriebe sind damit
schon im Bestand aufgrund der Nachbarschaft zur bestehenden Wohnbebauung
beschrankt. Aufgrund der stadtebaulich grundsatzlich vorherrschenden Ver-
traglichkeit von Gewerbe- und Mischgebieten ware demnach vom Grunde her
keine weitergehende Untersuchung dieser Situation erforderlich.

4.2 Beurteilungsgrundlagen

Nach DIN 18005 werden Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerb-
lichen Anlagen nach TA Larm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 berechnet. Die
Orientierungswerte der DIN 18005 fir Gewerbelarmeinwirkungen entsprechen
hinsichtlich ihrer Zahlenwerte tUberwiegend den Immissionsrichtwerten der TA
Larm. Um im Zuge der Bauleitplanung spatere Larmkonflikte zu vermeiden,
erfordert der Belang des Schallimmissionsschutzes bei Gewerbe- und Anlagen-
larmimmissionen einen Nachweis der Einhaltung der einschlagigen Orientie-
rungswerte unter Berlcksichtigung der Summe aller Anlagen, fir welche die TA
Larm gilt. Uberschreitungen kénnen, anders als bei Verkehrslarmeinwirkungen,
nicht mit sonstigen stadtebaulichen Belangen abgewogen werden und miissen
planerisch vermieden werden.

Die Beurteilung der Schallimmissionen aus gewerblichen Anlagen bzw. von
gewerblich genutzten Flachen ergibt sich aus der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm) in der Fassung vom August 1998. Mit den Im-
missionsrichtwerten muss der fir den Immissionsort ermittelte Beurteilungs-
pegel verglichen werden.

Demnach gelten folgende Immissionsrichtwerte:

Gemeinde Oberderdingen
Bebauungsplan ,Flehinger Str. I, 1. And.” MODUS CONSULT B=

Karlsruhe 08.06.16 Oberderdingen - Flehinger_Str_37.wpd



Fachbeitrag Schall 8

Immissionsrichtwerte in dB(A)
Gebietsnutzung
tags (6 -22 Uhr) nachts (22 - 6 Uhr)
1 | Kurgebiete, Krankenhéauser, Pflegeanstalten 45 35
2 reine Wohngebiete 50 35
3  allgemeine Wohngebiete 55 45
4 | Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
5 Gewerbegebiete 65 50
6 Industriegebiete 70 70

Tab. 1: Immissionsrichtwerte der TA Larm

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind
nach TA Larm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 zu berechnen.

4.3 Schallemissionen

Far die Berechnung der einwirkenden gewerblichen Schallimmissionen in der
Umgebung vorhandener Gewerbegebiete ohne Emissionsbegrenzung ist ein
allgemeiner Ansatz flir die Emission zu wahlen.

Es wird im ersten Ansatz, unabhéngig von derzeit vorhandenen oder messbaren
Gerauscheinwirkungen, folgender von der Gebietsart abhangiger Ansatz gemaf3
DIN 18005, Abschnitt 5.2.3 gewabhlt:

» Gewerbegebiet tags und nachts 60 dB(A)/m2.

Fiar die nordlich des Plangebietes bestehende Mischgebietsnutzung wird der
Wert um b dB(A) reduziert angesetzt.

Abweichend von den Empfehlungen der DIN 18005 wird in der Nacht ein um 15
dB(A) verringerter Emissionsansatz gewahlt, da im Umfeld der emittierenden
Nutzungen nahezu ausschlie3lich Wohnnutzungen vorhanden sind, die in der
Nacht einen um 15 dB(A) erh6hten Schutzanspruch im Vergleich zum Tag genie-
Ren. Eine im Vergleich zum Tag unverminderte Betriebstatigkeit in der Nacht ist
somit bereits im Bestand nicht méglich. Fir die vorliegenden Untersuchungen
wird somit ein Ansatz des flachenbezogenen Schallleistungspegels von 60 / 45
dB(A)/m2 tags / nachts fir Gewerbegebiete und von 55 / 40 dB(A) tags / nachts
fir Mischgebiete gewahlt.

Dain der vorliegenden stadtebaulichen / planungsrechtlichen Aufgabenstellung
eine allgemeine, pauschalisierende Betrachtung und keine konkrete Anlagenge-
nehmigung durchzufihren ist, werden die Besonderheiten einzelner Gewerbe-
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betriebe nicht in die Betrachtung eingestellt, d.h. es findet keine Berlcksichti-
gung von Betriebszeiten oder der besonderen Charakteristik von Gerdauschen
statt. Die entsprechenden Zu- und Abschlage z.B. fiir Gerduscheinwirkungen in
besonders ruhebedlirftigen Zeiten oder fir impulshaltige Gerdusche werden
nicht erteilt.

Mit der hier gewahlten Methodik wird sichergestellt, dass nicht nur der gewerb-
liche Bestand aulRerhalb des Plangebietes ausreichend berlcksichtigt ist; es
werden auch mdégliche Erweiterungsabsichten hinreichend bertcksichtigt und
vor dem Hintergrund der bestehenden Einschrankungen weiterhin ermdéglicht.

4.4 Schalltechnisches Gelandemodell

Die Bestimmung der auf das Plangebiet einwirkenden Gerduschbelastung aus
Anlagenlarm erfolgt in einem Schalltechnischen Gelandemodell (SGM). Das
SGM enthélt das Gelande, die Teilflachen als Flachenschallquellen und vorhan-
dene Gebaude aul3erhalb von gewerblich genutzten Flachen.

4.5 Schallausbreitungsberechnungen

Ausgehend von den getroffenen Emissionsansatzen werden die Schallimmissio-
nen flachenhaft innerhalb des Plangebietes durch Ausbreitungsberechnung nach
DIN I1SO 9613-2 bestimmt. Die Flachenschallguellen werden in einer Héhe von
2 m tber Gelande und mit einer Mittenfrequenz von 500 Hz in die Berechnungen
eingestellt.

Die Berechnungen werden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm
SoundPLAN, Vers. 7.4 der Firma SoundPLAN GmbH durchgefiihrt.

Die Berechnungsergebnisse zur Abschatzung der vorhandenen Gerauschbela-
stung innerhalb des Plangebietes ist in Plan 5 an ausgewahlten Immissionsorten
innerhalb und aul3erhalb des Plangebiets dargestellt.

Die Berechnungen zeigen, dass mit den gewahlten Immissionsansatzen:

» an der bestehenden Wohnbebauung aul3erhalb des Plangebietes Beurtei-
lungspegel von bis zu 59,0 / 44,0 dB(A) tags / nachts (vgl. 10-7, Flehinger
StralRe 43),

» an der geplanten Wohnbebauung im Plangebiet Beurteilungspegel von bis zu
58,4 /43,4 dB(A) tags / nachts (vgl. 10-5, Flehinger StralRe 37) erreicht werden.

Gemeinde Oberderdingen
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Damit werden die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die gleichlautenden
Immissionsrichtwerte der TA Larm flr Mischgebiete (60/45 dB(A) tags/ nachts)
um mindestens 1 dB(A) unterschritten. Es werden keine Schallschutzmalinah-
men erforderlich.

5. Schalltechnische Bewertung - Verkehrslarm

5.1 Beurteilungsgrundlagen

Far die vorliegende Aufgabenstellung ist die DIN 18005 Teil 1 “Schallschutz im
Stadtebau” vom Juli 2002 in Verbindung mit dem Beiblatt 1 zur DIN 18005
“Schallschutz im Stadtebau” Teil 1 “Schalltechnische Orientierungswerte fiir die
stadtebauliche Planung” vom Mai 1987 die libergeordnete Beurteilungsgrund-
lage. Fur einwirkende Verkehrsgerausche nennt die DIN 18005 die in der nach-
folgenden Tabelle genannten Orientierungswerte, die im Sinne der Larmvor-
sorge, soweit wie moglich, eingehalten werden sollen.

Orientierungswerte in dB(A)

Gebietsnutzung
tags (6 -22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)

1 | reine Wohngebiete (WR), Wochenendhaus- 50 40

gebiete, Ferienhausgebiete
2 | allgemeine Wohngebiete (WA), 55 45

Kleinsiedlungsgebiete (WS), Campingplatz-

gebiete
3 | Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
4 | besondere Wohngebiete (WB) 60 45
5 | Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (Ml) 60 50
6 | Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55

Tab. 2: Orientierungswerte flr Verkehrslarm gemaf Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1

Die Orientierungswerte haben keine bindende Wirkung, sondern sind ein Mal3-
stab des winschenswerten Schallschutzes. Im Rahmen der stadtebaulichen
Planung sind sie insbesondere bei Vorliegen einer Vorbelastung in Grenzen
zumindest hinsichtlich des Verkehrslarms abwagungsfahig. Der Belang des
Schallschutzes ist bei der in der staddtebaulichen Planung erforderlichen Abwa-
gung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen
zu verstehen.

Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange zu
einer entsprechenden Zurlckstellung des Schallschutzes fihren. Im Beiblatt 1 zu

Gemeinde Oberderdingen
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DIN 18005 “Schallschutz im Stadtebau” Teil 1 wird ausgefihrt, dass in vorbelas-
teten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, die Orientie-
rungswerte oft nicht eingehalten werden kénnen.

Deshalb wird als Mal3stab fiir die Vertraglichkeit von Verkehrslarm in der Regel
die Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes - Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990, geén-
dert durch Art. 1V v. 18.12.2014, zur weiteren Beurteilung herangezogen, die
stets bei Neubauvorhaben im StraRenverkehr verwendet wird und insofern
einen festen Grenzwert flir die LArmvorsorge schafft.

Die 16. BImSchV legt die beim Neubau oder der wesentlichen Anderung von
Verkehrswegen einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte fest und regelt das Ver-
fahren fur die Berechnung des Beurteilungspegels zur Feststellung der Belastung
durch Verkehrsgerausche. Die Verkehrslarmschutzverordnung nennt die folgen-
den Immissionsgrenzwerte:

Immissionsgrenzwerte in dB(A)

Gebietsnutzun
9 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)

1 | Krankenhauser, Schulen, Altenheime 57 47

2 | Reine und Allgemeine Wohngebiete (WA), 59 49
Kleinsiedlungsgebiete (WS)

3 | Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Misch- 64 54
gebiete (MI)

4 | Gewerbegebiete (GE) 69 59

Tab. 3: Immissionsgrenzwerte fiir Verkehrslarm nach der 16. BImSchV

Damit wird die 16. BImSchV fir die Beurteilung von Neubauvorhaben herange-
zogen.

5.2 Herleitung der Emissionspegel StraRenverkehr

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen des StraRenverkehrslarms wird auf
die Verkehrsmengendaten der laufenden Larmaktionsplanung der Gemeinde
Oberderdingen zurlickgegriffen.

Neben den Verkehrsmengen des flieBenden StralBenverkehrs gehen weitere
schalltechnische Parameter wie zulassige Geschwindigkeiten und Lkw-Anteile in
die Berechnung ein. Auf den untersuchungsrelevanten StraRenabschnitten sind
keine Zuschlage Dg,, nach RLS-90 fur Neigungen der Fahrbahn Gber 5% an-
zusetzen. Die malRgebenden stiindlichen Verkehrsmengen M; und M sowie die
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Lkw-Anteile p; und py liegen aus der Verkehrsuntersuchung vor und werden
entsprechend umgerechnet. Als Fahrbahnbelag wird far alle Stral3enabschnitte
ein Belag in Ansatz gebracht, fir den keine Zu- und Abschlage nach RLS-90
erforderlich werden, d.h. Dg,, = 0 dB(A). Die Berechnung der Gerduschemissio-
nen der Strallenabschnitte erfolgt nach der Richtlinie fir den Larmschutz an
StralR3en - Ausgabe 1990 (RLS-90).

Oberderdingen DTV Lkw-Anteil zul. Geschwindig- Loe
keit ’
Pr Pn V pkw Volw tags nachts
Stralle von / bis Kfz/24h % % km/h km/h dB(A)
Flehinger HauptstraRe - Rote-Tor-Stra-§  7.000 3,0 1,5 50 50 59,1 49,4
Stralle Re

Tab. 4: Berechnungsgrundlagen und Emissionen

5.3 Schalltechnische Berechnungen
5.3.1 Schalltechnisches Gelandemodell

Die Berechnung der Gerduschbelastung erfolgt in einem 3-dimensionalen schall-
technischen Gelandemodell (SGM), das als Grundlage fiir die Berechnung der
Gerauschbelastungen dient.

Das SGM enthalt folgende Daten:

» die vorhandene Bebauung in der Umgebung des Plangebiets,
» die im Bebauungsplanentwurf geplante Gebaudestruktur
» vorhandene Gelandehéhen und Bruchkanten sowie

» die malRgebenden Abschnitte der Stral3en in der Umgebung des Plangebiets
als Schallquellen.

5.3.2 Schallausbreitungsberechnungen

Die Berechnung der Beurteilungspegel im Plangebiet erfolgt im Beurteilungs-
zeitraum Tag sowohl flachenhaft in 2 m Héhe Gber Gelande-Oberkante (d.h. in
der mal3geblichen Hohe fur die Beurteilung von Gerauschen bei ebenerdigen
Aufenthaltsbereichen im Freien, d.h. fir Terrassen, Géarten, etc. zur Festlegung
gegebenenfalls erforderlicher aktiver SchallschutzmalRnahmen) sowie in der
Nacht in 6 m Hohe (entspricht ungefdhr dem 1. Geschoss) als reprasentative
Hohe fir die geplante Bebauung zur Festlegung gegebenenfalls erforderlicher
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passiver Schallschutzmalinahmen zum Schutz der Schlafruhe, als auch an
Einzelpunkten an der geplanten Bebauung.

Die Berechnungen werden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm
SoundPLAN Vers. 7.4 der SoundPLAN GmbH durchgefihrt.

5.3.3 Berechnungsergebnisse und deren Beurteilung

Die ermittelten Beurteilungspegel aus dem Verkehrslarm im Plangebiet sind in
Plan 2 fur den Tageszeitraum und in Plan 3 fir den Nachtzeitraum als Einzel-
punktberechnung in Tabellenform sowie in Form von Rasterlarmkarten in 2,0
und 6,0 m Héhe Uber Gelande dargestellt.

Wie Plan 2 und 3 zeigen, berechnen sich an der stralRenzugewandten Fassaden-
seite des geplanten Gebaudes maximale Beurteilungspegel aus Verkehrslarm
von bis zu 65/ 55 dB(A) tags / nachts. Die maRgebenden Orientierungswerte der
DIN 18005 flir Mischgebiete von 60 / 50 dB(A) tags / nachts werden am Tag und
in der Nacht um bis zu 5 dB(A) Uberschritten. Auf den Stirnseiten sowie der
verkehrslarmabgewandten Fassade des geplanten Gebaudes werden die mal3-
gebenden Orientierungswerte am Tag und in der Nacht eingehalten.

Auf Grund der ermittelten hohen Geraduscheinwirkungen entlang der Flehinger
Stral3e als 6stlichen Rand des Bebauungsplangebietes sind MalBnahmen zum
Schutz vor dem Verkehrslarm erforderlich.

6. Abwagung von SchallschutzmafRnahmen

6.1 Schallschutzkonzept

Bei Uberschreiten der maRgebenden Orientierungswerte fiir die geplanten
Nutzungen werden zur Minderung der Gerduschbelastungen des Verkehrs
SchallschutzmalRnahmen erforderlich. Zur Aufstellung eines Schallschutzkon-
zepts gibt es grundsatzlich folgende Mdéglichkeiten:

» MalRnahmen an der Schallquelle.
» Einhalten von Mindestabstanden.
» Aktive Schallschutzmal3inahmen.
» Gebdauderiegel als SchallschutzmalRnahmen.

» Grundrissorientierung schutzbedurftiger Raume.

v

SchallschutzmalRnahmen an Geb&uden.
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6.1.1 MaRnahmen an der Schallquelle (StralRe)

Im vorliegenden Fall werden hohe Gerauscheinwirkungen durch den Stral3en-
verkehr auf der Flehinger Stral3e verursacht. Im ersten Schritt sind daher Mal3-
nahmen zur Emissionsminderung an den Strallenfahrzeugen denkbar. Solche
Minderungsmalinahmen sind auf der Ebene der Bauleitplanung jedoch nicht
umsetzbar, sondern ergeben sich ausschliel3lich aus der Weiterentwicklung der
Fahrzeugtechnik (z. B. larmarme Reifen, leisere Lkw, Elektromobilitat, leisere
StralRenbahnfahrzeuge, etc.).

Im StralBRenverkehr besteht grundsatzlich die Méglichkeit des Einbaus von larm-
mindernden StralBenoberflachen (z.B. larmoptimierter Splitt-Mastix-Asphalt).
Entlang des Plangebietes betragt die zuldssige Geschwindigkeit 50 km/h. Nach
der derzeit gliltigen RLS-90 ist fir diese Geschwindigkeit keine Korrektur fiir die
StralRenoberflache anzusetzen. Larmoptimierte Asphalte mit Minderungen von
3 bis 4 dB(A) werden in Innerortslagen vermehrt eingesetzt. Der Einsatz dieses
Belags im Zusammenhang mit der Bauleitplanung ist jedoch ebenfalls nicht
umsetzbar und wiirde hier auch nicht fur die Erreichung der Orientierungswerte
der DIN 18005 ausreichen.

Eine Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30
km/h kénnte zwar zu einer maximalen Pegelminderung von ca. 2,5 dB(A) fiihren,
ware jedoch auf der Flehinger Stralde verkehrsrechtlich unter Beriicksichtigung
der Mal3gaben der Larmschutz-Richtlinien-StV derzeitig nicht umsetzbar und
wird daher als MalRnahme flir das Plangebiet nicht weiterverfolgt. Zudem wer-
den auch mit einer Minderung der Gerduschemissionen durch die Geschwindig-
keitsreduzierung um ca. 2,5 dB(A) die Gerduscheinwirkungen auf das 6stliche
Plangebiet nicht soweit gemindert werden kénnen, dass auf weitergehende
SchallschutzmalRnahmen verzichtet werden kann.

6.1.2 Einhalten von Mindestabstanden

Durch die Wahl von gréBeren Abstanden zwischen den emittierenden Verkehrs-
larmquellen und den schutzwiirdigen Nutzungen kénnen die Gerauscheinwirkun-
gen deutlich reduziert werden. In vorliegendem Fall reicht die Flache des Plan-
gebietes zwischen der Flehinger Stral3e und dem Betriebsgrundstiick der Fa.
Blanco jedoch bei Weitem nicht aus, um durch Abriicken der Bebauung das
Einhalten der Orientierungswerte zu ermodglichen, so dass diese Lésung nicht
weiter verfolgt wird.
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6.1.3 Aktive SchallschutzmalRnahmen

Wenn die oben genannten Mittel zur Konfliktbewaltigung nicht oder nur einge-
schrankt zur Verfligung stehen, kann eine Reduzierung der Gerduscheinwirkun-
gen mit aktiven Schallschutzmalinahmen (Larmschutzwalle oder Larmschutz-
wande) erreicht werden. Eine aktive SchallschutzmalRnahme erzeugt eine pegel-
mindernde Wirkung sowohl im AuRenwohnbereich als auch an der Aul3enfassa-
de und die mindernde Wirkung wird so dann auch im Innenraum erreicht.

Im vorliegenden Fall einer innerstadtischen Bebauung lassen sich aktive Schall-
schutzmalRnahmen in Form einer Larmschutzwand am Fahrbahnrand nicht
umsetzen. Zudem waére deren abschirmende Wirkung bei ggf. stadtebaulich
gerade noch vertretbaren Héhen von etwa 3 m im Wesentlichen beschrankt auf
das Erdgeschoss.

6.1.4 Gebauderiegel als SchallschutzmaRnahmen

Eine weitere Mallnahme des aktiven Schallschutzes ist die Anordnung von
moglichst langgezogenen Gebauderiegeln.

Der gegenstandliche Bebauungsentwurf greift diese MalRnahme auf und sieht
die Errichtung eines langgestreckten Bauk&rpers entlang der Flehinger Stralde
vor. Somit kdnnen zumindest die rlickseitigen Freiflachen und Aul3enwohnberei-
che wirksam durch die Eigenabschirmung des Gebaudes vor Larm geschitzt
werden.

6.1.5 Grundrissorientierung schutzbediirftiger Raume

Bei hohen Gerauscheinwirkungen an bestimmten Gebaudefassaden, die tber
den Schwellenwerten einer Gesundheitsbeeintrachtigung von 70 dB(A) am Tag
bzw. 60 dB(A) in der Nacht liegen, besteht die Moéglichkeit, die Anordnung von
besonders schutzbedlirftigen Raumen wie z. B. Schlaf- und Kinderzimmern an
diesen Fassaden auszuschliel3en bzw. eine Orientierung der notwendigen Fens-
tern nach weniger hoch belasteten Fassaden durch Festsetzungen im Bebau-
ungsplan zu regeln. Es geht in diesen Fallen vor allem darum, die BeltGftung der
Raume sicher zu stellen, so dass am Tag mit dem sogenannten ‘StoRliften’
geplant werden kann; insofern ist es auch maéglich einen Raum so planen, dass
er auch von einer weniger stak belasteten Fassadenseite aus bellftet werden
kann. Ein Nachteil solcher Grundrissorientierungen ist die eventuell einge-
schrankte Moglichkeit der Grundrissgestaltung von Gebauden.
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Derartige Situationen mit Beurteilungspegeln von gréf3er 70 dB(A) am Tag bzw.
60 dB(A) in der Nacht treten im Plangebiet nicht auf. Eine Grundrissorientierung
wird im Bebauungsplan daher nicht erforderlich.

6.1.6 Schutz der AuBRenwohnbereiche

Entlang der Flehinger Stral3e wird sowohl der hier mal3gebende Orientierungs-
wert der DIN 18005 von 60 dB(A) am Tag, als auch der maldgebende Larmvor-
sorgegrenzwerte der 16. BImSchV von 64 dB(A) aufgrund der vorhandenen
Vorbelastungen durch Verkehrslarmimmissionen von bis zu 65 dB(A) am Tag
bereits heute deutlich Gberschritten. Ungeschiitzte Au3enwohnbereiche sind
daher fir einen dauerhaften Aufenthalt nicht geeignet.

Im Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist entlang der Flehinger Stral3e
Wohnbebauung im Bereich mit hoher Verkehrslarmeinwirkung zulassig. Um an
diesem Gebaude eine angemessene Nutzung von baulich verbundenen Aul3en-
bereichen von Wohnungen zu ermoglichen sind bauliche MaRnahmen fir die
AulBenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, etc.) zu ergreifen.

Eine AuBenwohnbereichsnutzung ist auf den verkehrslarmzugewandten Fassa-
den dennoch zulassig, wenn sichergestellt wird, dass ein Beurteilungspegel von
bis zu 64 dB(A) am Tag (entsprechend dem maldgebenden Vorsorgegrenzwert
der 16. BImSchV fir Mischgebiete) in einer Bezugshéhe von 1,2 m Gber der
Mitte der Bodenflaiche des Aul3enwohnbereichs mit zusétzlichen baulichen
MalRnahmen (z.B. Wand um die Terrasse, erhdhte Balkonbriistung, Teilver-
glasung, absorbierende Deckenverkleidung zur Vermeidung von Reflexionen,
etc.) eingehalten werden kann. Hierbei wird ein Gberwiegend sitzender Auf-
enthalt auf der Terrasse bzw. dem Balkon angenommen und die noch zulassige
Verkehrslarmeinwirkung dementsprechend auf “Ohrhéhe” bezogen. Der Nach-
weis des Beurteilungspegels muss im Baugenehmigungsverfahren durch Be-
rechnung nach RLS-90 geflihrt werden.

Far den Fall, dass ein Beurteilungspegel von 64 dB(A) im AulRenwohnbereich
nicht eingehalten werden kann, sind diese nur zulassig, wenn die Aul3enbereiche
baulich geschlossen, d.h. in Form von verglasten Loggien, Wintergarten, etc.
ausgefihrt werden.

6.1.7 SchallschutzmafRhahmen an Gebauden

Zusatzlich zu den oben genannten MalRnahmen oder im Fall, dass diese Mal3-
nahmen nicht anwendbar sind, sind weitere MalRnahmen am Gebaude zum
Schutz der Bebauung vor den Gerauschbelastungen durch die Flehinger Stral3e
erforderlich.
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Far die Bereiche, in denen Beurteilungspegel am Tag bzw. in der Nacht vorlie-
gen, welche die gebietsspezifischen Orientierungswerte tiberschreiten, wird als
SchallschutzmalRnahme die Durchfiihrung besonderer passiver Schallschutz-
malRnahmen (Verbesserung der Schallddammung der Aul3enbauteile an den zum
Wohnen genutzten Aufenthaltsraumen) vorgeschlagen.

Zusatzlich wird der Einbau von schallgeddmmten Liiftern in den in der Nacht
zum Schlafen genutzten Aufenthaltsrdumen an der Flehinger Stral3e vorgeschla-
gen, an denen der Verkehrslarm in der Nacht einen Pegel von 50 dB(A), ent-
sprechend dem malgebenden Orientierungswert Nacht der DIN 18005, (iber-
schreitet. Ausnahmsweise kann an den larmbeaufschlagten Fassaden davon
abgewichen werden, wenn durch konkrete bauliche Schallschutzmalinahmen,
wie z.B. verglaste Loggien, vorgehangte Glasfassaden, vorgelagerte Wintergar-
ten oder vergleichbare Mal3inahmen im belifteten Zustand gewaéhrleistet wird,
dass vor den Fenstern von Aufenthaltsrdumen der Beurteilungspegel des Ver-
kehrslarms der gebietsspezifische Orientierungswert in der Nacht eingehalten
ist.

Die Qualitat und der erforderliche Umfang der passiven LarmschutzmalRnahmen
bestimmen sich nach der DIN 4109 “Schallschutz im Hochbau - Anforderungen
und Nachweise” vom November 1989. In der DIN 4109 werden Aussagen zu den
Larmpegelbereichen, zu den Anforderungen an die Aul3enbauteile unter Berlick-
sichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen, fiir Decken und Dacher
sowie fir Luftungseinrichtungen und Rollladenkéasten getroffen, die beim Bau
der Gebaude zu beriicksichtigen sind.

Gemal3 DIN 4109 wird der fir die Dimensionierung der passiven Schall-
schutzmalRnahmen maldgebliche AuRenlarmpegel aus dem Beurteilungspegel
am Tag aus der Summation aller verkehrlichen und gewerblichen Schallquellen
unter Bericksichtigung der Freifeldkorrektur von 3 dB(A) errechnet.
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erf.R’,, .. des AuRenbauteils in dB
Larm- malgeblicher
pegel- AuBBenldrmpegel | Bettenraum in Kranken-| Wohn- und Schlafraum in Woh- | Biiroraum und
bereich anstalten und Sanato- | nungen und Beherbergungsstat- ahnliches
rien ten, Unterrichtsraume und ahnliches| [dB]
[dB] [dB]
Il 56 bis 60 35 30 30
1 61 bis 65 40 35 30
\ 66 bis 70 45 40 35
\Y 71 bis 75 50 45 40
Vi 76 bis 80 Einzelfestlegung 50 45
Vi >80 Einzelfestlegung Einzelfestlegung 50

Tab.5: Larmpegelbereiche und erforderliche Schallddmm-Mal3e nach DIN 4109, Tab. 8

Die nach DIN 4109 erforderlichen Maldnahmen zum passiven Schallschutz am
Gebaude zeigt Plan 4. Die Larmpegelbereiche werden fir eine Héhe in 6 m Hohe
Uber Geldande ermittelt, so dass einerseits die Nahbereichswirkung der Stral3e,
andererseits auch die topografische Héhendifferenz zur gewerblichen Nutzung
angemessen bertcksichtigt werden kann.

Die SchallschutzmalRnahmen werden gemal3 DIN 4109 gestaffelt nach Larmpe-
gelbereichen bestimmt. Im Plangebiet werden Larmpegelbereiche von Il bis IV
ermittelt, wobei die Bereiche mit Lairmpegelbereich | bzw. Il aufgrund der heute
Ublichen Baustandards keine erhdhten Anspriiche an die Schallddmmung der
AulRenhaut des Gebaudes stellen. Festsetzungen von MalBnahmen sind erst ab
dem Larmpegelbereich Il erforderlich. Bei der Festsetzung von MalBhahmen
wird fur Schlafraume entlang der Flehinger Stral3e die Belliftung durch fenster-
unabhéangige Beliftungssysteme gesichert. Im Plangebiet wird die BellGftung far
Aufenthaltsraume am Tag zwischen 6 und 22 Uhr ber kurzes StoBliften durch
nattrliche Beltftung als zumutbar angesehen.

Im Rahmen der Vorgaben der DIN 4109 kann von der Ausbildung der Aul3enbau-
teile abgewichen werden, wenn beispielsweise im Zuge der Baugenehmigung
nachgewiesen wird, dass auf Grund tatsachlicher Baustrukturen geringere Larm-
pegelbereiche als in Plan 4 dargestellt erforderlich sind.

6.2 Vorschlag fiir textliche Festsetzungen

(1) Zum Schutz vor Verkehrslarmimmissionen sind am neu zu errichtenden
Gebaude entlang der Flehinger Stral3e baulich verbundene Aul3enwohn-
bereiche (Balkone, Loggien, etc.) von Wohnungen nur in baulich geschlos-
sener Ausflihrung (z.B. Wintergarten, verglaste Loggia, etc.) zulassig. Aus-
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nahmsweise sind hier dennoch AuRenwohnbereiche zuldssig, wenn sicher-
gestellt ist, dass in 1,2 m H6he Uber der Mitte der Bodenflache des AulRen-
wohnbereichs im Tagzeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr) ein Beurteilungspegel
von 64 dB(A) am Tag, ermittelt nach den “Richtlinien fiir den Larmschutz an
Stral3en - RLS-90°, nicht Gberschritten wird. Der Nachweis muss im Bauge-
nehmigungsverfahren durch Berechnung nach RLS-90 geflihrt werden.

(2) Inder Planzeichnung sind Fassadenseiten fir Vorkehrungen zum Schutz vor
Larm (die Larmpegelbereiche LPB lll bis LPB 1V) festgesetzt. An diesen ist
ein erhohter Schallschutz der AuRenbauteile von Aufenthaltsrdumen bei der
Baugenehmigung nachzuweisen.

Bei der Errichtung und Anderung von Gebauden sind die AuRenbauteile der
Aufenthaltsrdume mindestens gemald den Anforderungen der in der Plan-
zeichnung festgesetzten Larmpegelbereiche nach der DIN 4109 'Schall-
schutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise' vom November 1989
entsprechend nachfolgender Tabelle auszubilden. Die erforderlichen Schall-
dammalie sind in Abhangigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgrél3e
im Genehmigungs- bzw. Kenntnisgabeverfahren auf Basis der DIN 4109
'Schallschutz im Hochbau- Anforderungen und Nachweise' vom November
1989 nachzuweisen.

Larmpegelbereiche, 'MalRgeblicher Aulzenlarmpegel' und erforderliches Gesamtschall-
damm-Mal der AuRenbauteile nach DIN 4109 vom November 1989, Tabelle 8, an-
zuwenden in Verbindung mit Tabelle 9 (erforderliches Schallddmmmal in Abhangigkeit
von der Raumnutzungsart und RaumgroR3e) (erschienen im Beuth-Verlag)

erf.R’ des AulB3enbauteils in dB

w,res

Larm- |mal3geblicher

pege.l- Aulenlédrmpegel | Bettenraum in Kranken-| Wohn- und Schlafraum in Woh- = Btiroraum und
bereich anstalten und Sanato- | nungen und Beherbergungsstat- ahnliches
rien ten, Unterrichtsrdume und dhnliches [dB]
[dB] [dB]
]} 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35

Im Plangebiet ist an Schlafraumen entlang der Flehinger Stral3e die Bellf-
tung zu sichern, und zwar:

» durch die Verwendung fensterunabhangiger schallgedammter Liiftungsein-
richtungen oder gleichwertiger Mal3nahmen bautechnischer Art, die eine
ausreichende Belliftung sicherstellen,

» durch Anordnung der Fenster an einer schallabgewandten Fassade oder

» durch eine geeignete Eigenabschirmung der Fenster.
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Hiervon kann nach & 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden,
wenn im Baugenehmigungs- bzw. Kenntnisgabeverfahren nachgewiesen
wird, dass geringere Larmpegelbereiche an der Fassade vorliegen. Die
Anforderungen an die Schallddammung der AulRenbauteile kénnen dann
entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.

7. Zusammenfassung

Die Gemeinde Oberderdingen beabsichtigt die 1. Anderung des seit 1996 rechts-
kraftigen Bebauungsplans “Flehinger StralRe Il . Auf dem ca. 22 ar grol3en Gelan-
de des ehemaligen Lagerhauses soll nach Abbruch der vorhandenen Bausub-
stanz eine stral3enseitig dreigeschossige Neubebauung zur Unterbringung von
Fliichtlingen erfolgen. Das zu Gberplanende Grundstlick selbst ist im Bebauungs-
plan als Mischgebietsflache ausgewiesen.

Auf das Grundstiick wirken einerseits von Slidosten her die Verkehrlarmim-
missionen der Flehinger Stral3e (L 554) ein, andererseits finden sich im Nord-
westen die u.a. die Gewerbenutzungen der Fa. Blanco, deren Gewerbelarmim-
missionen auf das Plangebiet einwirken.

Auf Basis der Verkehrsmengenangaben der Flehinger Stral3e, den Daten zum
genehmigten Betriebsumfang der westlich gelegenen Fa. Blanco sowie weiteren
gewerblichen Nutzungen im nérdlich angrenzenden Mischgebiet ist ein schall-
technisches Berechnungsmodell zu erstellen und die auf die bestehende sowie
die im Plangebiet vorgesehene Wohnbebauung einwirkenden Gewerbelarmim-
missionen zu quantifizieren.

Im Weiteren ist ein Schallschutzkonzept zu erarbeiten und im Rahmen der Be-
bauungsplanadnderung festzusetzen, dass zum Einen sicherstellt, dass die fiir die
geplante Wohnbebauung mal3gebenden Immissionsrichtwerte der TA Larm
eingehalten werden kénnen, zum Anderen gewabhrleistet, dass die ‘heranriicken-
de Wohnbebauung' keine gegenlber der heutigen Situation zusatzlichen be-
trieblichen Einschrankung fiir die vorhandenen Gewerbeansiedlungen darstellt.

Die schalltechnische Beurteilung kommt zu folgenden Ergebnissen:
Verkehrslérm

An der straldenzugewandten Fassadenseite des geplanten Gebaudes berechnen
sich maximale Beurteilungspegel aus Verkehrslarm von bis zu 65 / 55 dB(A)
tags / nachts. Die mal3gebenden Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Misch-
gebiete von 60/ 50 dB(A) tags / nachts werden am Tag und in der Nacht um bis
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zu 5 dB(A) Uberschritten. Auf den Stirnseiten sowie der verkehrslarmabgewand-
ten Fassade des geplanten Gebaudes werden die malRgebenden Orientierungs-
werte am Tag und in der Nacht eingehalten.

Auf Grund der ermittelten hohen Gerduscheinwirkungen entlang der Flehinger
Stral3e als 6stlichen Rand des Bebauungsplangebietes sind MalBnahmen zum
Schutz vor dem Verkehrslarm erforderlich.

Es wird empfohlen, fir larmbeaufschlagte Aufenthaltsrdume passive Schall-
schutzmalRnahmen nach dem Larmpegelbereich Ill bis IV der DIN 4109 vor-
zusehen. Fir notwendige Fenster von Schlafrdumen, an denen ein Beurteilungs-
pegel von 50 dB(A) in der Nacht Gberschritten wird, wird dariber hinaus emp-
fohlen, diese mit einer automatischen Liftungseinrichtung zu versehen, da die
Beltftung des Schlafraums sonst nicht gewahrleistet ist.

Verkehrslarmzugewandte Aul3enbereiche miissen zudem in baulich geschlosse-
ner Ausfihrung ausgefiihrt werden, sofern dort ein Beurteilungspegel von 64
dB(A) am Tag uUberschritten wird.

Anlagen- und Gewerbeldrm

Die Berechnungen zeigen, dass die héchsten Anlagenlarmeinwirkungen am
westlichen Rand des Plangebietes bei Pegeln von bis zu 58,4 / 43,4 dB(A) tags /
nachts bzw. von bis zu 59,0 / 44,0 dB(A) an der bestehenden Bebauung nérdlich
des Plangebietes auftreten.

Die mal3gebenden Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die gleichlautenden
Immissionsrichtwerte der TA Larm flir Mischgebiete (60 /45 dB(A) tags / nachts)
werden um mindestens 1 dB(A) unterschritten. Es werden keine Schallschutz-
malinahmen erforderlich.

Bei Umsetzung der empfohlenen Malinahmen bestehen aus schalltechnischer
Sicht keine Bedenken gegen das Vorhaben.
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