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Verfahrensvermerke

Hinweis auf friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung

Friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB

Friihzeitige Beteiligung der Behérden und TOB gem. § 4 (1) BauGB

Anderungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen,

Billigung des Planentwurfs sowie Beschluss uber die 6ffentliche Auslegung
Ortsubliche Bekanntmachung Offenlage
Offentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB
Einholung der Stellungnahmen der Behérden und
Tréager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen, Billigung des Entwurfs
Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB
Genehmigungsvermerk (sofern erforderlich)

gem. § 10 (2) BauGB

Ortsubliche Bekanntmachung und Inkrafttreten gem. § 10 (3) BauGB
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Satzung
tiber die 1. Gemeinsame Anderung des Bebauungsplans ,Industriegebiet Oberderdingen“
(Kreuzgarten) 6. und 7. Abschnitt mit értlichen Bauvorschriften

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberderdingen hatam .................. aufgrund des Baugesetzbuches
(BauGB), der Landesbauordnung (LBO) und der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) -
jeweils in den Fassungen der letzten Anderungen - den Bebauungsplan ,Industriegebiet Oberderdin-
gen (Kreuzgarten) 6. und 7. Abschnitt* — 1. Gemeinsame Anderung mit értlichen Bauvorschriften als
Satzung beschlossen.
§1
Raumlicher Geltungsbereich

Fur den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans mit drtlichen Bauvorschriften ist der Lage-
plan des zeichnerischen Teils in der Fassungvom ................... malRgebend.

§2
Bestandteile und Anlagen der Satzung
Bestandteile der Satzung

A Zeichnerischer Teil in der Fassung vom xx.xx.2018
B Bauplanungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom xx.xx.2018
C Ortliche Bauvorschriften in der Fassung vom xx.xx.2018
Anlagen

D Hinweise in der Fassung vom xx.xx.2018
E Begriindung in der Fassung vom xx.xx.2018
Weitere, gesonderte Anlagen

Umweltbericht in der Fassung vom 25.10.2018
Abstandsliste 2007 (NRW) in der Fassung von Juni 2007

Schalltechnische Untersuchung Industriegebiet Oberderdingen 7. Abschnitt
in der Fassung von Marz 2012

Schalltechnische Untersuchungen Industriegebiet Oberderdingen in der Fassung von Dez. 2011
Schalltechnische Untersuchung ,in den Gewannen Kreuzgarten® in der Fassung von Nov. 1995
§3

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des 8 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, werden aufgrund von 8 74 LBO erlassenen
ortlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Auf § 213 BauGB (Ordnungswidrigkeiten) wird verwiesen.

§4
Inkrafttreten
Der Bebauungsplan und die 6rtlichen Bauvorschriften treten mit deren ortsiiblicher Bekanntmachung
gem. 8§ 10 (3) BauGB in Kraft.

Ausfertigungsvermerk
Es wird bestétigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplans sowie die Inhalte der 6rtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Gemeinderatsbeschliissen tbereinstimmen.

Oberderdingen, den............

Birgermeister Thomas Nowitzki
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Teil A = Zeichnerischer Teil

Siehe separate Planzeichnung

Teil B — Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO)
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)

Gemeindeordnung Baden-Wirttemberg (GemO)

Die Rechtsgrundlagen gelten jeweils in den zum Zeitpunkt des Beginns der dffentlichen Ausle-
gung rechtskraftigen Fassungen.

In Ergadnzung der Planzeichnung wird festgesetzt:

1 Art der baulichen Nutzung (8 9 (1) Nr. 1 BauGB
Industriegebiet (GI) gem. § 9 BauNVvVO
Industriegebiete dienen ausschlieRlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar
vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten unzuléssig sind.
Hinsichtlich der Zuléssigkeit von Anlagen und Betrieben im Industriegebiet wird der Abstands-
erlass des Landes Nordrhein- Westfalen von 2007 als Bewertungsgrundlage hinzugezogen.

Zulassig sind:

o Gewerbebetriebe aller Art, wenn sie unter Anlagen und Betriebsarten der Abstand-
klassen V, VI und VII der Abstandsliste 2007 (NRW) und Anlagen mit ahnlichem
Emissionsgrad fallen

¢ Anlagen und Betriebsarten mit den Nrn. 72, 73 und 76 aus der Abstandsklasse IV der
Abstandsliste 2007 (NRW), sofern sie nach Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) kei-
ne relevanten geruchsemittierenden Abfalle lagern oder umschlagen.

e Lagerhauser, Lagerplatze und offentliche Betriebe

e Tankstellen

Unzulassig sind:
e Anlagen und Betriebsarten mit den Nrn. 85 und 86 der Abstandsklasse V aus der Ab-
standsliste 2007
e Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevanten Sortimen-
ten

Ausnahmsweise zuléssig sind:

e Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache
und Baumasse untergeordnet sind

e Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

e Die der Versorgung des Baugebiets dienende Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO
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2 Maf der baulichen Nutzung (8 9 (1) Nr. 1 BauGB)
Das Mal der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die maximal zulassige Gebaudehohe
sowie die Grundflachenzahl GRZ gemal Eintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.
Zur Ermittlung der Gebaudehohen sind Bezugshdhen tber Normalhéhennull festgesetzt.
Die Gebaudehthe (GH) ist das Mal3 zwischen Bezugshéhe und dem héchstgelegenem Punkt
der Dachhaut. Sie wird im gesamten Bereich auf 15.00 m festgesetzt.

Die zulassige Gebaudehdhe darf durch bautechnisch bedingte Auf- und Anbauten bis maxi-
mal 4.00 m, mit Kaminen bis 10.00 m Uberschritten werden.

AuRerdem sind Hochregallager und Silos bis zu einer Héhe von 15.00 m auf max. 20 % der
Grundstuicksflache zulédssig, wenn sie mehr als 20.00 m von 6ffentlicher Verkehrsflache bzw.
Grunflache entfernt sind.

3 Bauweise, Uilberbaubare Grundstiicksflachen (8 9 (1) Nr. 2 BauGB)
Abweichende Bauweise. In der abweichenden Bauweise sind die Gebaude mit seitlichem
Grenzabstand zu errichten. Die Gebaudeléngen sind nicht eingeschrankt.

Uberbaubare Grundstiicksflachen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt.

Die der Versorgung des Gebiets dienende Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO sind auch
auf nicht iberbaubaren Flachen zulassig.

4 Carports, Garagen und Nebenanlagen (8 9 (1) Nrn. 4 und 11 BauGB)
Carports, Garagen und Nebenanlagen i. S .d. § 14 (1) BauNVO - ausgenommen Einfriedun-
gen sowie Stellplatze und erforderliche Zugénge und Zufahrten - sind nur innerhalb der tber-
baubaren Flachen zulassig.

5 Anschluss an die vorhandene 6ffentliche Verkehrsflache (8 9 (1) Nr. 11 BauGB)
Pro Grundstiick sind maximal 3 Ein- bzw. Ausfahrten bis je hdchstens 13.00 m Breite zuléssig.

Anschlussbheschrankung an die benachbarte Verkehrsflache der Kreuzgartenallee:
Auf den im Lageplan gekennzeichneten Bereich sind keine unmittelbaren Zufahrten und Aus-
fahrten der Grundstiicke zur angrenzenden Verkehrsflache zugelassen.

6 Fuhrung von Versorgungsleitungen (8 9 (1) Nr. 13 BauGB in Verbindung mit 8 74 (1) Nr.
5LBO

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Leitungen sind unterirdisch zu verlegen.

Haltevorrichtungen, Masten und Leitungen der Straf3enbeleuchtung sind gemaf § 126 BauGB
auf der privaten Grundstucksflache zu dulden.

7 Leitungsrechte (8 9 (1) Nr. 21 BauGB)
Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flachen sind Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu-
gunsten der vorhandenen Leitungstrager (Versorgungsunternehmen und Gemeinde) eingetra-
gen.

8 Schallschutz (8 9 (1) Nr. 24 BauGB) in Verbindung mit § 9 (2) BauGB und § 1 (4) Satz 1
Nr.2 BauNVO

Festsetzung von Larmpegelbereichen:
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Arbeitsplatze und Aufenthaltsraume auf den entlang der Ortsentlastungsstral3e (Kreuzgarten-
allee) liegenden Flachen sind gegen den Verkehrslarm zu schiitzen. Im Baugenehmigungsver-
fahren ist auBerdem nachzuweisen, dass die Werte der DIN 4109 eingehalten werden. Die
Flachen sind dem Larmpegelbereich V zuzuordnen. Die Ubrigen Flachen sind dem Larmpegel-
bereich IV zuzuordnen und ebenfalls entsprechend zu schiitzen (siehe Planeintrag).
(Grundlage: Schalltechnische Untersuchung ,in den Gewannen Kreuzgarten“ von Nov. 1995
beziglich ,Larmeinwirkung auf das geplante gewerbliche Bebauungsgebiet®)

Festsetzung von Emissionskontigenten in dB(A)/ m2;

Den schalltechnisch relevanten Flachen sind Emissionskontingente (flachenbezogener Schall-
leistungspegel pro Quadratmeter) von tags 65 dB(A)/m2 und nachts 50 dB(A)/m2 (zulassiger
LWA) zuzuordnen.

Belastigende Betriebe, inshesondere solche mit Nachtarbeit, miissen nachweisen, dass sie an
den maf3geblichen Immissionsorten in den Zeitbereichen tags und nachts die zulassigen Im-
missionsanteile auf der Grundlage der Emissionskontingente einhalten oder die Immissions-
richtwerte der TA-La&rm um mindestens 15 dB(A) unterschreiten (Relevanzgrenze der DIN
45691 - Gerauschkontingentierung). Der Nachweis ist nach TA-Larm zu fuhren.

(Grundlage: Schalltechnische Untersuchung ,Industriegebiet Oberderdingen” (Kreuzgarten)
von Dezember 2011 und Schalltechnische Untersuchung ,Industriegebiet Oberderdingen®
(Kreuzgarten) — 7. Abschnitt von Marz 2012 ).

9 MaRRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (8 9 (1) Nr.20 BauGB

Minimierung der Bodenbelastung durch den Baubetrieb und dessen Folgen: Im Zuge
der Bauarbeiten ist die Befahrung angrenzender Grunflachen mit schweren Maschinen auf das
unbedingt notwendige Mal3 zu reduzieren. Unvermeidbare Bodenverdichtungen missen im
Zuge einer Rekultivierung rickgangig gemacht werden.

Erdaushub ist auf dem Grundstlick selbst oder den benachbarten Grundstiicken unterzubrin-
gen. Eine Verbringung auf3erhalb des Plangebietes ist nur ausnahmsweise zuléassig.

Beschrankung der Rodungszeit: die Rodung der Geholze muss auf3erhalb der Brutzeit — al-
so zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar — erfolgen.

Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden Grinden nicht einzuhalten sein, missen die
potenziell zu rodenden Gehélze unmittelbar vor der Fallung durch eine fachlich qualifizierte
Person auf das Vorhandensein von Nestern Uberprift werden; bei nachgewiesenen Nestern
mit Gelegen, britenden Vdgeln oder noch nicht fliggen Jungvégeln muss das Ausfliegen der
Jungvoégel abgewartet werden, um danach unmittelbar die Fallung durchzufiihren.

Beschrankung der Ausfihrungszeit: Die Durchfuhrung der Erdarbeiten, sowie der Baustel-
lenvorbereitung muss auf3erhalb der Brutzeit — also zwischen 01. Oktober und 28. Februar —
erfolgen um Gelege von Boden- und Nischenbriitern zu schitzen.

Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbeschrdnkung aus zwingenden Griinden nicht
einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend durchzufiihren. Hierzu muss das bean-
spruchte Gelande unmittelbar vor Einrichtung der Baustelle bzw. vor Beginn der Erdarbeiten
sorgfaltig durch fachlich geeignetes Personal auf vorhandene Bodennester abgesucht werden;
sofern ein Brutgeschéft bereits begonnen wurde, sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvo-
gel abzuwarten und der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschieben.
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Lichtmanagement (bei Neumaflinahmen)

Folgende Malinahmen sind zur Schonung von Insekten, die Fledermausen als Nahrung die-

nen, zu ergreifen:

e Verwendung von Lampen mit moglichst geringem Einfluss auf nachtaktive Insekten, also
mit geringem UV-und Blaulicht-Anteil im Lichtspektrum (Natriumdampf- Niederdrucklampen
oder LED-Lampen)

e Ausstrahlung des Lichts nach unten und Vermeidung von Streuung in mehrere Richtungen
durch entsprechende Konstruktion und waagrechte Anbringung der Beleuchtungskérper

e Verwendung insektendicht schlieRender Leuchtgehduse mit einer Oberflachentemperatur
von maximal 60 °C.

Spezielle artenschutzrechtliche MaBhahmen

Fur die Artengruppe Reptilien sind vorgezogene CEF-Maflinahmen notwendig. Hierzu ist ein
Ersatzhabitat herzustellen und die Zauneidechsen dahin umzusiedeln. Die vorgesehene Fla-
che befindet sich im Nordwesten des Plangebiets (extensiver Grinstreifen und kleiner sidli-
cher Teil des Ersatzhabitats) und daran anschlieBend, im Bereich der geplanten LKW-

Stellplatze.

D Untersuchungsgebiet
Ersatzhabitat Zauneidechse
D Extensiver Grinstreifen
® Fundpunkte 1. Erhebung 21. Juni
® Fundpunkte 2. Erhebung 13. Juli
Fundpunkte 3. Erhebung 23. Juli

Abb: Fundpunkte der Zauneidechse im Planungsgebiet (rot) und Lage des erweiterten Ersatzhabitats (gelb) mit
extensivem Griinstreifen (griin). (Datengrundlage: Google Maps 2018)

Hier ist auf etwa 4.300 m2 ein Ersatzhabitat fur die Zauneidechse anzulegen. Die vorhandene
Vegetation muss erhalten bleiben. Neben der Ruderalvegetation miissen einzelne Kleinstruk-
turen wie Altholzhaufen als Verstecke und Sonnplatze sowie punktuelle Strauchgruppen ange-
legt werden.
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10
10.1

Fur die Strauchpflanzung sind sechs Strauchgruppen mit jeweils 2-3 Strauchern am nordwest-
lichen Rand der Griinflache anzulegen. Bei den Strduchern missen Arten verwendet werden,
die bodennah Aste treiben, um den Zauneidechsen ausreichend Versteckmoglichkeiten zu bie-
ten. Zu verwendende Straucharten sind:

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name
Wein-Rose Rosa rubiginosa

Echte Hundsrose Rosa canina

Eingriffliger WeiRdorn Crataegus monogyna
Gewdhnlicher Schneeball Viburnum opulus
Feldahorn Acer campestre

Die Straucher mussen etwa alle drei Jahre zuriickgeschnitten werden (Durchmesser nicht
grol3er als 1,5 m).

Ebenso sind drei Altholzhaufen mit einer Grundflache von etwa 80 cm x 80 cm und mindes-
tens 40 cm Hohe auszulegen.

Zusatzlich missen zu Beginn der MaRnahme etwa 8 - 10 Reisighaufen ausgelegt werden,
wenn die Vegetation noch nicht ausreichend Versteckmdglichkeiten bietet.

Nach Fertigstellung des Ersatzhabitats werden die Zauneidechsen vor Baubeginn aus dem
Eingriffsbereich abgefangen (etwa 5-7 Fangtage). Um zu verhindern, dass die Tiere wahrend
der Bauphase in das Gebiet zuriickwandern, muss ein Schutzzaun aufgestellt werden. Das
Abfangen und Umsiedeln der Zauneidechsen muss wahrend der Aktivitatsphase von adulten
und juvenilen Tieren, zwischen Ende August und Anfang September, stattfinden.

Die CEF-Mafinahmen sind vor Beginn der Baumaflinahmen umzusetzen.

Folgepflege der CEF-Flache

Um zu vermeiden, dass der Reptilienschutzzaun berwachsen wird und dadurch von Reptilien
Uberwunden werden kann, muss die Vegetation regelméafig beidseitig auf einer Breite von 1 m
gemaht werden. Dies muss einmal im Monat erfolgen. Zudem muss die Funktionsfahigkeit des
Zauns einmal im Monat im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung kontrolliert werden. Die
Okologische Baubegleitung muss durch eine naturschutzfachlich ausgebildete und versierte
Person erfolgen.

Die Pflege und Erhaltung der Ausgleichsflache flr Zauneidechsen muss Uber einen Zeitraum
von mindestens 25 Jahren erfolgen. Wéahrend dieses Zeitraums muss ein Monitoring zur Si-
cherung der sachgemalen Pflege der Ausgleichsflachen und zur Dokumentation der Entwick-
lung des Eidechsenvorkommens auf der Flache sichergestellt sein. Dies umfasst in der Regel
jahrlich drei Begehungen der Flache in den ersten finf Jahren sowie eine jahrliche Kontrolle in
den darauf folgenden 20 Jahren.

Flachen fur Pflanzgebote (8 9 (1) Nr.25a BauGB)

Hochstammige gro3kronige Laubb&ume - Pfg 1 -

Im Bereich der im Lageplan angegebenen Standorte sind grof3kronige, standortgerechte, hei-
mische Laubb&ume zu pflanzen und zu unterhalten. Die Standorte kdnnen aus funktionalen
Grinden um bis zu 10 m verschoben werden, die Anzahl ist jedoch bindend. Folgende Baum-
arten werden dieser Forderung gerecht :

Acer platanoides Spitz-Ahorn

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Aesculus hipocastanum Rosskastanie
Crataegus monogyna Eingriffeliger Wei3dorn
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Crataegus laevigata Zweigriffliger Weildorn
Juglans regia Walnuss

Malus sylvestris Holzapfel

Prunus avium Waldkirsche

Prunus padus Traubenkirsche

Pyrus pyraster Holzbirne

Quercus petraea Traubeneiche

Quercus robur Steileiche

Sorbus aucuparia Eberesche

Tilia cordata Winterlinde

Hoch- bzw. mittelstdmmige, grol3kronige Obstbdume kdnnen ebenfalls gepflanzt werden.

10.2 Pflanzgebot je Stellplatz - Pfg 2 -
Je vier Stellplatze ist ein heimischer, groRkroniger Laubbaum zu pflanzen. Die Baumarten un-
ter Nr. 10.1 werden dieser Forderung gerecht.

10.3 Pflanzgebot je Baugrundstiick - Pfg 3 -
Pro Baugrundstick ist je 800 gm Grundsticksflache ein hochstammiger Baum zu pflanzen
und zu unterhalten. Die Ba&ume miussen landschaftsgerecht und heimisch sein. Die Arten der
Nr. 10.1 werden dieser Forderung gerecht. Spalierobst an der Wand des Hauptgebaudes ist
ebenfalls zulassig. Zur Durchliftung des Bodens im Wurzelbereich des Baumes sind 4 gm un-
befestigte Flache vorzusehen. Die Pflanzgebote Pfg 1 und 2 kénnen auf das Pflg 3 angerech-
net werden.

10.4  AuBenwandbegrinung durch Rankgewachse und Strauchgruppen - Pfg 4 -
AuRenwandflachen sind punktuell zu begriinen. Je 200 gm AuRenwandflache sind 2 Strauch-
gruppen oder Rankgewachse zu pflanzen. Die Pflanzen miissen landschaftsgerecht und hei-
misch sein. Die nachfolgend aufgefuhrten Arten werden dieser Forderung gerecht:

Straucher:

Acer campestre Feldahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Crategus monogyna Eingriffeliger Weil3dorn
Corylus avellana Gewdhnliche Hasel
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Ligustrum vulgare Gewdhnlicher Liguster
Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Echte Hundsrose
Salix purpurea Purpurweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Rankgewaéchse:

Hedera helix Efeu

Lonicera periclymenum Wald-Geil3blatt
Lonicera caprifolium Jelangerjelieber
Vitis vinifera Weinrebe
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Kletterrosen und Spalierobst sind ebenfalls zuléssig.

10.5 Bepflanzung von toten Einfriedungen - Pfg 5 -
Zaune und Mauern hdher als 0,50 m an offentlichen Flachen sind mit Rankpflanzen oder He-
cken zu begrunen. Die Arten der Nr. 10.4 werden der Forderung gerecht.

10.6  Dachbegrinung - Pfg 6 -
Flachdacher bis 15° und Gber 200 gm Flache sind zu begriinen. Ausgenommen hiervon sind
Produktions- und Lagerhallen in Leichtbauweise. Die Substratméchtigkeit muss mindestens 5-
6 cm betragen. Als Begriinung sind Arten aus der folgenden Liste geeignet, die beispielsweise
auch in einer Regelsaatgutmischung RSM 6.1 enthalten sind.

Pflanzliste fur extensive Dachbegriinung:

Briza media Zittergras

Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch
Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut
Luzula campestris Hasenbrot / Feld-Hainsimse
Potentilla verna Fruhlings-Fingerkraut
Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer
Sedum album WeilRer Mauerpfeffer
Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer
Thymus pulegioides Gewoghnlicher Thymian

10
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Teil C - Ortliche Bauvorschriften

Rechtsgrundlage:
Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)

Die Rechtsgrundlage gilt in der zum Zeitpunkt des Beginns der dffentlichen Auslegung rechts-
kraftigen Fassung.

In Ergdnzung der Planzeichnung wird festgesetzt:

1 Gestaltung unbebauter Flachen
Soweit aufgrund der Nutzungsart kein Eintrag von Schadstoffen in das Erdreich zu beflirchten
ist, sind Stellplatze, Zufahrten und Wege mit wasserdurchlassigen Beldgen auszufiihren.

2 Einfriedungen
Lebende Einfriedungen (Straucher und Hecken) sind ohne Stitzhilfe oder mit innenliegenden
Spanndrahten und Knupfdrahtzdunen bis maximal 1,5 m Héhe Uber der 6ffentlichen Verkehrs-
flache zulassig. Die Pflanzen sind so zu platzieren, dass sie in ausgewachsenem Zustand das
Lichtraumprofil der Verkehrsflache nicht beeintréchtigen.
Bei allen Einfriedungen sind nur heimische Laubgehdlze zulassig.

3 Gebaudefassaden
Fassadenfarben mit einer Buntheit > 40 nach dem RAL Design System sind unzulassig.

4 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur zulassig:
e am Ort der Leistung
e als Werbeanlagen an den AuRenwanden bis unterhalb der Gebaude-Oberkante
o als freistehende Werbeanlagen bis zu einer Gesamthdhe von 8.00 m
Leuchtreklamen sind nur zulassig, wenn keine Blendwirkung gegenlber der StrafRe hervor-
gerufen wird.

5 Umgang mit Niederschlagswasser
Das von den Dachflachen abflielende Regenwasser ist vor Verunreinigungen zu schitzen und
in die dafir vorgesehenen Kanéle einzuleiten. Es kann in einer Zisterne gespeichert und ge-
nutzt werden. Ist eine Nutzung innerhalb des Gebadudes vorgesehen, so ist das Gesundheits-
amt zu beteiligen.
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Teil D -
Nachrichtliche Ubernahme von Festsetzungen und Hinweise

1 Erschliel3en von Grundwasser und -Absenkung

Wird bei Bauarbeiten unvorhersehbar Grundwasser erschlossen, ist dies gemal § 43 (6) WG
der unteren Wasserbehorde anzuzeigen und die Arbeiten einstweilen einzustellen. Fiir eine
Grundwasserabsenkung wahrend der Bauzeit ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.
Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zuldssig. Dran- und Grundwasser darf nicht in
die Ortskanalisation eingeleitet werden. Chemisch wirksame Auftaumittel, wie Salz, dirfen
nicht ins Grundwasser gelangen. LKW Standflachen sind flissigkeitsdicht auszuftihren. Ab-
wasser ist in dichten Rohrleitungen der Klaranlage zuzuleiten.

2 Umgang mit Regenwasser

Die ,Arbeitshilfen fir den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten® der LfU jetzt
LUBW, Baden-Wrttemberg ist zu beachten. Insbesondere sind die Einzugsgebietsflachen mit
dem vereinfachten Bewertungsverfahren (analog Merkblatt DWA-M 153) in Abhangigkeit von
der Verschmutzung des Regenwasserabflusses und der Grundwassersituation zu bewerten.
Es muss davon ausgegangen werden, dass fir Sonderflachen (z. B. LKW-Stellplatze, Um-
schlagsflachen) eine zusatzliche Regenwasserbehandlungsanlage (Schmutzfangzelle) oder
den Anschluss an die Mischwasserkanalisation erforderlich ist.

3 Industrieabwasser
Wasser, das durch den gewerblichen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaf-
ten verandert ist, muss Uber die 6ffentliche Schmutz- oder Mischwasserkanalisation, ggf. Gber
eine Abwasservorbehandlungsanlage der 6ffentlichen Abwasseranlage zugefiihrt werden.
Bei derartigen Abwasservorbehandlungsanlagen ist die Zustimmung des Landratsamtes Karls-
ruhe, Amt fur Umwelt und Arbeitsschutz, im Rahmen von Genehmigungsverfahren (z.B. nach
Baurecht, Wasserrecht oder Bundesimmissionsschutzgesetz) einzuholen.
Zum 01.08.2017 wurde die VAwWS durch die AwSV (Verordnung Uber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen) ersetzt. Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind
die Anforderungen der AwSV einzuhalten. Hier werden auch besondere Anforderungen an
Erdwarmesonden und -kollektoren, Solarkollektoren und Kalteanlagen und an unterirdische
Olkabel- und Massekabelanlagen gestellt.

4 Bodendenkmale

Mit keltischen Siedlungsfunden ist zu rechnen.

Sollten bei der Durchfiihrung der vorgesehenen Arbeiten archdologische Funde oder Befunde
entdeckt werden, sind diese umgehend dem zustandigen Landesdenkmalamt zu melden. Die
Fundstelle ist vier Werktage nach der Anzeige unberthrt zu lassen, wenn nicht das Landes-
denkmalamt einer Verkirzung dieser Frist zustimmt (8 20.1 DSchG). Gegebenenfalls vorhan-
dene Kleindenkmale (z. B. historische Wegweiser, Bildstdcke usw.) sind unverandert an ihrem
Standort zu belassen. Sollte eine Veranderung unabweisbar erscheinen, ist diese nur im Be-
nehmen mit dem zusténdigen Landesdenkmalamt vorzunehmen. Auf die Bestimmungen des
Denkmalschutzgesetzes tUber Ordnungswidrigkeiten (8 27 DSchG) wird hingewiesen. Im Falle
einer notwendigen Rettungsgrabung durch das Ref. 86 kann die Bergung und Dokumentation
der Kulturdenkmale ggf. mehrere Monate in Anspruch nehmen und muss durch den Bauher-
ren finanziert werden.
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5 Geotechnik
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden im Plangebiet quartére Lockerge-
steine (Holozane Abschwemmmassen, Léss) mit unbekannter Machtigkeit den oberflachenna-
hen Baugrund. Darunter sind Gesteine der Grabfeld-Formation zu erwarten.
Mit lokalen Auffiillungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeig-
net sind, sowie mit einem oberflichennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu
rechnen.
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfiillte Spalten, Hohlraume, Dolinen) sind nicht
auszuschlieen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwésser geplant bzw.
wasserwirtschaftlich zulédssig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und
im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens
empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf.
von Sulfatgesteinslésung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versickerungs-
anlagen (z. B. Sickerschachte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Ab-
stand genommen werden.
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragféhigkeit des
Grundungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungs-
bedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfillten Spalten) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieur-
biiro empfohlen.
Allgemeine Hinweise
Die lokalen geologischen Untergrundverhaltnisse kénnen dem bestehenden Geologischen
Kartenwerk, eine Ubersicht iiber die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des
LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse
http://Igrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) ab-
gerufen werden kann.

6 Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes (BodSchG), ins-
besondere auf § 4, wird hingewiesen.

7 Bodenbelastungen - Altlasten -

Auf der Grundlage der historischen Erhebung altlastenverdachtiger Flachen (HISTE) im Land-
kreis Karlsruhe (Stand Juli 2007) wurden im Plangebiet keine altlastenverdachtigen Flachen
festgestellt.

Falls im Zuge von Bauarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen oder verunreinigtes
Grund- oder Niederschlagswasser entdeckt oder sonstige Auffalligkeiten festgestellt werden,
sind die zustandigen Behorden (Amt fir Wasser- und Bodenschutz und Gesundheitsamt) un-
verziiglich zu benachrichtigen. MaRnahmen zur Erkundung, Sanierung und Uberwachung sind
bei Bedarf zuzulassen. Gegebenenfalls erforderliche Sanierungsmaf3nahmen kénnen im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vollzogen werden.

5 Normen

Sofern im Rahmen der textlichen Festsetzungen Bezug auf DIN-Normen (z.B. DIN 4109 und
45691) genommen wird, konnen diese kostenlos wahrend der allgemeinen Offnungszeiten
beim Bauamt im Rathaus, Amthof 13, Oberderdingen, eingesehen werden.
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Teil E - Begrindung

1 Planerfordernis
Bei dem Plangebiet der 1. Gemeinsame Anderung des Bebauungsplans ,Industriegebiet
Oberderdingen (Kreuzgarten) 6. und 7. Abschnitt* handelt es sich um eine erschlossene In-
dustrieflache in Flehingen, deren Besitzer die Firma Schwarz ist und am Robert-Bosch-Ring
22-23, Flurstiick 10830, ihren Hauptstandort hat.
Die Firma betreibt hier eine immissionsschutzrechtlich genehmigte Anlage zur Zwischenlage-
rung, zur Behandlung und zum Umschlag von Kabel-Recycling. Durch das stetige Wachstum
bietet der derzeitige Stammsitz keine raumlichen Kapazitaten mehr. Daher plant die Firma
Schwarz die bestehende Anlage auf die angrenzende Teilflache des westlichen Industriegebie-
tes um die Flurstiicke 9858/3, 9860/7, 9860/8, 10831 und um die Flache des Wendehammers
im Bereich der Einfahrt am Robert-Bosch Ring, Flurstiick 10832 zu erweitern. Zudem wird eine
offentliche Grinflache zwischen Flurstiick 9860/7 und 9860/8 erworben und Uberplant. Die
Flurstiicke sollen nach Kauf der 6ffentlichen Flurstiicke zusammengefuhrt werden.
Die westliche Erweiterungsflache hat eine Grof3e von 15.416 m2, das neue 06stliche Flurstiick
10831, das als Parkplatz und Griinflache genutzt werden soll, ist ca. 1.303 m2 grof3. Das Plan-
gebiet vergroRRert sich somit auf eine Gesamtflache von 24.257 mz2,

Die westliche Erweiterungsflache der Firma Schwarz befindet sich in einem ausgewiesenen
Entwicklungsgebiet fir gewerbliche und industrielle Nutzungen. Der entsprechende Bebau-
ungsplan ,Industriegebiet Oberderdingen (Kreuzgarten) 7. Abschnitt “ hat am 29.01.2013 seine
Rechtskraft erlangt. Dieser weist das Gelande als Industriegebiet aus.

Die bestehende Anlage liegt gemall des rechtskraftigen Bebauungsplans ,Industriegebiet
Oberderdingen (Kreuzgarten) 6. Abschnitt, 1. Anderung “ vom 25.07.2008 ebenfalls in einem
ausgewiesenen Industriegebiet. Die Betriebserweiterung macht eine Bebauungsplananderung
Uber beide Bebauungsplanbereiche notwendig.

Fir die Erweiterung des Betriebes lauft parallel eine Anderungsgenehmigung gemaR § 16
BiImSchgG mit Offentlichkeitsbeteiligung fiir die Erweiterung des Betriebsgelandes auf die
westliche Flache. Die Planung hierfur hat das Buro Prof. Dr.-Ing. Uwe Gdrisch GmbH, Ingeni-
eurbdro fir Abfallwirtschaft erstellt.

Zur besseren Ubersichtlichkeit wurde der Plan- und Textteil der 1. gemeinsamen Anderung
des Bebauungsplans ,Industriegebiet Oberderdingen“ (Kreuzgarten) 6. und 7. Abschnitt kom-
plett Giberarbeitet und angepasst.

2 Abgrenzung des Plangebiets
Der ca. 2,37 ha umfassende rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus
der Abgrenzung im zeichnerischen Teil.

3 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan (FNP)
Das Plangebiet ist im rechtsgiltigen FNP als gewerbliche Bauflache dargestellt.

4 Ortliche Gegebenheiten
Nordlich des Plangebiets schlieRen weitere Industriebetriebe und die Kreuzgartenallee an. Ost-
lich vom Gebiet verlauft der Robert-Bosch-Ring und sudlich sowie westlich des Plangebiets
schlieBen nach zwei weiteren Gewerbebetrieben landwirtschaftliche Flachen an. Das Gelande
liegt im sidoéstlichen Teil am niedrigsten und steigt in Richtung Norden und Westen an.
Das Areal ist Uber die den Robert-Bosch-Ring, die Kreuzgartenallee (Umgehung) und die Lan-
desstral3e (L554) gut an die Bundesstral3e B 293 angebunden.
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5 Umweltbelange

Im Zusammenhang mit der vorausgegangenen Bebauungsplanen wurden bereits Umweltbe-
richte erarbeitet. Mit dem Landratsamt Karlsruhe wurde vereinbart, die bestehenden Umwelt-
berichte fir den neuen Bebauungsplan 1. Gemeinsame Anderung des Bebauungsplans ,In-
dustriegebiet Oberderdingen” (Kreuzgarten) 6. und 7. Abschnitt auf deren Grundlage zu aktua-
lisieren. Die Ergebnisse in Form eines Umweltberichts sind dem Bebauungsplan beigelegt und
in den Festsetzungen des Bebauungsplans ergénzt, wenn sie nicht bereits aus den vorausge-
gangenen Bebauungsplanen ibernommen sind.

Das Institut fir Botanik und Landschaftskunde, Karlsruhe, wurde von der Schwarz Rohstoffe
GmbH im August 2018 beauftragt, im Rahmen der Bebauungsplan-Anderung die bestehende
Umweltprifung beider Bebauungsplanabschnitte (Rauschmaier Ingenieure GmbH 2000, 2013)
inklusive Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung zu aktualisieren.

Im August 2018 wurde bereits eine artenschutzrechtliche Prifung durch das Institut fiir Botanik
und Landschaftskunde, Karlsruhe, durchgefiihrt (Kassel 2018). Der Umweltbericht vom
24.10.18 beinhaltet diese artenschutzrechtliche Prifung kommt zusammenfassend zu folgen-
den Ergebnissen:

Die Planung sieht vor die bestehende Anlage (Flurstiick Nr. 10830) auf die angrenzenden
Flursticke (Nr. 9860/7, 90860/8, 9858/3, 10831 und 10823) im Westen und Osten zu erwei-
tern. Eine Flache von 18.190 m2 wird vollsténdig versiegelt. Im Bereich der PKW-Stellpléatze im
Osten werden weitere 675 m? teilversiegelt. Auf 3.847 m2 werden Grinflachen in Form Garten
angelegt, auf weiteren 265 m2 soll eine Fettwiese entstehen. Die bestehende Ruderalvegetati-
on im Norden bleibt auf 675 m? erhalten.

Der Bewertung der Schutzgiiter wird der planungsrechtliche Ist-Zustand zugrunde gelegt, der
sich aus den rechtskréftigen Bebauungsplénen ,Industriegebiet Oberderdingen (Kreuzgarten),
Abschnitt 6, 1. Anderung“ und ,Industriegebiet Oberderdingen (Kreuzgarten), Abschnitt 7¢
ergibt.

Die Boden im Gebiet sind hochwertig und weisen eine hohe Funktion als Ausgleichskérper im
Wasserkreislauf auf. Sie weisen daher eine hohe Empfindlichkeit gegeniber Versieglung auf.
Nach der rechtskraftigen Planung sind bereits 18.849 m2 der Flache im Gebiet versiegelt.
Durch die neue Planung werden lediglich 18.190 m2 véllig und weitere 675 m? teilweise versie-
gelt. Die Eingriffe in die Schutzgiter Boden und Biotoptypen werden daher als gering einge-
stuft. Durch die Verwendung wasserdurchlassiger Belage entsteht ein bilanzieller Uberschuss
von insgesamt 5.691 Okopunkten. Davon entfallen 2.508 Okopunkte auf das Schutzgut Boden
und 3.183 Okopunkte auf das Schutzgut Biotoptypen. Hinsichtlich des Landschaftsbilds kommt
dem Gebiet keine besondere Bedeutung zu. In klimatischer Hinsicht kommt dem Gebiet eine
Bedeutung fur das Lokalklima zu als Teil eines Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiets. In Be-
zug auf das Schutzgut Mensch besteht eine geringe Empfindlichkeit.

Im Gebiet wurden Fortpflanzungs- und Ruhestétten von hecken- und baumkronenbritenden
Vogelarten sowie der streng geschiitzte Zauneidechse (Lacerta agilis) festgestellt. Hinsichtlich
des Artenschutzes ist nach derzeitigem Kenntnisstand unter Beriicksichtigung der vorgesehe-
nen MafRnahmen ein Verstol3 gegen artenschutzrechtliche Belange durch die Planung nicht zu
erwarten. Die MalRRnahmen beinhalten SchutzmaRnahmen wahrend der Bauphase, die
Neupflanzung von Gehdlzstrukturen, ein angepasstes Lichtmanagement sowie die Schaffung
eines Ersatzhabitats und die Umsiedlung der Zauneidechse.

Die grinordnerischen MalRhahmen sehen u.a. eine landschaftsbildgerechte Eingriinung des
Baugebiets, wasserdurchléassige Parkplatzbeldge, den schonenden Umgang mit Grund und
Boden sowie die Pflanzung von 23 Laubbaumen auf den Freiflachen vor. Als Ausgleichsmalf3-
nahme ist eine extensive Dachbegriinung auf dem geplanten Birogebaude vorgesehen. Die
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geanderte Planung sieht die Verwendung von wasserdurchldssigen Beldgen auf PKW-
Stellplatzen vor, wodurch der Versiegelungsgrad im Vergleich zur bestehenden Planung ver-
ringert wird. Auf einem Teil der Griinflachen soll Ruderalvegetation erhalten bleiben. Insgesamt
entsteht durch das Vorhaben ein bilanzieller Gewinn von 7.751 Okopunkten.

Legende
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= Baugrenze
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belastende Flache
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Abb.: Entwicklungsplan des Institut fir Botanik und Landschaftskunde. Der Plan ist im Original Teil des Umweltbe-
richts im Anhang zum Bebauungsplan.

Erweiterung des Ersatzhabitats nach Umsiedlung der Zauneidechsen

Nach Fertigstellung des Ersatzhabitats wurden die Zauneidechsen vor Baubeginn aus dem
Eingriffsbereich abgefangen. Um zu verhindern, dass die Tiere wahrend der Bauphase in das
Gebiet zurlickwandern, wurde ein Schutzzaun aufgestellt. Das Abfangen und Umsiedeln der
Zauneidechsen wurde wahrend der Aktivitdtsphase von adulten und juvenilen Tieren, zwi-
schen Anfang und Mitte September durchgefiihrt. Insgesamt konnten 60 Zauneidechsen abge-
fangen und umgesiedelt werden. Bei dem Grof3teil der Zauneidechsen handelte es sich um ju-
venile und subadulte Tiere. Da im Gebiet mehr Zauneidechsen vorkamen als urspriinglich an-
genommen, muss das Ersatzhabitat erweitert werden. Hierzu wird die zuklnftigen 6ffentlichen
Grinflache entsprechend des bestehenden Ersatzhabitats aufgewertet. Das Ersatzhabitat fur
Zauneidechsen erweitert sich somit um etwa 2.300 m?2 auf insgesamt 4.300 gm. Im Nordosten
der vorgesehenen Erweiterungsflache wachst derzeit eine grasreiche ausdauernde Ruderal-
vegetation. Der Bestand ist in eine extensive Wiese zu entwickeln, um ein ausreichendes Nah-
rungsangebot an Insekten und anderen Kleintieren langfristig zu sichern. Zur Entwicklung ei-
nes extensiven Grinlandbestands muss eine jahrliche zweischirige Mahd etabliert werden.
Die erste Mahd erfolgt jeweils frilhestens ab Anfang Juni und die zweite ab Mitte August. Zwi-
schen beiden Mahdterminen liegt eine Pause von mindestens acht Wochen. Ein Abtransport
des Mahdgutes von der Flache erfolgt bis spatestens zwei Wochen nach der Mahd. Mulchen
ist nicht gestattet. Um die neu gepflanzten Gehdlze und die Altholzhaufen werden Kraut- und
Altgrassaume gefordert, indem bei der Mahd nicht bis ganz an die Strukturen heran geméaht
wird. Eine Mahd bis an die Altholzhaufen heran ist erforderlich, wenn aufwachsende Gehélze
oder Halbstraucher diese stark beschatten oder Gberwuchern. Die Erweiterungsflache muss
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entsprechend des bestehenden Ersatzhabitats mit Altholzhaufen und Strauchgruppen aufge-
wertet werden. Fir die Strauchpflanzung missen weitere 10 Strauchgruppen mit jeweils 2-
3 Strauchern angelegt werden. Zur Schaffung von Sonnenplatzen und Winterquartieren, wer-
den weitere 5 Altholzhaufen ausgelegt. Zuséatzlich miissen weitere etwa 10 — 12 Reisighaufen
ausgelegt werden, um ausreichend Versteckmdglichkeiten zu bieten. Ein ausreichendes Nah-
rungsangebot zu Beginn der MaBnahme wird sichergestellt, indem Fallobst auf der Flache
ausgebracht wird, welches Insekten anlockt. Der Reptilienschutzzaun muss um die neue Ab-
grenzung Ersatzhabitats erweitert werden. Der Zaun wird zu Beginn der Bautatigkeit aufgestellt
und bleibt wahrend der gesamten Bauphase bestehen. Zuséatzlich ist das Ersatzhabitat wéh-
rend der Bauphase einzuzéunen (z.B. Holzstangenzaun oder Bauzaun), um ein Befahren und
eine ungenehmigte Lagerung von Baumaterialien oder Gegenstédnden zu verhindern. Nach
Umsetzung dieser Mal3nahmen wird die erweiterte Ersatzflache nach gutachterlicher Einschét-
zung als ausreichend erachtet.

Um zu verhindern, dass es durch eine intensive Bebauung des Umfelds zu einer Verinselung
der Population kommt, muss der Grinstreifen sidlich des Ausgleichshabitats als Wanderkorri-
dor fur Zauneidechsen erhalten bleiben. Die Grinflache wird der spontanen Begriinung Uber-
lassen. Ziel ist eine Ruderalvegetation und im weiteren Verlauf eine Fettwiese. Hierzu muss
auf beiden Grunflachen eine extensive Mahd sichergestellt sein, d.h. die Flachen durfen nicht
ofter als zweimal jahrlich gemaht werden. Um ausreichend Versteckmoglichkeiten zur Verfu-
gung zu stellen, sollten ebenfalls Strauchgruppen entsprechend des Ersatzhabitats gepflanzt
werden.

6 Schallschutz

Die Festsetzungen zum Schallschutz sollen einerseits Arbeitsplatze und Aufenthaltsraume im
Bebauungsplangebiet schiitzen, andererseits ist auch nachzuweisen, dass belastigende Be-
triebe, insbesondere solche mit Nachtarbeit, die zuldssigen Immissionsanteile auf der Grund-
lage der Emissionskontingente an den mafgeblichen Immissionsorten in den Zeitbereichen
tags und nachts einhalten oder die Immissionsrichtwerte der TA-Larm um mindestens 15
dB(A) unterschreiten, so dass keine unzumutbaren Larmbeeintrachtigungen in der Nachbar-
schaft entstehen kénnen.

Als Grundlage fiur die getroffenen Festsetzung dienen drei schalltechnische Untersuchungen,
die bereits Grundlage fir die vorausgegangenen Bebauungsplane in den zu Uberplanenden
Bereichen waren:

Aus der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan ,In den Gewannen Kreuzgar-
ten“ der Gemeinde Oberderdingen von 1995 sind die festgesetzten Larmpegelbereiche abge-
leitet. Alle weiteren Aussagen aus dem Gutachten sind veraltet und wurden deshalb durch
zwei neuere schalltechnischen Untersuchungen von ISIS aktualisiert:

Die Schalltechnische Untersuchung ,Industriegebiet Oberderdingen” (Kreuzgarten) von De-
zember 2011 und die Schalltechnische Untersuchung ,Industriegebiet Oberderdingen” (Kreuz-
garten) — 7. Abschnitt von Mérz 2012. Sie treffen Aussagen zur Beurteilung der Larmimmissio-
nen auf die Umgebung und legen notwendige SchutzmalRhahmen fest, die entsprechend in die
,1. Gemeinsame Anderung des Bebauungsplans ,Industriegebiet Oberderdingen“ (Kreuzgar-
ten) 6. und 7. Abschnitt* als Festsetzung tbernommen wurden.

7 VerkehrserschlieBung
Die ErschlieBung des Plangebiets erfolgt iber den Robert-Bosch-Ring. Der bestehende Wen-
dehammer hat durch die Weiterfilhrung des Robert-Bosch-Rings und die Anlage eines Wen-
dehammers in westlicher Richtung seine Funktion verloren. Deshalb wir wird die Flache zu-
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rickgebaut und von der Firma Schwarz gekauft. Sie wird nun als private ErschlieRung des Ge-
landes genutzt und ist in der jetzigen BP-Anderung nicht mehr als StralRe gekennzeichnet.

Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung erfolgt durch Anschluss an die bestehenden Netze. Das Areal ist voll
erschlossen und die Entsorgung uber das vorhandene Leitungsnetz gesichert. GeméaR gesetz-
licher Grundlage ist das Niederschlagswasser von Flachen, die bebaut bzw. befestigt werden,
zur Versickerung zu bringen, sofern dies mit einem verhéaltnisméaRigen Aufwand geschehen
kann.

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Die Bauflachen werden als Industriegebiet gemaR § 9 BauNVO festgesetzt. Industriegebiete
dienen der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die
in anderen Baugebieten unzuldssig sind.

Abstandserlass NRW 2007

Bei der Aufstellung der Bebauungspléne im Industriegebiet 6. und 7. Abschnitt war der Ab-
standserlass Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1990 und 2007 zugrunde gelegt worden. Der
Abstandserlass regelt die zuldssigen Abstéande zwischen gewerblichen Nutzungen und Wohn-
nutzungen anhand von 7 Abstandsklassen.

Da sich die Regelung bewahrt hat, wird der Abstandserlass NRW in seiner aktuellen Fassung
von 2007 auch der 1. gemeinsamen Anderung des Bebauungsplans ,Industriegebiet Oberder-
dingen” (Kreuzgarten) 6. und 7. Abschnitt zu Grunde gelegt.

Zulassig

Gewerbebetriebe aller Art sind zuléssig, wenn sie unter Anlagen oder Betriebsarten der Ab-
standklassen V, VI und VII der Abstandsliste 2007 (NRW) und Anlagen mit ahnlichem Emissi-
onsgrad fallen. Somit werden nicht vertragliche Betriebe ausgeschlossen.

Zusatzlich werden aus der Abstandsklasse IV die Nrn. 72, 73 und 76 zugelassen, damit die
Firma Schwarz am Standort bleiben und sich erweitern kann. Relevante geruchsemittierende
Abfélle nach der GIRL sind jedoch nicht zugelassen. Die Zulassigkeit kommt durch eine Um-
schlisselung dieser Nummern von Abstandsklasse V zu Abstandsklasse IV bei der letzten
Anderung der Abstandsliste NRW im Jahr 2007 zustande.

Erlauterung zu den Anlagen-/ Betriebsarten :

Nr. 72a: Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormihlen mit einer Nennleistung des
Rotorantriebes von 100 Kilowatt oder mehr

Nr. 72b: Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschlie3lich
Autowracks, mit einer Gesamtlagerflache von 15.000 Quadratmetern oder mehr oder einer
Gesamtlagerkapazitat von 1.500 Tonnen Eisen- oder Nichteisenschrotten oder mehr.

Nr. 73: Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen mit einer Aufnahmekapazitét
von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen und mehr
Nr. 76: Offene Anlagen zum Umschlagen von Abféllen mit einer Leistung von 100 Tonnen oder
mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das
bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschéatzen anfallt.

Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe sowie Tankstellen sind ebenfalls zulassig.

Ausnahmen
Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentiber in Grundflache und Baumasse
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9.2

9.3

9.4

9.5

untergeordnet sind gemaR 88 (3) Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zuldssig. Diese Ausnahme
dient der Sicherung und Belebung des Betriebsgelandes, das durch seine Lage und trotz der
getroffenen Sicherungsvorkehrungen schon 6fter von Einbriichen betroffen war.

Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke werden im
Industriegebiet ausnahmsweise zugelassen, um eine gewisse Flexibilitdt bei zuklinftigen Nut-
zungsanderungen im Gebiet zugunsten der Ansiedlung dieser Anlagen zu ermdglichen.

Ebenso ausnahmsweise zugelassen werden die der Versorgung des Gebiets dienende Ne-
benanlagen gem. §14 (2) BauNVO. Hiermit wird die Versorgung des Gebiets mit Elektrizitat,
Gas, Warme und Wasser sowie die Ableitung von Abwasser gewahrleistet.

Unzulassig

Unzulassig sind Anlagen und Betriebsarten der Nrn. 85 und 86 aus der Abstandsklasse V der
Abstandsliste 2007 (NRW). Damit werden Steinbriiche, in den Sprengstoffe verwendet werden
und Anlagen zum Brechen, Mahlen und Klassieren von nattrlichem und kiinstlichem Gestein,
ausgenommen Klassieranlagen fir Sand oder Kies ausgeschlossen.

Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevanten Sortimenten sind
im Plangebiet unzulassig. Damit wird dem Raumordnerischen Vertrag entsprochen, der am
03.01.2012 zwischen dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein und der Gemeinde Oberder-
dingen geschlossen wurde.

Mal der baulichen Nutzung

Die maximal zulassige Gebaudehohe von 15.00 m sichert den Bestand und gewéhrleisten eine
in Bezug auf die Umgebung angemessene Hohenentwicklung. Die maximal zulassige GRZ
entspricht den MaRgaben der Baunutzungsverordnung.

Zur Ermittlung der Gebaudehothen sind aufgrund der bewegten Topographie verschiedene Be-
zugshohen tber Normalhdéhennull festgelegt.

Fir bautechnisch bedingte Auf- und Anbauten und flr Kamine darf die zulassige Gebaudeho-
he Uberschritten werden, ebenso fur Hochregallager und Silos, mit einem gewissen einzuhal-
tenden Abstand. Die Ausnahmen sichern die Betriebsablaufe und notwendige Vorgaben zum
Wohl der Allgemeinheit (Kaminhohe).

Bauweise, Uberbaubare Grundsticksflachen

Da bereits im Bestand, aber auch im Hinblick auf die vorgesehene industrielle Nutzung von
Gebaudelangen tber 50.00 m auszugehen ist, gewahrleistet die abweichende Bauweise an-
gemessene bauliche Flexibilitét innerhalb der Giberbaubaren Flachen.

Flachen fur Carports, Garagen und Nebenanlagen sowie Anschluss an 6ffentliche Ver-
kehrsflachen

Zur Vermeidung weitergehender Versiegelung und Sicherung der stddtebaulichen Gesamter-
scheinung sind Carports, Garagen und Nebenanlagen nur innerhalb der Uberbaubaren Fla-
chen und nur 3 Ein- bzw. Ausfahrten pro Grundstick mit einer Breite von je héchstens 13.00 m
zulassig.

Fuhrung von Versorgungsleitungen

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Leitungen sind aus sicherheits- und gestalteri-
schen Griinden unterirdisch zu verlegen.
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9.6

9.7

10

10.1

10.2

10.3

10.4

Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Beleuchtung sind Haltevorrichtungen, Masten und
Leitungen fir die StralRenbeleuchtung auf der privaten Grundstucksflache zu dulden.

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Zur Sicherung des Leitungsbestands und zur Gewahrleistung der Zugénglichkeit ist auf den im
zeichnerischen Teil festgesetzten Flachen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Leitungstrager einzutragen.

Pflanzgebote
Zur Sicherung einer angemessenen Begrinung im Plangebiet wurden die Pflanzgebote aus
den vorausgegangenen Bebauungsplanen weitestgehend bernommen und weiterentwickelt.

Ortliche Bauvorschriften

Gestaltung unbebauter Flachen

Zur Schonung des Wasserhaushalts sind Stellplatze, Zufahrten und Wege mit wasserdurch-
lassigen Belagen auszufiihren, soweit aufgrund der Nutzungsart kein Eintrag von Schadstoffen
in das Erdreich zu beflrchten ist.

Einfriedungen

Lebende Einfriedungen wie Straucher und Hecken sind ohne Stitzhilfe oder mit innenliegen-
den Spanndrahten und Knupfdrahtzaunen bis maximal 1,5 m H6he Uber der offentlichen Ver-
kehrsflache zulassig. Die Pflanzen sind so zu platzieren, dass sie in ausgewachsenem Zu-
stand das Lichtraumprofil der Verkehrsflache nicht beeintrachtigen.

Bei allen Einfriedigungen sind nur heimische Laubgehélze zulassig.

Gebaudefassaden und Werbeanlagen

Zur Sicherung eines Mindestanspruchs an das stadtebaulichen Erscheinungsbild sind grelle
Anstriche mit einer Buntheit > 40 nach dem RAL Design System unzulassig.

Werbeanlagen sind in ihrer Gré3e und Erscheinungsform begrenzt.

Umgang mit Niederschlagswasser

Das von den Dachflachen abflieRende Regenwasser ist vor Verunreinigungen zu schiitzen und
in die daflr vorgesehenen Kanéle einzuleiten. Zur Regenrtickhaltung und aus 6kologischer
Sicht ist es wiinschenswert es in Zisternen zu speichern und zu nutzen. Ist eine Nutzung in-
nerhalb des Gebaudes vorgesehen, so ist das Gesundheitsamt zu beteiligen.
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