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1. AUFGABENSTELLUNG

Wir wurden von der Gemeinde Oberderdingen beauftragt, fir die Aufstellung des Be-
bauungsplans ,Wohnpark Kupferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld“ in Oberder-
dingen eine schalltechnische Untersuchung durchzufihren. Die Untersuchung erfolgt
EDV-gestltzt mit dem Berechnungsprogramm SoundPLAN [1].

Das Plangebiet liegt am stddstlichen Ortsrand vom Kernort Oberderdingen, entlang
der MozartstraBe. Mit dem Bebauungsplan sollen die Uberplanten Flachen als Allge-
meines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Darin sind Wohnnutzungen mit
Pflege im Bedarfsfall vorgesehen.

Es sind die betrieblichen Immissionen, ausgehend von den im Plangebiet vorgesehe-
nen Nutzungen durch Pkw-Verkehr, Parkvorgange auf den vorgesehenen Stellplatz-
flachen, Anliefervorgange mit Lkw sowie haustechnischen Anlagen zu ermitteln. Die
Berechnung und Beurteilung erfolgt auf der Grundlage der TA Larm - Technische An-
leitung zum Schutz gegen Larm [2] sowie der DIN 18005 - Schallschutz im Stadte-
bau [3].

Das Untersuchungsergebnis legen wir hiermit vor.
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2. AUSGANGSDATEN

2.1
Plan- und Datengrundlagen

Diese Untersuchung basiert auf folgenden Plan- und Datengrundlagen, die uns durch
den Auftraggeber, das Biro SCHOFFLER.stadtplaner.architekten (Weinbrenner-
straBe 13, 76135 Karlsruhe) und die BIS GmbH (Oppenweher StraBe 25, 32351
Stemwede) zur Verfligung gestellt wurden:

e Bebauungsplan ,Wohnpark Kupferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld” mit zeich-
nerischem Teil, Textteil und Begrindung (Vorentwurf, erhalten am 09.09.2020)

 Die rechtskréaftigen umliegenden Bebauungspléne: Hemrich, Hinter der Schanz (mit
Anderungen), Innenentwicklung MozartstraBBe, Steigweg (mit Anderung)

¢ ALKIS-Katasterdaten mit Gelandehéhendaten in Form von DXF/DWG-Dateien, mit
Planungsdaten eines angedachten Bauvorhabens, erhalten am 09.09.2020

e Erhebung der betrieblichen Tatigkeiten der geplanten Nutzungen, erhalten am
14.08.2020 und Vorhabensbeschreibung, erhalten am 14.09.2020

2.2
Ortliche Gegebenheiten und Immissionsorte

Das Plangebiet liegt am suddstlichen Ortsrand vom Kernort Oberderdingen, entlang
der MozartstraBBe. Nordlich und 6stlich grenzt das Plangebiet an bestehende Wohn-
bebauung an. Sudlich und westlich des Plangebiets befindet sich landwirtschaftlich
genutzte Flache. Das Plangebiet selbst wird derzeit ebenfalls landwirtschaftlich ge-
nutzt. Nach Westen steigt das Gebiet an.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Wohnpark Kupferhalde - mit
Pflegequartier Oberes Feld* mit einer Gesamtflache von ca. 13.345 m? umfasst die
Flurstlicke Nr. 478, 479, 480, 481, 482 und 483 vollstdndig sowie die Flurstiicke
Nr. 462 (Weg), 462/3 (MozartstraBBe), 477 und 485 (Mozartstral3e) teilweise.

Im unmittelbaren Umfeld befindet sich hauptséchlich Wohnbebauung in den benach-
barten Bebauungsplangebieten ,Hinter der Schanz“ (mit Anderungen) und ,Innenent-
wicklung MozartstralRe, die Reine Wohngebiete (WR) und Allgemeine Wohngebiete
(WA) ausweisen. Nordlich liegen bebaute Gebiete an, die sich in keinem rechtskrafti-
gen Bebauungsplan befinden. Aufgrund der dort hauptsachlich vorliegenden Wohn-
gebdude wird dort der Schutzcharakter eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) zu-
grunde gelegt.

Zur Ermittlung der gewerblich bedingten Immissionen werden im Plangebiet Immissi-
onsorte an einer bespielhaften Bebauung berlcksichtigt. Die uns dafiir vorliegende
Planung sieht im stdlichen und sudéstlichen Gebiet ein Pflegeheim und ein Geb&ude
flr Tagespflege und Micro-Apartments vor. Im Ubrigen Gebiet sind Wohnhauser (u. a.
Betreutes Wohnen) geplant. Der Bebauungsplan weist ausdricklich auf den vorge-
sehenen Wohncharakter des Pflegeheims hin. Deshalb soll das gesamte Gebiet als
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PLANE 01/02

Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Dementsprechend wird im
Plangebiet der Schutzcharakter eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) zugrunde ge-
legt.

Fur die schalltechnische Untersuchung werden auf dieser Grundlage die folgenden
mafBgebenden Immissionsorte an der bestehenden Bebauung (Immissionsorte Nr. 1
bis 8 und 400 bis 404) und der im Plangebiet angedachten Bebauung (Nr. 100 bis
342) zugrunde gelegt. Die Plane 6401-01 und -02 zeigen die 6rtliche Situation und
die Lage der Immissionsorte.

Nr. Immissionsort Schutzniveau Geschosse

1 MozartstraBBe 80 WA EG-1.0G

2 MozartstraBe 78 WA EG-1.0G

3 MozartstraBe 72 WA EG-1.0G

4 MozartstraBBe 64 WA EG-1.0G

5 MozartstraBBe 59 WA EG-1.0G

6 Richard-Wagner-Stra3e 48 WR EG-1.0G

7 MozartstraBBe 45 WR EG-1.0G

8 MozartstraBBe 42 WR EG-1.0G

100 - 104 | Plangebaude 1_Betreutes Wohnen WA EG-2.0G

105-109 | Plangebaude 2_Betreutes Wohnen WA EG-2.0G

110 - 114 | Plangebdude 3_Betreutes Wohnen WA EG-2.0G

115-121 Plangebaude 4_Wohnen WA EG-2.0G

122 - 128 | Plangebdude 5_Wohnen WA EG-2.0G

200 - 220 | Plangebaude 6_Tagespflege WA EG-2.0G

EG-3.0G

300 - 342 | Plangebaude 7_Pflege WA (Ebene 1 bis
Ebene 4

400 MozartstraBBe 49 WA EG-1.0G

401 MozartstraBe 64 WA EG-1.0G

402 Mozartstral3e 51 WA EG-1.0G

403 Mozartstra3e 66 WA EG-1.0G

404 Sternenfelser Stral3e 88 WA EG-1.0G

2.3

Emission von nach TA Larm zu beurteilenden Nutzungen im Plangebiet

2.3.1
Betriebsbeschreibung (beispielhafte Planung)

Im Plangebiet soll ein Seniorenzentrum mit dreigeschossiger Bebauung errichtet wer-
den. Als zentrale Einrichtung ist ein Pflegeheim (Plangebaude 7) mit 90 Bewohner-
platzen vorgesehen. Darum herum gruppieren sich ein Gebaude fir zwei Tagespfle-
gegruppen und ca. 12 Micro-Apartments (Plangeb&ude 6), drei Gebaude fur betreu-
tes Wohnen mit je 10 Wohnungen (Plangebaude 1 bis 3) und zwei Gebaude mit je 10
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behindertengerechten Wohnungen (Plangebaude 4 und 5). Die innere ErschlieBungs-
straBBe wird zur Verkehrsberuhigung mit begriinten Einbuchtungen und einer Pflaste-
rung versehen.

Im Plangebiet sind im nordwestlichen Bereich Flachen fur Pkw-Stellplatze vorgese-
hen. Die vorliegende Planung eines angedachten Bauvorhabens sieht im Plangebiet
insgesamt ca. 88 Pkw-Stellplatze (davon 22 Carports, 5 Tiefgaragenstellplatze und
61 offene Stellplatze) vor. Notwendig fir das Vorhaben sind 69 Stellplatze (davon 56
fir die Wohnnutzung und 13 fir das Pflegeheim und Tagespflege). Die Zu- und Ab-
fahrt erfolgt unmittelbar tber die auf privater Flache liegende PlanstraBe zur Mozart-
straBe.

Die Schichtarbeitszeiten des Pflegeheimpersonals sind entsprechend folgender Auf-
listung vorgesehen:

- 6:00 Uhr Beginn Frihdienst Dauerpflege (25 Personen); 6:30 Uhr Ende
Nachtdienst Dauerpflege (4 Personen)

- 7:00/8:00 Uhr Beginn Tagespflege + Hauswirtschaft + Verwaltung (15 Perso-
nen)

- 13:00 Uhr: Beginn Spatdienst Dauerpflege (20 Personen); 13:30 Uhr Ende
Frihdienst Dauerpflege (25 Personen)

- 16:00/16:30 Uhr Ende Tagespflege + Hauswirtschaft + Verwaltung (15 Perso-
nen)

- 20:00 Uhr Beginn Nachtdienst Dauerpflege (4 Personen)

- 20:30 Uhr Ende Spéatdienst Dauerpflege (20 Personen)

Die Waren-Anlieferungen und Entsorgungen fur das Pflegeheim finden mit Lkw statt.
Diese liefern die Waren Uber den Anlieferbereich im nérdlichen Plangebiet an. Die
Waren werden von dort Uber die Ladebordwand mit Rollcontainern und Paletten direkt
in den Zugangsbereich des Pflegeheims transportiert.

Da bisher keine Angaben zu haustechnischen Anlagen (z. B. Klimagerate auf dem
Dach) flr das untersuchte Pflegeheim vorliegen, werden im Rahmen dieser Untersu-
chung die maximal zulassige Abstrahlung dieser Anlagen fir die unginstigsten
Standorte auf den Gebaudedachern des Pflegeheims und des Gebaudes mit Tages-
pflege bei einem 24-Stunden-Betrieb ermittelt.

2.3.2
Anzahl der Fahrzeugbewegungen

Pkw

Nach den vorliegenden Angaben finden die durch das Pflegeheim betrieblich beding-
ten Pkw-Bewegungen des Pflegeheims ausschlieB3lich hauptsachlich im Tagzeitbe-
reich zwischen 6 und 22 Uhr statt. Der Friihdienst beginnt um 06.00 Uhr, sodass diese
Beschaftigten vor 06.00 Uhr kommen. Fur diese werden die Fahrbewegungen in der
lautesten Nachtstunde vor 06.00 Uhr beriicksichtigt. Die folgende zeitliche Verteilung
der Pkw-Bewegungen ergibt sich auf Grundlage des entsprechend ermittelten nut-
zungsbezogenen Verkehrsaufkommen flr das geplante Vorhaben (siehe Anlage,
Seite C1 bis C9) und den Bewegungshaufigkeiten von den zu den Wohnanlagen zu-
gehorigen notwendigen Stellplatzen von 0,15 Pkw-Bewegungen je Stellplatz in der
ungunstigsten Nachtstunde entsprechend der Parkplatzlarmstudie [5]:
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Far die geplante Wohnnutzung (Carports, Tiefgaragenstellplatze und offene Stell-
platze):
- 05 bis 06 Uhr (lauteste Nachtstunde): 8,4 Pkw-Bewegungen
- 06 bis 20 Uhr: 101,6 Pkw-Bewegungen (ca. 6,4
Bewegungen je Stunde)

Far den geplanten Pflegeheimbetrieb und die Tagespflege (offene Stellplatze):

- 05 bis 06 Uhr (lauteste Nachtstunde): 15 Pkw-Bewegungen
- 07 bis 20 Uhr: 237 Pkw-Bewegungen (ca. 14,8
Bewegungen je Stunde)

Lkw

Die Lkw-Anlieferung fir das Pflegeheim erfolgt im Tagzeitbereich (6 bis 22 Uhr). Es
wird ein betriebsintensiver Werktag betrachtet, an dem nach Aussagen des Betrei-
bers maximal drei Lkw (1 davon mit Kihlaggregat) zur Lieferung von Lebensmitteln,
Wasche und Betriebsmittel erwartet werden. Im Sinne einer Maximalfallbetrachtung
werden 1 Lkw (mit Kihlaggregat) in der Zeit von 6 bis 7 Uhr und zwei Lkw in der Zeit
zwischen 7 bis 20 Uhr bericksichtigt. Es ergibt sich somit folgende Verteilung der
Lkw-Bewegungen:

- 6.00 bis 7.00 Uhr: 2 Lkw-Bewegungen
- 7.00 bis 20.00 Uhr 4 Lkw-Bewegungen

2.3.3
Emission Pkw und Parkvorgange

Die Zu- und Abfahrt zu den Pkw-Stellplatzen im Plangebiet Plangebiet erfolgt unmit-
telbar Uber die auf privater Flache liegende PlanstraBe zur Mozartstral3e.

Fahrvorgange werden als Linienschallquelle und Parkvorgénge als Flachenschall-
quelle ,Parkplatz“ nach dem getrennten Verfahren der Parkplatzlarmstudie [5] in einer
Ho6he von 0,5 m Uber Gelande modelliert.

Fir Fahrvorgénge wird der langenbezogene Schallleistungspegel anhand des Schal-
lemissionspegels unter Bertcksichtigung einer Geschwindigkeit von 20 km/h nach
der Gerauschprognose von langsam fahrenden Pkw [7] ermittelt. Aufgrund der vorlie-
genden Steigungsverhaltnisse im Plangebiet werden die Ansatze fir bergauf- und
bergab-Fahrten berticksichtigt. Zudem wird eine StraBenoberflache der privaten Plan-
straBe mit Dswo = 1,5 dB(A) fir Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm [5] angesetzt.
Fir die Pkw-Fahrlinien ergibt sich ein langenbezogener Schallleistungspegel bei
Fahrten bergauf von

Lwa’ 1, bergaut = 46,8 + 1,5 =48,2 dB(A)/m und h
und fir Fahrten bergab von
Lwa’,1h, bergab = 39,8 + 1,5 = 41,3 dB(A)/m und h

In die Berechnung der Emission durch Parkvorgdnge gehen folgende Anséatze der
Parkplatzlarmstudie [5] ein:

Ausgangsschallleistungspegel fir eine Bewegung/Stunde: Lwo = 63 dB(A)
Zuschlag fur die Parkplatzart: Wohnanlage/Besucher Kea = 0 dB(A)
Zuschlag fur das Taktmaximalpegelverfahren: Ki = 4 dB(A)
Zuschlag fir den Durchfahranteil: Kb = 0 dB(A)
Oberflache der Fahrgassen Ksto = 0 dB(A)
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Der Schallleistungspegel fiir einen Parkvorgang pro Stellplatz und Stunde berechnet
sich zu:

Lwa,1h,1 Parkvorgang = Lwo + Kpa + Ki + Kp + Ksio
Der flr die Berechnung verwendete Emissionsansatz ergibt sich damit zu
LWA, 1h, 1 Fahrbewegung =67 dB(A)/h und Stellplatz

2.3.4
Emission Lkw

Far eine Zu- bzw. Abfahrt eines Lkw wird geman dem Technischen Bericht 2005 [8]
folgender Schallleistungspegel bei einer Emissionshéhe von 1,00 m Uber Gelande
zugrunde gelegt:

Lwa', 1n =63 dB(A)mund h
FUr die durch einen Lkw bedingten Einzelgerausche bei Fahrtunterbrechungen erge-

ben sich abh&ngig von Dauer und Anzahl der Ereignisse folgende stundenbezogenen
Schallleistungspegel. Sie werden entsprechend der Einwirkzeit Te angesetzt.

Bezeichnung Literatur- | Anzahl | T. Lwa Lwa, 1n
Quelle 5] [dB(A)] | [dB(AYN]
Entspannung Druckluftsystem [5] 1 5s 108,0 79,4
Tlre zuschlagen [5] 2 5s 98,5 74,4
Anlassen [5] 1 5s 100,5 71,4
Standgerausch [5] 1 5s 95,5 66,9

Bezogen auf eine Stunde ergibt sich damit fir die Summe der Einzelgerdusche aus
Einzelereignissen eines Lkw ein Schallleistungspegel von Lwa, 1n = 81,1 dB(A)/h. Die
Emission wird 1,0 m Uber Gelande angenommen.

2.3.5
Emission Lkw-Kihlaggregat

Der Schallleistungspegel eines Kihlaggregats ist nach der Bayerischen Parkplatz-
larmstudie [5] bei Dieselantrieb und hoher Drehzahl im Mittel mit Lwa = 97 dB(A) an-
zusetzen.

Bei einer Fahrgeschwindigkeit des Lkw von v = 10 km/h ergibt sich pro Meter Wegele-
ment eine Einwirkzeit von 0,36 Sekunden. Daraus berechnet sich fur die Schallab-
strahlung eines Kiihlaggregates pro Lkw - bezogen auf 1 Stunde und 1 m Wegele-
ment - flr eine Zu- bzw. Abfahrt der Schallleistungspegel zu

Lwa’ ,1h, Zu-/Abfahrt Kihlaggregat = 57 dB(A)/m und h

Die Standzeit des Kuhlaggregats wird mit dem Schallleistungspegel nach [5] mit
Lwa = 97 dB(A) angesetzt. Es wurde eine Verladedauer mit Betrieb des Kihlaggre-
gats von 15 Minuten angenommen.

Die Emission wird 3,0 m Gber Geléande angesetzt.
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ANHANG

2.3.6
Emission Verladung Rollcontainer bzw. Paletten

Die Andienung wird mit 3 Lkw und der Verladung von insgesamt 6 Rollcontainern
bzw. Paletten im Tagzeitbereich (6 bis 22 Uhr) angesetzt, davon 2 Rollcontainer/Pa-
letten in der Zeit zwischen 6 und 7 Uhr und 4 Rollcontainer/Paletten in der Zeit von 7
bis 20 Uhr. Damit geht bei der Beurteilung nach TA Larm bei den benachbarten
Wohnhausern (WA, WR) ein zusétzlicher Ruhezeitenzuschlag von 6 dB in die Be-
rechnung mit ein.

Flr einen Be- und Entladevorgang eines Rollcontainers bzw. Palette tber die hyd-
raulisch betatigte Ladebordwand eines Lkw ergibt sich nach dem Technischen Bericht
[9] der Schallleistungspegel in der Summe zu

Lwa, 1h = 80,6 dB(A)/h

Mit einer Fahrgeschwindigkeit von 1,4 m/s fur unbeladene und 0,47 m/s flr beladene
Palettenhubwagen und Rollcontainer auf der Basis von Emissionsansétzen von Pa-
lettenhubwagen im Technischen Bericht 2005 [8] ergibt sich fur den Fahrweg von der
Ladebordwand bis zum Lager, unter dem Ansatz, dass die Schallleistung dem Fahr-
gerausch eines Rollcontainers auf der Ladeflache eines Lkw entsprechend [9] ent-
spricht, ein langenbezogener, gemittelter Schallleistungspegel von

Lwa’, 1h = 44,5 dB(A)/m und h

Die Emission bei der Verladung der Rollcontainer bzw. Palettenhubwagen wird in ei-
ner Héhe von 1,0 m Gber Geldnde angesetzt.

2.3.7
Emission haustechnische Anlagen

Da bisher keine Angaben zu haustechnischen Anlagen (z. B. Klimagerate auf dem
Dach) fur das untersuchte Pflegeheim vorliegen, sind im Rahmen dieser Untersu-
chung die maximal zulassige Abstrahlung dieser Anlagen fir die unginstigsten
Standorte auf den Gebaudedachern des Pflegeheims und des Gebaudes mit Tages-
pflege bei einem 24-Stunden-Betrieb bestimmt worden. Fir Anlagen im nérdlichen
Bereich auf dem Dach des Pflegeheims betragt demnach der maximal zuléassige
Schallleistungspegel insgesamt 71 dB(A), im stidlichen Bereich insgesamt 69 dB(A)
und auf dem Dach des Geb&audes mit Tagespflege insgesamt 65 dB(A) (jeweils inkl.
maoglicher Zuschlage fir Tonhaltigkeit).

Die Schallleistungspegel und Oktavspekiren der Emittenten sind im Anhang mit wei-
teren schalltechnischen Parametern dokumentiert. Grafisch dargestellt sind die ge-
werblichen Schallquellen im Anhang im Lageplan 6401-02.

2.3.8
Emission Spitzenpegel

Zur Uberpriifung der schalltechnischen Anforderungen an kurzzeitige Pegelspitzen
werden folgende Vorgange entsprechend den in der Literatur angegebenen
Emissionsansatzen berlcksichtigt:

- Druckluftgerausch Lkw [5] Lwa, max = 103,5 dB(A)
- TarenschlieBen Pkw [5] Lwa,max = 97,5 dB(A)
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3. SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN

3.1
DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau

Anwendungsbereich

Bei der Beurteilung von Gerduschimmissionen in der Bauleitplanung wird die
DIN 18005-1 [3] herangezogen. Dabei sind nach dem Baugesetzbuch [10] und der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) [11] den verschiedenen Baugebieten in Abhan-
gigkeit der jeweiligen Nutzung schalltechnische Orientierungswerte zuzuordnen. Die
Ermittlung der Schallimmissionen der verschiedenen Arten von Schallquellen wird in
DIN 18005-1 [3] nur sehr vereinfachend dargestellt. Fiir die genaue Berechnung wird
auf einschlagige Rechtsvorschriften und Regelwerke verwiesen.

Beurteilungsgréfie

Als BeurteilungsgréB3e dient der Beurteilungspegel. Er ist eine GréBe zur Kennzeich-
nung der Starke der Schallimmission wahrend der Beurteilungszeit unter Bertcksich-
tigung von Zuschlagen oder Abschlagen fir bestimmte Gerausche, Zeiten oder Situ-
ationen. Wenn keine Zu- oder Abschlage zu berlicksichtigen sind, ist der aquivalente
Dauerschallpegel der Beurteilungspegel (vgl. [3]).

Orientierungswerte

Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wiinschenswert, um
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder mit der betreffenden Baufla-
che verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Gerduschbelastungen zu
erflllen:

Gebietsausweisung bzw. Schutzniveau Orientierungswert
tags nachts
[dB(A)] [dB(A)]
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 bzw. 40
Reine Wohngebiete (WR) 50 35 bzw. 40

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm sowie fir Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.

Beurteilungszeitrdume
Zeitbereich tags: 06.00 bis 22.00 Uhr
Zeitbereich nachts: 22.00 bis 06.00 Uhr

Vorgehensweise

Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (StraB3e,
Schiene, Industrie, Gewerbe und Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen
Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fur
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.
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3.2
TA Larm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

Anwendungsbereich

Zur Prufung der Gerauscheinwirkungen von genehmigungs- und nicht genehmi-
gungspflichtigen Anlagen nach BImSchG [12] dient, sofern dort nicht ausdricklich
ausgenommen, die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (TA Larm) [2] zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft,
sowie der Vorsorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche.

Immissionsrichtwerte

Die Bewertung von Anlagen nach TA Larm [2] ist von der jeweiligen Gebietsart der
maBgeblichen Immissionsorte abhangig. Folgende Immissionsrichtwerte gelten au-
Berhalb sowohl bestehender, als auch bau- und planungsrechtlich méglicher Ge-
baude, vor schitzenswerten Raumen nach DIN 4109 [4]:

Gebietsart Immissionsrichtwerte auBen
Tagzeitraum | Nachtzeitraum
RW,T in dB(A) | RW,N in dB(A)
Kern-, Dorf- und Mischgebiet (MK, MD, MI) 60 45
Allgemeines Wohn-/ Kleinsiedlungsgebiet (WA) 55 40
Reines Wohngebiet (WR) 50 35
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten (SOK) 45 35

Beurteilungspegel

Auf den Beurteilungspegel L: beziehen sich die Immissionsrichtwerte im jeweiligen
Beurteilungszeitraum. Er wird aus dem energetischen Mittelungspegel des zu beur-
teilenden Gerauschs, Gerausch charakterisierenden Zuschlagen sowie gebietsab-
héngig aus Zuschlagen fur Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit berechnet.

Beurteilungszeitraum

Die Ermittlung der Beurteilungspegel und der Vergleich mit den Immissionsrichtwer-
ten erfolgt fur folgende Zeitbereiche:

Zeitbereich Tagzeitraum Nachtzeitraum
Beurteilungszeit- | Beurteilungs- | Beurteilungszeit- | Beurteilungs-
raum dauer raum dauer
Werktag, a0 . oo an . a- 1h
Sonn-/Feiertag 6:00 - 22:00 Uhr 16 h 22:00 - 6:00 Uhr (lauteste Stunde)

Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit

In Wohn- und Kurgebieten, sowie flr Pflegeeinrichtungen ist ein Zuschlag fir die er-
héhte Stérwirkung wie folgt zu berlcksichtigen:
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Zeitbereich Tagzeitraum Nachtzeitraum
Beurteilungszeitraum Zuschlag | Beurteilungszeitraum | Zuschlag

6:00 - 7:00 Uhr,

Werktag 20:00 - 22:00 Uhr 6dB : -
6:00 - 9:00 Uhr

ﬁ’ggr‘t'a“”d 13:00 - 15:00 Uhr 6 dB - -

9 20:00 - 22:00 Uhr
Vorbelastung

Gerauschimmissionen aller Anlagen, fir welche die TA Larm [2] gilt, ohne die zu be-
urteilende Anlage selbst, stellen eine Vorbelastung dar.

Auf die BerUcksichtigung einer Vorbelastung kann verzichtet werden, wenn sich der
Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage in Bezug auf die Immissionsrichtwerte
irrelevant leise verhalt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilen-
den Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte um mindestens
6 dB unterschreitet.

Verkehrsgerdusche

Betriebliche Fahrzeuggerausche bei der Ein- und Ausfahrt, sowie auf dem Betriebs-
grundsttick sind den Anlagengerauschen zuzurechnen.

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen sind in ei-
nem Abstand von bis zu 500 m vom Betriebsgrundstiick, auBer in Industrie- und Ge-
werbegebieten, separat zu prifen.

Sie sind dann durch organisatorische MaBnahmen soweit mdglich zu mindern, wenn
sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche am Tage oder in der Nacht rech-
nerisch um mindestens 3 dB erhdhen, keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr
erfolgt und die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung 16. Blm-
SchV [14] erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Gegebenenfalls ist der Beurteilungspegel fir den anlagenbedingten StraBenverkehr
auf 6ffentlichen Verkehrsflachen zu berechnen. Eine solche Berechnung ist nach den
Richtlinien fir den Larmschutz an StraBen RLS-90 [6] vorzunehmen.
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4. GERAUSCHIMMISSIONEN

4.1
Berechnungsverfahren

Die Gerauschimmissionen werden mit dem Programm SoundPLAN, Version 8.1 [1]
mittels Ausbreitungsberechnungen nach RLS-90 [6] und DIN ISO 9613-2 [13] ermit-
telt.

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt auf der Grundlage eines dreidi-
mensionalen Berechnungsmodells, welches u.a. die Topografie, die Schallquellen so-
wie die bestehende umgebende Bebauung beinhaltet. Bei der Ermittlung der nach TA
Larm [2] zu beurteilenden Auswirkungen durch die vorgesehene Nutzung im geplan-
ten Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird eine beispielhafte Planung zugrunde gelegt.

Das Programm SoundPLAN arbeitet mit einem dynamischen Suchverfahren. Von je-
dem Immissionsort werden Suchstrahlen in dynamisch bestimmten Winkeln ausge-
sandt, um die einwirkenden Emissionsbeitrédge zu ermitteln. Von verschiedenen Pa-
rametern abhangig, werden Linien- und Flachenschallquellen automatisch so lange
in Teilsegmente zerlegt, bis die bendtigten Iterationskriterien erreicht werden.

Nach Vorgabe der Einflussbereiche werden die Schallimmissionen am Immissionsort
unter Berlcksichtigung von Reflexionen und Pegelminderungen auf dem Ausbrei-
tungsweg (z.B. infolge Bodendampfung, Abstand, Abschirmung) errechnet.

Ermittlung der Immissionen durch StraBenverkehrsgerausche

Die Ermittlung der Beurteilungspegel Lr flr die Zeitbereiche tags (06:00 - 22:00 Uhr)
und nachts (22:00 - 06:00 Uhr) erfolgt nach den RLS-90 [6] entsprechend den Glei-
chungen 2 bzw. 5:

Lr= Lm,E+ DSJ_+ DBMJ_+ DBJ_+ K

Es bedeuten:

Lr Beurteilungspegel in dB(A)

LmE Emissionspegel in dB(A)

Ds. Pegelanderung durch Abstand und Luftabsorption in dB

Dswm Pegelanderung durch Boden- und Meteorologiedampfung in dB

Ds Pegelanderung durch topographische Gegebenheiten und bauliche MafB3-
nahmen in dB

K Zuschlag fur erhéhte Stérwirkung von Lichtzeichen geregelten Kreuzungen

und Einmiindungen in dB

Ermittlung der Auswirkungen durch nach TA Larm zu beurteilende Gerausche

Nach TA Larm [2] sind die Immissionen an einem Aufpunkt mittels Ausbreitungsbe-
rechnung nach DIN ISO 9613-2 [13] wie folgt zu ermitteln:

Lrow) = Lwa + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Avar - Amisc
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PLANE 01/02

Es bedeuten:

Lrow) Aquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind in dB(A)
Lwa Oktavband-Schallleistungspegel der Punktschallquelle in dB(A)
Dc Richtwirkungskorrektur in dB

Adiv Dampfung aufgrund geometrischer Schallausbreitung in dB
Aam Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Ay Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB

Avar Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Anisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird der aquivalente Dauerschalldruckpegel
auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden im Tagzeitraum und eine Stunde im Nacht-
zeitraum (,lauteste Nachtstunde®) bezogen und gegebenenfalls Zuschlage fir Tages-
zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit, Ton- und Informations-, sowie Impulshaltigkeit
berlcksichtigt.

Berechnungsverfahren Einzelpunktberechnung

Zur Berechnung der Gerauschimmissionen vor bestehender als auch bau- und pla-
nungsrechtlich méglicher Gebdude bzw. Rdume dienen Einzelpunktberechnungen
mit tabellarischer Ergebnisdarstellung. Die ermittelten Beurteilungspegel sind mit den
jeweiligen schalltechnischen Anforderungen zu vergleichen.

4.2
Immissionen durch nach TA Larm zu beurteilende Nutzungen im Plangebiet

Die Berechnung und Beurteilung der Immissionen durch die vom Plangebiet ausge-
henden Betriebsgerdusche erfolgt nach TA Larm. Die zugrundeliegenden Eingangs-
und Emissionsdaten sind in Kapitel 2.3 aufgeflihrt. Eine Vorbelastung durch weitere,
sich in naherer Umgebung des Bebauungsplans befindliche Betriebe im Sinne der TA
Larm besteht nicht.

Die Lage der betrachteten und in Kapitel 2.2 aufgeflihrten Immissionsorte zeigen die
Plane 6401-01 und -02. Die Beurteilungspegel fir alle Immissionsorte und die Be-
rechnungsgrundlagen kénnen dem Anhang entnommen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die sich durch die untersuchten betrieblichen Gerau-
sche ergebenden Beurteilungspegel fir eine Auswahl der maBgeblichen Immission-
sorte (l0). Dabei sind den ein- und zweistelligen 10-Nummern Immissionsorte der
Bestandsbebauung in der Umgebung zugeordnet, die 100er IO-Nummern beziehen
sich auf die geplanten Wohngebaude (Plangebaude 1 bis 5), die 200er IO-Nummern
auf das geplante Geb&ude mit Tagespflege und Micro-Apartments (Plangebaude 6)
und die 300er IO-Nummern sind dem geplanten Pflegeheim (Plangeb&ude 7) zuge-
ordnet.

BS Ingenieure / Ludwigsburg Seite 14 von 25
6401 / LSU / Bebauungsplan ,Wohnpark Kupferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld* in Oberderdingen / 200918



Immissionsort Richtwert Beurteilungspegel
[dB(A)] [dB(A)]
Nr. Geschoss Schutzniveau tags (Rw, T) nachts (Rw, N) tags (Lr, T) nachts (Lr, N)
4 1.0G WA 55 40 44,9 39,8
100 EG WA 55 40 47,0 40,2
105 EG WA 55 40 45,5 40,4
110 EG WA 55 40 46,3 43,0
118 EG WA 55 40 46,1 44,7
125 1.0G WA 55 40 43,7 43,9
200 2.0G WA 55 40 445 40,1
307 EG WA 55 40 47,3 40,5
338 (Ellégg 2) WA 55 40 60,9 28,1
339 (Eéeﬁg 2) WA 55 45 62,8 30,6

Die Ergebnisse zeigen, dass durch die hier untersuchten gerauschrelevanten Vor-
gange des geplanten beispielhaften Betriebs die Immissionsrichtwerte nach TA Larm
an der bestehenden schitzenswerten Bebauung in der unmittelbaren Nachbarschaft
zum Bebauungsplan ,Wohnpark Kupferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld* ein-
gehalten werden. Im Zeitbereich tags (6:00 bis 22:00 Uhr) ergibt sich dort am 10 4 der
maximale Beurteilungspegel zu 44,9 dB(A) und im Zeitbereich nachts (22:00 bis 6:00
Uhr) zu 39,8 dB(A).

An den Plangebauden im Plangebiet ergeben sich vereinzelt Uberschreitungen der
angesetzten Richtwerte. An den IO 100, 105, 110, 118 bis 120, 123, 125, 128 (Plan-
gebaude 1 bis 5), 10 200 (Plangebaude 2) sowie 10 306 und 307 werden die Richt-
werte um 0,1 dB bis 4,7 dB im Zeitbereich nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) Gberschritten.
Diese Uberschreitungen werden mafBgeblich durch die anzusetzenden 8,4 Pkw-Be-
wegungen in der lautesten Nachtstunde auf den geplanten unmittelbar anliegenden
und zugehdrigen Pkw-Stellplatzen hervorgerufen und bestehen nur dann, wenn
Schlafrdume zu den Stellplatzen orientiert sind.

Grundsatzlich geht die gelibte Rechtsprechung davon aus, dass auch bei den 5 dB(A)
héheren Immissionsrichtwerten fir Mischgebiet (MI) gesunde Wohnverhaltnisse be-
stehen. Im Weiteren werden die Immissionen nach TA Larm vor dem hier nachts dau-
erhaft gedffneten Fenster ermittelt. Dies ist im Frihjahr und Herbst und insbesondere
im Winter dauerhaft nicht gegeben. Bei gekipptem Fenster ist nach VDI 2719 von
einer Schalldammwirkung von 15 dB(A) auszugehen. Damit ist auch der Soll-Innen-
pegel nach VDI 2719 von 25 bis 30 dB(A) nachts eingehalten. Zudem ist anzumerken,
dass die Stellplatze von Bewohnern selbst genutzt werden und die angesetzte Bewe-
gungshaufigkeit einen Worst-Case darstellt.

Dieser Worst-Case-Ansatz, nach dem sich den Wohngebauden zuzuordnende
8,4 Pkw-Bewegungen in der lautesten Nachtstunde ergeben, stammt aus der Park-
platzlarmstudie [5]. Diese sind nach TA Larm [2] in derselben Nachtstunde wie die
15 Pkw-Bewegungen durch den Pflegeheim-Frihdienst zu berticksichtigen. Fir den
vorliegenden Fall erscheint diese Anzahl an Park-Vorgéangen in derselben Nacht-
stunde auBerordentlich hoch und damit als ein sehr seltener Maximalfall (die Immis-
sionsrichtwerte seltene Ereignisse nach TA Larm von tags 70 dB(A) und nachts
55 dB(A) werden deutlich eingehalten). Fir die durchschnittlichen Pkw-Bewegungen
in der gesamten Nachtzeit auf Parkplatzen von Wohnanlagen gibt die Parkplatzlarm-
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studie einen um den Faktor 3 niedrigeren Wert an als fur die lauteste Nachtstunde,
was fur den vorliegenden Fall als wahrscheinlicher angenommen werden kann. Unter
Bericksichtigung dieses niedrigeren Ansatzes ergibt sich ein um ca. 4,8 dB niedrige-
rer Teilpegel fur die néchtlichen Pkw-Bewegungen, die den Wohnanlagen zuzuord-
nen sind.

Wir sind daher der Auffassung, dass eine Uberschreitung des Immissionsrichtwerts
von 40 dB(A) far ein Allgemeines Wohngebiet (WA) im unglnstigsten und sehr selte-
nen Fall um maximal 4,7 dB(A) durch die nachtlichen Pkw-An- bzw. Abfahrten hin-
nehmbar ist, sofern Schlafzimmer nicht anders angeordnet werden kénnen.

Weiterhin wurden fiir die 10-Nr. 338 und 339 (Ebene 2 bis 4) am geplanten Pflege-
heim (Plangebaude 7) Uberschreitungen der Richtwerte der TA Larm im Zeitbereich
tags (6:00 bis 22:00 Uhr) ermittelt. Diese betragen bis zu 7,8 dB und werden durch
die Anlieferungsvorgange mit den Lkw, insbesondere durch den Betrieb des Lkw-
Kuhlaggregats, hervorgerufen. Aufgrund dieser Richtwert-Uberschreitungen sind
MaBnahmen erforderlich.

SchallschutzmaBnahmen Anlieferung Pflegeheim

Durch die Anliefervorgange mit Lkw - insbesondere in Verbindung mit dem Betrieb
von Kihlaggregaten am Fahrzeug - ergeben sich im Zeitbereich tags Uber den Im-
missionsrichtwerten liegende Beurteilungspegel im nérdlichen Bereich des geplanten
Pflegeheims (IO-Nr. 338 und 339, Ebene 2 bis 4). Eine mégliche MaBBnahme ist dabei
die Umsetzung eines architektonischen Selbstschutzes, wie z. B. Prallscheiben-Vor-
richtungen. Damit liegen keine Immissionsorte mehr vor, da diese nach TA Larm
0,5 m vor dem gedffneten Fenster zu berlcksichtigen sind. Alternativ kann eine bau-
liche Einhausung des Anlieferbereichs realisiert werden, um die Immissionsorte von
den Immissionen durch Lkw abzuschirmen. Die Anforderungen gelten nur fir schutz-
wirdige Raume fir den dauernden Aufenthalt (Wohnraume, Biiros etc). Fir alle an-
deren Raume gelten diese Anforderungen nicht.

Die Berechnungsergebnisse der betrieblich bedingten Immissionen haben gezeigt,
dass im Zeitbereich tags die relevanten Immissionen am Pflegeheim durch den Be-
trieb des Lkw-Kihlaggregats im Stand verursacht werden. Daher wird eine Schall-
schutzvariante untersucht, bei der das Kiihlaggregat wahrend der Verladung Gber ei-
nen Netzanschluss (anstelle von Dieselbetrieb) betrieben wird. Der Schallleistungs-
pegel eines Kihlaggregats ist bei Netzbetrieb entsprechend dem Leitfaden zur Prog-
nose von Gerauschen bei der Be- und Entladung von Lkw [16] anzusetzen mit

LWA ,1Kihlaggregat,Elektroanschluss,Standzeit = 85 dB(A)

Mit diesem Ansatz ist der Schallleistungspegel um 12 dB niedriger — und damit min-
destens nur noch halb so laut - als fir ein Lkw-Kuhlaggregat im Dieselbetrieb.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die sich durch die untersuchten betrieblichen Gerau-
sche ergebenden Beurteilungspegel fir die Situation mit Betrieb des Lkw-Kihlaggre-
gats Uber einen elektrischen Netzanschluss fir die maBgeblichen Immissionsorte (10)
338 und 339:
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ANHANG

Immissionsort Richtwert Beurteilungspegel
[dB(A)] [dB(A)]
Nr. Geschoss Schutzniveau tags (Rw, T) tags (Lr, T) nachts (Lr, N)
1.0G
338 (Ebene 2) WA 55 53,6
1.0G
339 (Ebene 2) WA 55 56,0

Die Ergebnisse zeigen, dass sich im Bereich des betrachteten Abschnitts der nérdli-
chen Fassaden des Pflegeheims nun deutlich niedrigere Beurteilungspegel im Zeit-
bereich tags (6:00 bis 22:00 Uhr) ergeben. Es ergibt sich nur noch am IO 339 im dort
ebenerdigen Geschoss (Ebene 2) mit einem Beurteilungspegel von 56,0 dB(A) eine
Richtwert-Uberschreitung von 1,0 dB. Mit der MaBnahme das Lkw-Kihlaggregat am
angeschlossenen Stromnetz im Stand zu betreiben, lassen sich die Fassadenberei-
che des Pflegeheims, fir die MaBnahmen in Form von architektonischem Selbst-
schutz vorzunehmen sind, deutlich verringern. Bei Planung eines nicht schutzwirdi-
gen Raums in diesem Gebaudebereich (z. B. hauswirtschaftliche Nutzung aufgrund
der Nahe zum Verladungszugang des Pflegeheims) sind die schalltechnischen An-
forderungen eingehalten.

Die Beurteilungspegel fur alle Immissionsorte und die Berechnungsgrundlagen fur die
Situation bei Standbetrieb des Lkw-Kihlaggregats am Stromnetz kénnen dem An-
hang enthnommen werden.

Die schalltechnischen Anforderungen nach TA Larm kénnen durch die oben beschrie-
benen MaBnahmen (architektonischer Selbstschutz, Einhausung Anlieferbereich,
Standbetrieb Lkw-Kihlaggregat am Stromnetz in Verbindung mit gtinstiger Grundris-
sorientierung) im Bebauungsplangebiet ,Wohnpark Kupferhalde — mit Pflegequartier
Oberes Feld“ eingehalten werden. Die grundséatzliche Machbarkeit ist damit gegeben.

Spitzenpegel

Im Zeitbereich tags (6:00 bis 22:00 Uhr) ergeben sich die héchsten kurzzeitige Ge-
rauschspitzen am Plangebaude 7 (Pflegeheim, 10 304) maximal zu 82,4 dB(A). Die
Immissionsrichtwerte flr kurzzeitige Gerauschspitzen fir das Schutzniveau von All-
gemeinen Wohngebieten (WA) werden damit tags um mindestens 2,6 dB eingehal-
ten. Im Zeitbereich nachts (lauteste Nachtstunde im Zeitbereich 22:00 bis 6:00 Uhr)
ergeben sich die hdchsten kurzzeitige Gerauschspitzen am Plangebaude 5 (Wohn-
nutzung, 10 125) maximal zu 60,3 dB(A) aufgrund des Turenschlagens der nachtli-
chen Frihdienst-Pkw. Die Immissionsrichtwerte flr kurzzeitige Gerduschspitzen flr
das Schutzniveau von Allgemeinen Wohngebieten (WA) werden damit nachts um
héchstens 0,3 dB Uberschritten. Aufgrund der zwar messbaren, aber unter normalen
Bedingungen nicht hérbaren Pegelanderung um bis zu ca. 1 dB, sind wir der Auffas-
sung, dass diese sehr geringfligige Uberschreitung des Immissionsrichtwerts an die-
sem einen Immissionsort hinnehmbar ist, sofern dort Schlafzimmer nicht anders an-
geordnet werden kénnen. Die schalltechnischen Anforderungen bezlglich kurzzeitige
Spitzenpegel werden damit eingehalten.
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PLAN 02

4.3
Betrieblich bedingter Verkehr auf 6ffentlichen Verkehrsflachen

Im Rahmen des geplanten Pflegebetriebs im Bebauungsplangebiet ,Wohnpark Kup-
ferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld“ ist eine Uberprifung des betrieblich be-
dingten Verkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen nach TA Larm erforderlich, da sich
projektbedingter Mehrverkehr auf der Mozartstral3e ergibt.

Die Lage der betrachteten Immissionsorte zeigt der Plan 6401-02.

Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die
in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden
Anlage zuzurechnen und zusammen mit den Ubrigen zu berlcksichtigenden Anlagen-
gerauschen bei der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu beurteilen. Dies
gilt auch fur PrivatstraBen.

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf éffentlichen Verkehrsflachen in einem Ab-
stand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick sollen durch MaBBnahmen
organisatorischer Art soweit wie mdglich vermindert werden, soweit

e sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen und

e keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

e die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV
[14]) erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Alle drei genannten Kriterien missen kumulativ erfillt sein. Der Beurteilungspegel fir
den StraBenverkehr auf 6éffentlichen Verkehrsflachen ist nach den RLS-90 [6] zu be-
rechnen.

Die Zu- und Ausfahrt zum bzw. vom Betriebsgrundstiick erfolgt Gber die Mozartstral3e.
Das hdéchste projekibedingte zusatzliche Verkehrsaufkommen ergibt sich zwischen der
EinmUndung auf die Sternenfelser StralBe und der Einmindung der vorgesehenen Pri-
vatstraBe im nérdlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Wohnpark Kup-
ferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld®“. Dieser Abschnitt stellt damit den ungiins-
tigsten Fall dar. Auf der Sternenfelser StraBe ist der projektbedingte Verkehr mit dem
allgemeinen Verkehr vermischt.

Das betrieblich bedingte Verkehrsaufkommen ergibt sich auf Grundlage des nut-
zungsbezogenen Verkehrsaufkommen fiir das geplante Vorhaben (siehe Anlage,
Seite C1 bis C9) und den Bewegungshaufigkeiten von den zu den Wohnanlagen zu-
gehérigen notwendigen Stellplatzen von 0,15 Pkw-Bewegungen je Stellplatz in der
ungunstigsten Nachtstunde entsprechend der Parkplatzlarmstudie [5]. Dieses Ver-
kehrsaufkommen wird um 62,2 % erhéht als DTV bei den Berechnungen des betrieb-
lich bedingten Verkehrs auf der 6ffentlichen Verkehrsflache der Mozartstra3e nach
RLS-90 in Ansatz gebracht. Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass das Krite-
rium der Erhdhung des Beurteilungspegels um mindestens 3 dB (mindestens 2,1
dB(A) mit RLS-90-Rundung) erfiillt ist. Entspricht der DTV des allgemeinen Verkehrs
auf der MozartstrafBe héchstens dem projektbedingten Verkehr, ist das 2,1 dB(A) Kri-
terium gerade noch erflllt.

Mit diesem Ansatz ergeben sich nach RLS-90 die héchsten Beurteilungspegel von
53,7 dB(A) tags und 44,4 dB(A) nachts am Immissionsort 400 (MozartstraBBe 49). Die
Grenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts werden um
mindestens 5,3 bzw. 4,6 dB(A) unterschritten. Die schalltechnischen Anforderungen
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nach Kapitel 7.4 der TA Larm an betriebsbedingtem Verkehr auf 6ffentlicher StraBe
sind erfUllt.

ANHANG Die Beurteilungspegel fir alle Immissionsorte und die Berechnungsgrundlagen kén-
nen dem Anhang entnommen werden.
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5. FORMULIERUNGSVORSCHLAG FUR DEN BEBAUUNGSPLAN

5.1
Hinweise

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (BS Ingenieure Ludwigsburg,
A 6401, 18.09.2020) wurden die mit den zulassigen Nutzungen verbundenen Auswir-
kungen anhand eines beispielhaften Betriebs bzw. Bebauung untersucht.

Mit dem Betrieb einer Pflegeeinrichtung sind insbesondere Emissionen durch die An-
lieferung von Waren im Zeitbereich tags (6:00 bis 22:00 Uhr) und Parkvorgénge von
Pkw im Zeitbereich tags (6:00 bis 22:00 Uhr) und nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) zu er-
warten. Der Untersuchung lag ein auBBerordentlicher Maximalfall zugrunde, bei dem
neben den betrieblichen Vorgangen auch die der Wohnnutzung zugehdrigen Pkw-
Bewegungen in einem unglnstigen MafBe bei der Bewertung nach TA Larm berlck-
sichtigt wurden.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die im Bebauungsplan ,WWohnpark
Kupferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld“ vorgesehenen Wohnnutzungen mit
Pflege im Bedarfsfall unter Berticksichtigung des Schutzniveau eines hier geplanten
Allgemeinen Wohngebiets (WA, Immissionsrichtwert nach TA Larm: 55 dB(A) tags /
40 dB(A) nachts) vertraglich sind und damit eine grundsatzliche Machbarkeit des Be-
triebs eines Pflegeheims gegeben ist.

Durch Anliefervorgange mit Lkw - insbesondere in Verbindung mit dem Betrieb von
Kihlaggregaten am Fahrzeug - ergeben sich bereichsweise im Zeitbereich tags ho-
here Beurteilungspegel. Diesen kann durch bauliche Vorrichtungen (z. B. Einhausung
des Anlieferbereichs) oder anderen technischen MaBnahmen (z. B. Betrieb des Kihl-
aggregats am Stromnetz) in Verbindung mit giinstigen Grundrissorientierungen ent-
gegnet werden.

Da noch keine Angaben zu haustechnischen Anlagen (z. B. Klimagerate auf dem
Dach) fir das untersuchte Pflegeheim vorlagen, wurde die maximal zulassige Ab-
strahlung dieser Anlagen fur die ungunstigsten Standorte auf den Geb&udedéachern
bei einem 24-Stunden-Betrieb ermittelt. Fir Anlagen im nérdlichen Bereich auf dem
Dach des Pflegeheims betragt der maximal zulassige Schallleistungspegel insgesamt
71 dB(A), im sudlichen Bereich insgesamt 69 dB(A) und auf dem Dach des Gebaudes
mit Tagespflege insgesamt 65 dB(A).

Die Untersuchung der Verkehrsgerausche auf der 6ffentlichen Verkehrsflache der
MozartstraBe durch das beispielhafte Vorhaben im Bebauungsplan ergab, dass die
schalltechnischen Anforderungen nach Kapitel 7.4 der TA Larm eingehalten werden.
Auch hier wurde der unglnstigste Fall unter zusatzlicher Einbeziehung der zur ge-
planten Wohnnutzung zugehdérigen Pkw-Fahrten zugrunde gelegt.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

Wir wurden von der Gemeinde Oberderdingen beauftragt, fir die Aufstellung des Be-
bauungsplans ,Wohnpark Kupferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld* in Oberder-
dingen eine schalltechnische Untersuchung durchzufthren. Die Untersuchung erfolgt
EDV-gestltzt mit dem Berechnungsprogramm SoundPLAN [1].

Das Plangebiet liegt am studdstlichen Ortsrand vom Kernort Oberderdingen, entlang
der MozartstraBBe. Mit dem Bebauungsplan sollen die Uberplanten Flachen als Allge-
meines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Darin sind Wohnnutzungen mit
Pflege im Bedarfsfall vorgesehen.

Es waren die betrieblichen Immissionen, ausgehend von den im Plangebiet vorgese-
henen Nutzungen durch Pkw-Verkehr, Parkvorgange auf den vorgesehenen Stell-
platzflachen, Anliefervorgédnge mit Lkw sowie haustechnischen Anlagen zu ermitteln.
Die Berechnung und Beurteilung erfolgte auf der Grundlage der TA Larm - Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm [2] sowie der DIN 18005 - Schallschutz im
Stadtebau [3].

Ergebnisse Betriebsgerdusche

An den Plangebauden im Plangebiet ergeben sich vereinzelt Uberschreitungen der
angesetzten Richtwerte. An den IO 100, 105, 110, 118 bis 120, 123, 125, 128 (Plan-
gebaude 1 bis 5), 10 200 (Plangebdude 2) sowie 10 306 und 307 werden die Richt-
werte um von 0,1 dB bis 4,7 dB im Zeitbereich nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) Gberschrit-
ten. Diese Uberschreitungen werden mafgeblich durch die anzusetzenden 8,4 Pkw-
Bewegungen in der lautesten Nachtstunde auf den geplanten unmittelbar anliegen-
den und zugehdrigen Pkw-Stellplatzen hervorgerufen und bestehen nur dann, wenn
Schlafraume zu den Stellplatzen orientiert sind.

Grundsatzlich geht die gelibte Rechtsprechung davon aus, dass auch bei den 5 dB(A)
héheren Immissionsrichtwerten fir Mischgebiet (M) gesunde Wohnverhéltnisse be-
stehen. Im Weiteren werden die Immissionen nach TA Larm vor dem hier nachts dau-
erhaft gedffneten Fenster ermittelt. Dies ist im Frhjahr und Herbst und insbesondere
im Winter dauerhaft nicht gegeben. Bei gekipptem Fenster ist nach VDI 2719 von
einer Schalldammwirkung von 15 dB(A) auszugehen. Damit ist auch der Soll-Innen-
pegel nach VDI 2719 von 25 bis 30 dB(A) nachts eingehalten. Zudem ist anzumerken,
dass die Stellplatze von Bewohnern selbst genutzt werden und die angesetzte Bewe-
gungshaufigkeit einen Worst-Case darstellt.

Dieser Worst-Case-Ansatz, nach dem sich den Wohngebauden zuzuordnenden
8,4 Pkw-Bewegungen in der lautesten Nachtstunde ergeben, stammt aus der Park-
platzlarmstudie [5]. Diese sind nach TA Larm [2] in derselben Nachtsunde wie die
15 Pkw-Bewegungen durch den Pflegeheim-Friihdienst zu berlcksichtigen. Fir den
vorliegenden Fall erscheint diese Anzahl an Park-Vorgangen in derselben Nacht-
stunde auBerordentlich hoch und damit als ein sehr seltener Maximalfall (die Immis-
sionsrichtwerte seltene Ereignisse nach TA Larm von tags 70 dB(A) und nachts
55 dB(A) werden deutlich eingehalten). Fir die durchschnittlichen Pkw-Bewegungen
in der gesamten Nachtzeit auf Parkplatzen von Wohnanlagen gibt die Parkplatzlarm-
studie einen um den Faktor 3 niedrigeren Wert an als fir die lauteste Nachtstunde,
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der far den vorliegenden Fall als wahrscheinlicher angenommen werden kann. Unter
Bericksichtigung dieses niedrigeren Ansatzes ergibt sich ein um ca. 4,8 dB niedrige-
rer Teilpegel flr die nachtlichen Pkw-Bewegungen, die den Wohnanlagen zuzuord-
nen sind.

Wir sind daher der Auffassung, dass eine Uberschreitung des Immissionsrichtwerts
von 40 dB(A) fur ein Allgemeines Wohngebiet (WA) im unglnstigsten und sehr selte-
nen Fall um maximal 4,7 dB(A) durch nachtliche Pkw-An- bzw. Abfahrten hinnehmbar
ist, sofern Schlafzimmer nicht anders angeordnet werden kénnen.

Weiterhin wurden fir die 10-Nr. 338 und 339 (Ebene 2 bis 4) am geplanten Pflege-
heim (Plangebaude 7) Uberschreitungen der Richtwerte der TA Larm im Zeitbereich
tags (6:00 bis 22:00 Uhr) ermittelt. Diese betragen bis zu 7,8 dB und werden durch
die Anlieferungsvorgénge mit den Lkw, insbesondere durch den Betrieb des Lkw-
Kihlaggregats, hervorgerufen. Aufgrund dieser Richtwert-Uberschreitungen sind
MaBnahmen erforderlich.

SchallschutzmaBnahmen

Durch die Anliefervorgange mit Lkw - insbesondere in Verbindung mit dem Betrieb
von Kihlaggregaten am Fahrzeug - ergeben sich im Zeitbereich tags Uber den Im-
missionsrichtwerten liegende Beurteilungspegel im nérdlichen Bereich des geplanten
Pflegeheims (IO-Nr. 338 und 339, Ebene 2 bis 4). Eine mdgliche MaBnahme ist dabei
die Umsetzung eines architektonischen Selbstschutzes, wie z. B. Prallscheiben-Vor-
richtungen. Damit liegen keine Immissionsorte mehr vor, da diese nach TA Larm
0,5 m vor dem gedffneten Fenster zu beriicksichtigen sind. Alternativ kann eine bau-
liche Einhausung des Anlieferbereichs realisiert werden, um die Immissionsorte von
den Immissionen durch die Lkw abzuschirmen. Die Anforderungen gelten nur far
schutzwirdige Raume fir den dauernden Aufenthalt (Wohnraume, Blros etc). Fur
alle anderen Rdume gelten diese Anforderungen nicht.

Aufgrund der durch den Standbetrieb des Lkw-Kiihlaggregats entstehenden maB3geb-
lichen Immissionen wurde zudem eine Betriebsvariante untersucht, bei dem das Kuhl-
aggregat wahrend der Verladung Uber einen Netzanschluss (anstelle von Dieselbe-
trieb) mit einer einhergehenden niedrigeren Schallleistung betrieben wird. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass sich im Bereich des betrachteten Abschnitts der nérdlichen Fas-
saden des Pflegeheims nun deutlich niedrigere Beurteilungspegel im Zeitbereich tags
(6:00 bis 22:00 Uhr) ergeben. Es ergibt sich nur noch am 10 339 im dort ebenerdigen
Geschoss (Ebene 2) mit einem Beurteilungspegel von 56,0 dB(A) eine Richtwert-
Uberschreitung von 1,0 dB. Mit der MaBnahme das Lkw-KlUhlaggregat am ange-
schlossenen Stromnetz im Stand zu betrieben, lassen sich die Fassadenbereiche des
Pflegeheims, fur die MaBnahmen in Form von architektonischem Selbstschutz vorzu-
nehmen sind, deutlich verringern. Bei Planung eines nicht schutzwirdigen Raums in
diesem Geb&udebereich (z. B. hauswirtschaftliche Nutzung aufgrund der N&dhe zum
Verladungszugang des Pflegeheims) sind die schalltechnischen Anforderungen ein-
gehalten.

Da bisher keine Angaben zu haustechnischen Anlagen (z. B. Klimagerate auf dem
Dach) fur das untersuchte Pflegeheim vorliegen, sind im Rahmen dieser Untersu-
chung die maximal zuldssige Abstrahlung dieser Anlagen fir die unglnstigsten
Standorte auf den Gebaudedéachern des Pflegeheims und des Gebaudes mit Tages-
pflege bei einem 24-Stunden-Betrieb bestimmt worden. Fir Anlagen im nérdlichen
Bereich auf dem Dach des Pflegeheims betrdgt demnach der maximal zulassige
Schallleistungspegel insgesamt 71 dB(A), im stidlichen Bereich insgesamt 69 dB(A)
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und auf dem Dach des Gebaudes mit Tagespflege insgesamt 65 dB(A) (jeweils inkl.
maoglicher Zuschlage fir Tonhaltigkeit).

Die schalltechnischen Anforderungen nach TA Larm kénnen durch die oben beschrie-
benen MaBnahmen (architektonischer Selbstschutz, Einhausung Anlieferbereich,
Standbetrieb Lkw-Kihlaggregat am Stromnetz in Verbindung mit gtinstiger Grundris-
sorientierung, maximale Schallleistungspegel der Haustechnik) im Bebauungsplan-
gebiet ,Wohnpark Kupferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld“ eingehalten werden.
Die grundsétzliche Machbarkeit ist damit gegeben.

Aufgestellt durch:
BS Ingenieure
Ludwigsburg, 18. September 2020

Qg 1.9/ Clllonn \%/’

B.Eng. Ralf Muhler Dipl.-Ing. Christian Fieg|
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Anhang

Ergebnistabellen und Verkehrsberechnungen:

Auswirkungen geplantes Gewerbe (RL200):

e Rechenlauf-Information (Seite A1-A3)

e Beurteilungspegel nach TA Larm (Seite A4-A11)
e Ausbreitungstabelle (Seite A12-A14)

e Schallquellen (Seite A15-A17)

Auswirkungen geplantes Gewerbe (Situation: Standbetrieb Lkw-Kihlaggregat
uber elektrischen Netzanschluss, RL201):

e Rechenlauf-Information (Seite B1-B3)

e Beurteilungspegel nach TA Larm (Seite B4-B11)

e Ausbreitungstabelle (Seite B12-B14)

e Schallquellen (Seite B15-B17)

Nutzungsbezogenes Verkehrsaufkommen (Seite C1 -C9):

Auswirkung betrieblich bedingter Verkehrs auf éffentlichen Verkehrsflachen:
e Rechenlauf-Information (Seite D1-D2)

e Beurteilungspegel nach RLS-90 (Seite D3-D4)

e Emissionsberechnung Stra3e (Seite D5-D6)

Plane:

Plan 6401-01 Lageplan fir TA Larm - Berechnungen
Plan 6401-02 Lageplan o6ffentliche Verkehrsflache (Mozartstral3e)

BS Ingenieure / Ludwigsburg
6401 / LSU / Bebauungsplan ,Wohnpark Kupferhalde — mit Pflegequartier Oberes Feld* in Oberderdingen / 200918



BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim
Rechenlauf

Projektbeschreibung

Projekttitel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart:

Titel:

Gruppe:

Laufdatei:
Ergebnisnummer:

Lokale Berechnung (Anzahl Threads =4)
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:

Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung

BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Plegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
6401

BS

Gemeinde

Einzelpunkt Schall
RL200_Pflegeheim

RunFile.runx
200

18.09.2020 11:35:13

18.09.2020 11:41:35

06:17:234 [m:s:ms]

100

100

SoundPLAN 8.1 (27.04.2020) - 64 bit

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle
Suchradius

Filter:

Zuldssige Toleranz (fur einzelne Quelle):

50m
5000 m
dB(A)
0,100dB

Bodeneffekigebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Ja

Richtlinien:
Gewerbe:
Luftabsorption:

ISO 9613-2: 1996
ISO 9613-1

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt

Begrenzung des Beugungsverlusts
einfach/mehrfach

Seitenbeugung: Veraltete Methode

Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0

200dB/250dB
(seitliche Pfade auch um Gelande)
)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fir die Einfigedampfung

BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0

6401
18.09.2020
Seite A1

SoundPLAN 8.1




BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim

Rechenlauf

Umgebung:

Luftdruck 1013,3 mbar

relative Feuchte 70,0 %

Temperatur 10,0°C

Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;

Cmet fir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:

Faktor Abstand / Durchmesser 8

Minimale Distanz [m] im

Max. Differenz Bodendampfung +Beugung 1,0dB

Max. lterationszahl
Minderung

Bewuchs: ISO 9613-2

Bebauung: ISO 9613-2

Industriegelande: ISO 9613-2
Parkplatze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: ParkplatzZldrmstudie 2007
Luftabsorption: 1ISO 9613-1

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/25,0dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelénde)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfligedampfung
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fiur Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] im
Max. Differenz Bodendampfung +Beugung 1,0dB
Max. lterationszahl
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Larm 1998/2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

6401
BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 18@3@"@

SoundPLAN 8.1



BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim

Rechenlauf

Geometriedaten
RL200_Pflegeheim.sit 18.09.2020 11:25:30
- enthalt:

Bodeneffektgeo 18.09.2020 11:22:46

DXF07a_Flurstiicke.geo 17.09.2020 14:08:48

GEB_Bestand_ohne Planbeb.geo 17.09.2020 14:08:48

Kupf_BPlan Geltungsbereich.geo 18.09.2020 09:36:14

Kupf_dxf_Flurstiicke.geo 18.09.2020 09:36:14

Kupf_E_IO Bestand.geo 17.09.2020 14:08:48

Kupf_E_lO Planung.geo 18.09.2020 11:17:28

Kupf_GEB Planung.geo 18.09.2020 11:17:28

Kupf_Lkw Kuhlaggregatgeo 18.09.2020 09:38:48

Kupf_Q_Haustechnik.geo 17.09.2020 14:08:48

Kupf_Q_Lkw.geo 18.09.2020 09:43:40

Kupf_Q_Parkpl.geo 18.09.2020 10:34:02

Kupf_Q_Pkw Pflege friih2.geo 18.09.2020 11:24:46

Kupf_Q_Pkw.geo 18.09.2020 10:43:52

Kupf_Q_Verladung.geo 17.09.2020 14:08:50

U_Carports.geo 17.09.2020 14:08:50
RDGMO0001.dgm 11.09.2020 09:36:30

6401
BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 18.99.2020

SoundPLAN 8.1




BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim
Immissionen

Legende

IO-Nr. Nummer Immissionsort

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

Stock- werk Stockwerk

HR Richtung

RW,T dB(A) Richtwert Tag

RW,N dB(A) Richtwert Nacht

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrT,diff dB(A) Richtwertliberschreitung in Zeitbereich LT

LrN,diff dB(A) Richtwertiberschreitung in Zeitbereich LrN

RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag

RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag

LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht

LT,max,diff dB(A) Richtwertiiberschreitung in Zeitbereich LT,max

LN,max,diff dB(A) Richtwertiberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)

1 |MozartstraRie 80 WA EG | SW | 55 40 | 256 | 232 - - 85 60 46,6 | 42,4 - -
1 |MozartstraRe 80 WA | 1.0G | sw | 55 40 | 29,0 | 26,9 - - 85 60 496 | 459 - -
2 |Mozartstrake 78 WA EG | SW | 55 40 | 26,3 | 24,9 - - 85 60 46,0 | 41,3 - -
2 |Mozartstrake 78 WA | 1.0G | sw | 55 40 | 29,5 | 28,1 - - 85 60 50,1 46,5 - -
3 |Mozartstrake 72 WA EG | SW | 55 40 | 236 | 20,8 - - 85 60 40,4 | 404 - -
3 |Mozartstrake 72 WA | 1.0G | sw | 55 40 | 293 | 26,2 - - 85 60 46,6 | 43,0 - -
4 |MozartstraRe 64 WA EG | SW | 55 40 | 445 | 39,2 - - 85 60 52,9 | 483 - -
4 |MozartstraRe 64 WA | 1.0G | sw | 55 40 | 449 | 398 - - 85 60 540 | 51,1 - -
5 |MozartstraRe 49 WA EG | SO | 55 40 | 38,7 | 33,9 - - 85 60 476 | 444 - -
5 |MozartstraRe 49 WA | 1.0G | so | 55 40 | 394 | 348 - - 85 60 497 | 467 - -
6 |Richard-Wagner-StraRe 48 WR EG | SO | 50 35 | 33,9 | 28,7 - - 80 55 46,6 | 37,2 - -
6 |Richard-Wagner-StraRe 48 WR | 1.0G | so | 50 35 | 349 | 207 - - 80 55 477 | 40,1 - -
7 |Mozartstrake 45 WR EG | SO | 50 35 | 29,0 | 23,8 - - 80 55 445 | 356 - -
7 |Mozartstrake 45 WR | 1.0G | so | 50 35 | 30,7 | 252 - - 80 55 46,1 37,3 - -
8 |Mozartstrake 42 WR EG | NO | 50 35 | 33,3 | 21,4 - - 80 55 46,4 | 32,7 - -
8 |MozartstraRe 42 WR | 1.0G | NO | 50 35 | 37,8 | 24,7 - - 80 55 51,2 | 352 - -
100 |Plangebaude 1_BetrW WA EG | SO | 55 40 | 47,0 | 40,2 - 0,2 85 60 64,9 | 424 - -
100 |Plangebaude 1_BetrW WA | 1.0G | so | 55 40 | 453 | 386 - - 85 60 646 | 442 - -
100 |Plangebaude 1_BetrW WA | 20G | so | 55 40 | 464 | 374 - - 85 60 64,1 44,5 - -
101 |Plangebéude 1_BetrW WA EG | SW | 55 40 | 348 | 239 - - 85 60 464 | 283 - -
101 |Plangebéude 1_BetrW WA | 1.0G | sw | 55 40 | 408 | 26,6 - - 85 60 553 | 29,2 - -
102 |Plangebéude 1_BetrW WA | 20G | sw | 55 40 | 447 | 295 - - 85 60 616 | 325 - -
103 |Plangebaude 1_BetrW WA EG | NO | 55 40 | 352|275 - - 85 60 512 | 387 - -
103 |Plangebaude 1_BetrW WA | 1.0G | NO | 55 40 | 39,0 | 31,2 - - 85 60 554 | 443 - -
104 |Plangebaude 1_BetrW WA | 20G | NO | 55 40 | 386 | 333 - - 85 60 58,1 44,9 - -
105 |Plangebaude 2_BetrW WA EG | SO | 55 40 | 455 | 404 - 0,4 85 60 66,3 | 476 - -
105 |Plangebaude 2_BetrW WA | 1.0G | so | 55 40 | 446 | 388 - - 85 60 66,0 | 48,0 - -
105 |Plangebaude 2_BetrW WA | 20G | so | 55 40 | 448 | 383 - - 85 60 654 | 484 - -
106 |Plangebaude 2_BetrW WA EG | SW | 55 40 | 313|235 - - 85 60 496 | 350 - -
106 |Plangebaude 2_BetrW WA | 1.0G | sw | 55 40 | 382 | 298 - - 85 60 54,1 39,8 - -
107 |Plangeb&ude 2_BetrW WA | 20G | sw | 55 40 | 416 | 32,1 - - 85 60 583 | 428 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim
Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
108 |Plangebaude 2_BetrW WA EG | NO | 55 40 | 33,3 | 29,3 - - 85 60 51,2 | 43,8 - -
108 |Plangebaude 2_BetrW WA | 1.0G | NO | 55 40 | 382 | 34,0 - - 85 60 56,3 | 49,5 - -
109 |Plangeb&ude 2_BetrW WA | 20G | NO | 55 40 | 396 | 3438 - - 85 60 58,6 | 48,9 - -
110 |Plangebaude 3_BetrW WA EG | SO | 55 40 | 46,3 | 43,0 - 3,0 85 60 64,1 58,0 - -
110 |Plangebaude 3_BetrW WA | 1.0G | so | 55 40 | 452 | 417 - 1,7 85 60 637 | 583 - -
110 |Plangebaude 3_BetrW WA | 20G | so | 55 40 | 452 | 413 - 1,3 85 60 632 | 58,1 - -
111 |Plangebaude 3_BetrW WA EG | SW | 55 40 | 316 | 283 - - 85 60 50,2 | 44,7 - -
111 |Plangebaude 3_BetrW WA | 1.0G | sw | 55 40 | 36,6 | 33,1 - - 85 60 549 | 518 - -
112 |Plangeb&ude 3_BetrW WA | 20G | sw | 55 40 | 39,7 | 36,0 - - 85 60 58,1 55,7 - -
113 |Plangebaude 3_BetrW WA | 1.UG | NO | 55 40 | 442 | 39,2 - - 85 60 50,4 | 43,9 - -
113 |Plangebaude 3_BetrW WA EG | NO | 55 40 | 44,1 | 39,1 - - 85 60 50,3 | 47,1 - -
113 |Plangebaude 3_BetrW WA | 1.0G | NO | 55 40 | 436 | 388 - - 85 60 524 | 483 - -
114 |Plangebaude 3_BetrW WA | 20G | NO | 55 40 | 405 | 36,2 - - 85 60 50,9 | 49,0 - -
115 |Plangeb&ude 4_W WA EG | NW | 55 40 | 40,3 | 36,7 - - 85 60 57,0 | 50,8 - -
115 |Plangeb&ude 4_W WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 405 | 36,9 - - 85 60 573 | 514 - -
115 |Plangeb&ude 4_W WA | 20G | NwW | 55 40 | 399 | 358 - - 85 60 570 | 50,6 - -
116 |Plangebdude 4_W WA EG | NW | 55 40 | 418 | 37,9 - - 85 60 582 | 50,1 - -
116 |Plangeb&ude 4 W WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 419 | 37,9 - - 85 60 585 | 495 - -
117 |Plangebude 4_W WA | 20G | NwW | 55 40 | 414 | 37,0 - - 85 60 583 | 51,1 - -
118 |Plangeb&ude 4 W WA EG | SW | 55 40 | 46,1 | 447 - 4,7 85 60 59,9 | 56,6 - -
118 |Plangeb&ude 4 W WA | 1.0G | sw | 55 40 | 452 | 436 - 3,6 85 60 60,9 | 57,3 - -
119 |Plangeb&ude 4 W WA | 20G | sw | 55 40 | 436 | 415 - 1,5 85 60 59,9 | 56,7 - -
120 |Plangeb&ude 4 W WA EG | SO | 55 40 | 398 | 395 - - 85 60 59,0 | 56,0 - -
120 |Plangeb&ude 4 W WA | 1.0G | so | 55 40 | 40,8 | 406 - 0,6 85 60 59,9 | 57,0 - -
121 |Plangeb&ude 4_W WA | 20G | so | 55 40 | 396 | 386 - - 85 60 576 | 554 - -
122 |Plangeb&ude 5_W WA EG | NW | 55 40 | 39,0 | 37,7 - - 85 60 594 | 56,8 - -
122 |Plangebéude 5_W WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 397 | 383 - - 85 60 60,0 | 57,3 - -
122 |Plangebéude 5_W WA | 20G | NwW | 55 40 | 402 | 383 - - 85 60 59,3 | 56,3 - -
123 |Plangebéude 5_W WA EG | NW | 55 40 | 408 | 39,3 - - 85 60 60,6 | 57,2 - -
123 |Plangebéude 5_W WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 41,6 | 40,1 - 0,1 85 60 616 | 57,8 - -
124 |Plangebéude 5_W WA | 20G | NwW | 55 40 | 416 | 40,0 - - 85 60 60,3 | 58,1 - -
125 |Plangebéude 5 W WA EG | sw | 55 40 | 427 | 429 - 2,9 85 60 623 | 596 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim
Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
125 |Plangeb&ude 5_W WA | 1.0G | SW | 55 40 | 43,7 | 439 - 3,9 85 60 63,3 | 60,3 - 0,3
126 |Plangeb&ude 5_W WA EG | SO | 55 40 | 356 | 375 - - 85 60 515 | 57,7 - -
126 |Plangeb&ude 5_W WA | 1.0G | so | 55 40 | 37,1 | 388 - - 85 60 52,8 | 586 - -
127 |Plangeb&ude 5 W WA | 20G | so | 55 40 | 372|379 - - 85 60 548 | 57,9 - -
128 |Plangeb&ude 5_W WA | 20G | sw | 55 40 | 431 | 429 - 2,9 85 60 62,1 59,3 - -
200 |Plangebaude 6_Tagespfi WA EG | NW | 55 40 | 422 | 325 - - 85 60 63,3 | 444 - -
200 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 427 | 354 - - 85 60 62,6 | 45,1 - -
200 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NwW | 55 40 | 44,5 | 40,1 - 0,1 85 60 62,1 48,7 - -
201 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NW | 55 40 | 441 | 337 - - 85 60 66,2 | 47.1 - -
201 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 442 | 362 - - 85 60 653 | 484 - -
201 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NwW | 55 40 | 451 | 39,7 - - 85 60 645 | 515 - -
202 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NW | 55 40 | 464 | 353 - - 85 60 69,6 | 51,9 - -
202 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 462 | 37,9 - - 85 60 68,1 52,6 - -
203 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NO | 55 40 | 494 | 37,1 - - 85 60 722 | 532 - -
203 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | NO | 55 40 | 485 | 395 - - 85 60 700 | 53,9 - -
204 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NO | 55 40 | 44,0 | 395 - - 85 60 634 | 527 - -
205 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NO | 55 40 | 48,9 | 366 - - 85 60 722 | 523 - -
205 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | NO | 55 40 | 47,9 | 39,0 - - 85 60 700 | 529 - -
206 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NO | 55 40 | 42,9 | 386 - - 85 60 63,8 | 52,1 - -
207 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NO | 55 40 | 47,8 | 36,0 - - 85 60 722 | 532 - -
208 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SO | 55 40 | 36,7 | 29,0 - - 85 60 66,6 | 495 - -
209 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | so | 55 40 | 364 | 30,9 - - 85 60 633 | 494 - -
210 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | so | 55 40 | 347|323 - - 85 60 56,4 | 49,3 - -
211 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SO | 55 40 | 30,9 | 244 - - 85 60 60,7 | 427 - -
212 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | so | 55 40 | 293 | 255 - - 85 60 553 | 426 - -
213 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | so | 55 40 | 31,9 | 29,2 - - 85 60 533 | 459 - -
214 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SW | 55 40 | 264 | 229 - - 85 60 48,7 | 37,1 - -
215 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SW | 55 40 | 26,1 | 223 - - 85 60 41,1 35,5 - -
215 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | sw | 55 40 | 295 | 266 - - 85 60 438 | 36,3 - -
216 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | sw | 55 40 | 326 | 302 - - 85 60 443 | 37,9 - -
217 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SW | 55 40 | 26,7 | 223 - - 85 60 427 | 34,9 - -
217 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | sw | 55 40 | 313|285 - - 85 60 437 | 356 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim
Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
218 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | SW | 55 40 | 349 | 325 - - 85 60 47,1 38,2 - -
219 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NW | 55 40 | 389 | 304 - - 85 60 60,6 | 423 - -
219 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 39,9 | 336 - - 85 60 60,6 | 455 - -
220 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NW | 55 40 | 402 | 314 - - 85 60 62,0 | 426 - -
220 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 41,0 | 344 - - 85 60 61,9 | 448 - -
220 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NwW | 55 40 | 42,5 | 38,1 - - 85 60 61,4 | 45,1 - -
300 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 42,8 | 364 - - 85 60 68,4 | 36,0 - -
300 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 43,7 | 37,1 - - 85 60 67,8 | 357 - -
300 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 426 | 37,1 - - 85 60 66,7 | 363 - -
301 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 442 | 37,0 - - 85 60 733 | 398 - -
301 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 445 | 37,7 - - 85 60 715 | 37,0 - -
301 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 435 | 378 - - 85 60 69,2 | 392 - -
302 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 47,0 | 37,0 - - 85 60 82,1 39,9 - -
302 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NW | 55 40 | 453 | 376 - - 85 60 753 | 38,0 - -
302 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 44,0 | 37,7 - - 85 60 71,1 42,1 - -
303 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 484 | 373 - - 85 60 81,4 | 40,0 - -
303 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 464 | 376 - - 85 60 748 | 3809 - -
303 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 44,9 | 38,0 - - 85 60 70,7 | 427 - -
304 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 492 | 37,8 - - 85 60 82,4 | 402 - -
304 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 468 | 37,8 - - 85 60 747 | 39,9 - -
304 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 455 | 383 - - 85 60 706 | 408 - -
305 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 46,1 | 375 - - 85 60 78,0 | 39,9 - -
305 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 453 | 376 - - 85 60 735 | 40,0 - -
305 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 449 | 387 - - 85 60 70,1 42,4 - -
306 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NO | 55 40 | 47,5 | 366 - - 85 60 69,0 | 494 - -
306 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NO | 55 40 | 47,1 | 38,0 - - 85 60 67,7 | 505 - -
306 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NO | 55 40 | 47,1 | 403 - 0,3 85 60 66,4 | 50,8 - -
307 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NO | 55 40 | 47,7 | 358 - - 85 60 68,9 | 487 - -
307 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NO | 55 40 | 473 | 377 - - 85 60 67,7 | 504 - -
307 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NO | 55 40 | 473 | 405 - 0,5 85 60 66,4 | 50,9 - -
308 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | SO | 55 40 | 439 | 335 - - 85 60 66,6 | 47,9 - -
308 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 44,0 | 36,2 - - 85 60 659 | 50,3 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim
Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
308 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | SO | 55 40 | 449 | 39,7 - - 85 60 653 | 50,6 - -
309 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | SO | 55 40 | 409 | 31,7 - - 85 60 63,0 | 46,9 - -
309 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 416 | 347 - - 85 60 63,0 | 492 - -
309 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 432 | 387 - - 85 60 62,4 | 49,9 - -
310 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | SO | 55 40 | 386 | 30,3 - - 85 60 61,0 | 46,1 - -
310 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 39,7 | 33,1 - - 85 60 61,3 | 484 - -
310 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 411 | 36,7 - - 85 60 60,7 | 49,1 - -
311 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | SO | 55 40 | 36,8 | 283 - - 85 60 59,5 | 458 - -
311 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 37,7 | 30,1 - - 85 60 59,7 | 48,1 - -
311 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 39,1 | 344 - - 85 60 59,6 | 48,9 - -
312 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NO | 55 40 | 36,9 | 30,0 - - 85 60 58,6 | 46,7 - -
312 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NO | 55 40 | 385 | 34,1 - - 85 60 585 | 47.4 - -
313 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NO | 55 40 | 36,7 | 29,8 - - 85 60 583 | 452 - -
314 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 337|274 - - 85 60 55,8 | 387 - -
315 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 354 | 307 - - 85 60 55,6 | 452 - -
317 |Plangebaude 7_Pflege WA | 30G | NO | 55 40 | 393|370 - - 85 60 51,0 | 425 - -
318 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 315|258 - - 85 60 545 | 37,9 - -
319 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 328 | 287 - - 85 60 516 | 378 - -
320 |Plangebaude 7_Pflege WA | 30G | so | 55 40 | 362 | 334 - - 85 60 50,1 44,1 - -
321 |Plangebaude 7_Pflege WA |10G | O | 55 40 | 328|275 - - 85 60 540 | 382 - -
322 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | O | 55 40 | 342 | 303 - - 85 60 534 | 38,0 - -
323 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G| O | 55 40 | 37,7 | 348 - - 85 60 532 | 388 - -
324 |Plangebaude 7_Pflege WA |10G | O | 55 40 | 320|276 - - 85 60 529 | 363 - -
325 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | O | 55 40 | 33,7 | 30,0 - - 85 60 530 | 37,0 - -
326 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G| O | 55 40 | 359 | 328 - - 85 60 525 | 38,1 - -
327 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | s 55 40 | 276 | 237 - - 85 60 473 | 345 - -
328 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | s 55 40 | 24,7 | 19,1 - - 85 60 42,0 | 334 - -
328 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | s 55 40 | 292 | 257 - - 85 60 46,8 | 344 - -
329 |Plangebaude 7_Pflege WA |10G | O | 55 40 | 262|213 - - 85 60 46,9 | 315 - -
329 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | O | 55 40 | 30,7 | 26,7 - - 85 60 50,3 | 34,3 - -
329 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G| O | 55 40 | 336 | 302 - - 85 60 51,8 | 36,2 - -
330 |Plangebaude 7_Pflege WA |10G | O | 55 40 | 289 | 238 - - 85 60 50,3 | 352 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim

Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
330 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | O | 55 40 | 30,2 | 264 - - 85 60 51,56 | 37,5 - -
330 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G| O | 55 40 | 32,8 | 296 - - 85 60 516 | 394 - -
331 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | s 55 40 | 204 | 135 - - 85 60 355 | 27,9 - -
331 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | s 55 40 | 24,0 | 162 - - 85 60 426 | 27,7 - -
331 |Plangebaude 7_Pflege WA | 30G | s 55 40 | 27,0 | 20,9 - - 85 60 443 | 319 - -
332 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | s 55 40 | 246 | 13,0 - - 85 60 363 | 27,7 - -
332 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | s 55 40 | 262 | 144 - - 85 60 400 | 274 - -
332 |Plangebaude 7_Pflege WA | 30G | s 55 40 | 292 | 19,7 - - 85 60 412 | 313 - -
333 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 435 | 154 - - 85 60 58,7 | 26,9 - -
333 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 450 | 17,1 - - 85 60 620 | 27,0 - -
333 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 450 | 216 - - 85 60 61,9 | 296 - -
334 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 46,1 | 205 - - 85 60 647 | 275 - -
334 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 47,0 | 20,9 - - 85 60 657 | 282 - -
334 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 47,0 | 237 - - 85 60 655 | 30,2 - -
335 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 484 | 193 - - 85 60 657 | 276 - -
335 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 488 | 196 - - 85 60 659 | 28,1 - -
335 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 487 | 236 - - 85 60 657 | 302 - -
336 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 514 | 232 - - 85 60 687 | 276 - -
336 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 515 | 235 - - 85 60 686 | 274 - -
336 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 512|259 - - 85 60 682 | 306 - -
337 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 550 | 22,8 - - 85 60 723 | 276 - -
337 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 54,9 | 23,1 - - 85 60 718 | 277 - -
337 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 542 | 263 - - 85 60 70,9 | 308 - -
338 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 609 | 281 | 59 - 85 60 779 | 28,1 - -
338 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 60,1 | 281 | 5,1 - 85 60 76,3 | 283 - -
338 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 581|292 | 3,1 - 85 60 743 | 313 - -
339 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 628|306 | 78 - 85 60 80,4 | 283 - -
339 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 616|304 | 66 - 85 60 780 | 285 - -
339 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 59,1 | 30,9 | 4,1 - 85 60 753 | 316 - -
340 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 487 | 359 - - 85 60 63,8 | 357 - -
340 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 485 | 357 - - 85 60 633 | 324 - -
340 |Plangebaude 7_Pflege WA | 3.0G | NwW | 55 40 | 482 | 357 - - 85 60 62,6 | 332 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

RL200_Pflegeheim
Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
341 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NW | 55 40 | 44,7 | 36,7 - - 85 60 62,2 | 346 - -
341 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 438 | 364 - - 85 60 620 | 316 - -
341 |Plangebaude 7_Pflege WA | 3.0G | NwW | 55 40 | 438 | 37,1 - - 85 60 61,7 | 33,9 - -
342 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 442 | 37,1 - - 85 60 653 | 35,1 - -
342 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 43,0 | 36,9 - - 85 60 64,8 | 343 - -
342 |Plangebaude 7_Pflege WA | 3.0G | NwW | 55 40 | 43,0 | 374 - - 85 60 640 | 383 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

RL200_Pflegeheim
Ausbreitungsberechnung

Legende

Schallquelle
Quelltyp
Zeit- bereich
Lr

lod. S

R'w

bereich

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Name des Zeitbereichs

Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Bewertetes Schallddmm-MafR

Innenpegel

Anlagenleistung

Leistung pro m, m?

Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Zuschlag fir Tonhaltigkeit

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung
Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Mittlere Richtwirkungskorrektur

Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
Pegelerh6hung durch Reflexionen
Korrektur Betriebszeiten
Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Meteorologische Korrektur

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

RL200_Pflegeheim

Ausbreitungsberechnung

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lr lod. S | Rw Li Lw L'w Kl | KT | Ko S ADI | Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl | dLw [ ZR | Cmet Ls
bereich | dB(A) | mm? | dB | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB | dB | dB B | a8 | dB | dB dB dB | dB | dB | dB | dB(A)
Nr. 339 Plangebaude 7_Pflege SW 1.0G LrT 62,8 dB(A) LrN 30,6 dB(A) RW,T 55dB(A) RW,N 40 dB(A) LT,max 80,4 dB(A) LN,max 28,3 dB(A)
Lkw Stand Kihlaggregat Punkt LrT 62,1 97,0 97,0 49| 0,01 -24,8 2,0 0,0 -0,1 0,0 -18,1] 6,0 0,0 74,1
Lkw Einzelgerausche Punkt LrT 53,7 81,1 81,1 5,0( 0,0 -25,0 2,1 0,0 -0,1 0,0 -7,3] 3,0 0,0 58,0
Lkw Fahrlinie Linie LrT 47 .1 29,5 77,7 63,0 7,3 0,0 -28,3 2,0 0,0 0,0 0,0 -7,3] 3,0 0,0 51,4
Lkw Fabhrlinie Kuihlaggregat Linie LrT 39,6 29,5 71,7 57,0 7,11 0,0 -28,0 2,0 0,0 -0,1 0,01 -12,0| 6,0 0,0 45,7
P_CP 5 Stpl west Parkplatz LrT 28,8 93,4 67,0 47,3 24,2 0,0 -38,7 1,7 -2,0 -0,2 1,7 2,71 1,9 0,0 29,6
Verladung Linie LrT 24,4 3,5 50,2 44.8 59 0,0 -26,4 2,0 0,0 -0,2 0,0 4,3 3,0 0,0 25,6
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-west Linie LrT 23,9 47,2 62,8 46,1 22,9 0,0 -38,2 1,6 -3,5 -0,1 0,7 -1,3] 1,9 0,0 23,3
Pkw_P_CP 5 Stpl west Linie LrT 22,2 15,7 58,1 46,1 16,0 0,0 -35,0 1,7 -2,0 -0,1 0,4 2,70 1,9 0,0 23,0
Pkw_P_Pflege frih Linie LrT 19,5 83,3 60,5 41,3 28,0 0,0 -39,9 1,6 -3,8 -0,1 0,6 -1,3] 1,9 0,0 18,8
Haustechnik Pflege sid Punkt LrT 17,5 69,0 69,0 18,9 0,0 -36,5 2,01 -18,8 -0,2 0,0 0,01 1,9 0,0 15,5
P_CP 7 Stpl mitte-west Parkplatz LrT 15,1 130,6 67,0 45,8 4541 0,0 -44.1 1,5 -11,3 -0,1 1,4 -1,3] 1,9 0,0 14,4
P_3 Stpl Beh. Parkplatz LrT 14,9 68,8 67,0 48,6 44.0| 0,01 -43,9 1,5 -13,8 -0,1 0,3 1,9 1,9 0,0 11,0
Pkw_P_16 Stpl west Pflege Linie LrT 11,3 124,3 67,0 46,1 83,8 0,0 -49,5 1,11 -18,8 -0,2 0,5 9,3 1,9 0,0 0,1
P_16 Stpl Pflege Parkplatz LrT 10,6 277,8 67,0 42,6 76,1 0,0 -48,6 1,3] -20,6 -0,2 0,5 9,3 1,9 0,0 -0,6
Haustechnik Pflege nord Punkt LrT 10,6 71,0 71,0 54,3 0,0 -45,7 1,8 -22,2 -0,3 4,0 0,01 1,9 0,0 8,6
Pkw_P_3 Stpl Beh. Linie LrT 7,9 102,6 66,2 46,1 73,3 0,0 -48,3 1,2 -15,6 -0,1 0,7 1,91 1,9 0,0 4.1
P_CP 7 Stpl mitte-ost Parkplatz LrT 6,6 131,1 67,0 45,8 75,6/ 0,0 -48,6 1,3 -13,8 -0,1 0,1 -1,3] 1,9 0,0 6,0
P_9 Stpl Mitte Pflege Parkplatz LrT 5,8 315,9 67,0 42,0 82,3 0,0 -49,3 1,3 -21,9 -0,3 0,3 6,8 1,9 0,0 -2,9
Pkw_P_27 Stpl Wohnen Linie LrT 4,5 109,9 66,5 46,1 95,11 0,0 -50,6 1,01 -19,5 -0,3 0,8 46| 1,9 0,0 -2,0
P_27 Stpl ost Wohnen Parkplatz LrT 3,5 577,6 67,0 39,4 90,3] 0,0 -50,1 1,3] -21,8 -0,3 0,9 46| 1,9 0,0 -3,0
Haustechnik Tagespflege Punkt LrT 1,9 65,0 65,0 56,4 0,0( -46,0 1,8 -23,5 -0,4 3,1 0,0 1,9 0,0 0,0
P_CP 3 Stpl ost Parkplatz LrT 0,8 55,9 67,0 49,5 99,9| 0,0 -51,0 1,4] -13,5 -0,2 0,1 -5,01 1,9 0,0 3,8
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-ost Linie LrT -1,1 67,7 64,4 46,1 98,3 0,0 -50,8 1,1 -16,7 -0,2 0,5 -1,3] 1,9 0,0 -1,7
P_6 Stpl Wohnen Parkplatz LrT -2,2 91,0 67,0 47,4 106,9| 0,0 -51,6 1,5 -20,4 -0,3 1,7 -2,00 1,9 0,0 -2,1
Pkw_P_9 Stpl Mitte Pflege Linie LrT -6,4 84,4 52,9 33,6 96,6 0,0 -50,7 1,1 -18,7 -0,3 0,7 6,8 1,9 0,0 -15,1
Pkw_P_6 Stpl Wohnen west Linie LrT -6,8 57,8 63,7 46,1 109,5| 0,0 -51,8 1,2 -21,5 -0,4 2,0 -2,00 1,9 0,0 -6,7
Pkw_P_Pflege friih eben Linie LrT -6,8 45,6 62,7 46,1 85,7 0,0 -49,6 1,01 -22,0 -0,3 1,0 -1,3] 1,9 0,0 -7,4
Pkw_P_CP 3 Stpl ost Linie LrT -8,5 42,1 62,3 46,1 110,4] 0,0 -51,9 1,2] -18,0 -0,3 1,1 -5,01 1,9 0,0 -5,5
Pkw_TG 5 Stpl Linie LrT -11,2 25,1 60,1 46,1 113,91 0,01 -52,1 1,3] -23,4 -0,5 4,3 2,71 1,9 0,0 -10,3
Q_Pkw Pflege frih max Linie LrT 38,7 15,9 0,0 80,6]/ 0,0 -49,1 1,01 -23,5 -0,4 1,3 0,0 -54,8
P_Pflege frih Parkplatz LrT 235,9 67,0 43,3 82,4 0,0 -49,3 1,3 -22,8 -0,4 0,8 0,0 -3,4
P_CP 5 Stpl west Parkplatz LrN 28,0 93,4 67,0 47,3 24,2 0,0 -38,7 1,7 -2,0 -0,2 1,7 -1,5 0,0 0,0 29,6
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-west Linie LrN 23,2 47,2 62,8 46,1 22,9 0,0 -38,2 1,6 -3,5 -0,1 0,7 -0,11 0,0 0,0 23,3
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld"

RL200_Pflegeheim

Ausbreitungsberechnung

in Oberderdingen

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lr lod. S | Rw Li Lw L'w Kl | KT | Ko S ADI | Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl | dLw [ ZR | Cmet Ls
bereich | dB(A) | mm? | dB | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB dB | dB dB dB(A)
Pkw_P_CP 5 Stpl west Linie LrN 21,5 15,7 58,1 46,1 16,0/ 0,0[ -35,0 1,70 -2,0 -0,1 04| -15] 0,0 0,0 23,0
Pkw_P_Pflege friih Linie LrN 18,8 83,3 60,5 41,3 28,0( 0,0 -39,9 16/ -3,8 -0,1 0,6/ -0,1 0,0 0,0 18,8
Haustechnik Pflege sud Punkt LrN 15,5 69,0 69,0 18,9| 0,0 -36,5 2,0| -18,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5
P_CP 7 Stpl mitte-west Parkplatz LrN 14,3 130,6 67,0 458 45,4 0,0 -44,1 1,5 -11,3 -0,1 1,4 -0,11 0,0 0,0 14,4
Haustechnik Pflege nord Punkt LrN 8,6 71,0 71,0 54,3 0,0 -45,7 1,8 -22,2 -0,3 4,0 0,0 0,0 0,0 8,6
P_Pflege friih Parkplatz LrN 8,4 235,9 67,0 433 82,4 0,0 -49,3 1,3 -22,8 -0,4 0,8 11,8/ 0,0 0,0 -3,4
P_CP 7 Stpl mitte-ost Parkplatz LrN 5,9 1311 67,0 458 75,6 0,0| -48,6 1,3| -13,8 -0,1 0,1 -0,11 0,0 0,0 6,0
Pkw_P_27 Stpl Wohnen Linie LrN 3,8 109,9 66,5 46,1 95,1 0,0 -50,6 1,0 -19,5 -0,3 0,8 58| 0,0 0,0 -2,0
P_27 Stpl ost Wohnen Parkplatz LrN 2,7 577,6 67,00 394 90,3| 0,0 -50,1 13| -21,8 -0,3 0,9 58 0,0 0,0 -3,0
P_CP 3 Stpl ost Parkplatz LrN 0,1 55,9 67,0 49,5 99,9( 0,0 -51,0 14| -13,5 -0,2 0,1 -3,8| 0,0 0,0 3,8
Haustechnik Tagespflege Punkt LrN 0,0 65,0 65,0 56,4| 0,0 -46,0 1,8 -23,5 -0,4 3,1 0,0l 0,0 0,0 0,0
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-ost Linie LrN -1,8 67,7 64,4 46,1 98,3 0,0 -50,8 1,11 -16,7 -0,2 0,5/ -0,1 0,0 0,0 -1,7
P_6 Stpl Wohnen Parkplatz LrN -2,9 91,0 67,00 474 106,9| 0,0 -51,6 1,5 -20,4 -0,3 1,7( -0,8] 0,0 0,0 -2,1
Pkw_P_6 Stpl Wohnen west Linie LrN -7,5 57,8 63,7 46,1 109,5| 0,0/ -51,8 1,2 -21,5 -0,4 2,0l -0,8/ 0,0 0,0 -6,7
Pkw_P_Pflege friih eben Linie LrN -7,5 45,6 62,7 46,1 85,7 0,0 -49,6 1,00 -22,0 -0,3 1,0f -0,11 0,0 0,0 -7.4
Pkw_P_CP 3 Stpl ost Linie LrN -9,2 42,1 62,3 46,1 110,4| 0,0 -51,9 1,2| -18,0 -0,3 1,1 -3,8| 0,0 0,0 -5,5
Pkw_TG 5 Stpl Linie LrN -11,9 25,1 60,1 46,1 113,91 0,0 -52,1 13| -23,4 -0,5 43 -1,5| 0,0 0,0 -10,3
Q_Pkw Pflege friih max Linie LrN -43,1 38,7 15,9 0,0 80,6 0,0 -49,1 1,00 -23,5 -0,4 1,3 11,8/ 0,0 0,0 -54,8
Lkw Einzelgerausche Punkt LrN 81,1 81,1 5,01 0,0] -25,0 2,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 58,0
Lkw Fahrlinie Linie LrN 29,5 77,71 63,0 7,3 00| -28,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4
Lkw Fahrlinie Kiihlaggregat Linie LrN 29,5 71,71 57,0 7,11 0,0 -28,0 2,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 457
Lkw Stand Kiihlaggregat Punkt LrN 97,0 97,0 49 0,0 -24,8 2,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 74,1
Pkw_P_3 Stpl Beh. Linie LrN 102,6 66,2 46,1 73,3 0,0] -48,3 1,2| -15,6 -0,1 0,7 0,0 4,1
Pkw_P_9 Stpl Mitte Pflege Linie LrN 84,4 52,9 33,6 96,6 0,0 -50,7 1,1 -18,7 -0,3 0,7 0,0] -15,1
Pkw_P_16 Stpl west Pflege Linie LrN 124,3 67,0 46,1 83,8 0,0 -49,5 1,1 -18,8 -0,2 0,5 0,0 0,1
Verladung Linie LrN 35 50,2| 44,8 59| 0,0 -264 2,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 25,6
P_3 Stpl Beh. Parkplatz LrN 68,8 67,0 48,6 44,01 0,0[ -43,9 1,5 -13,8 -0,1 0,3 0,0 11,0
P_9 Stpl Mitte Pflege Parkplatz LrN 315,9 67,0 42,0 82,3 0,0 -49,3 1,3 -21,9 -0,3 0,3 0,0 -2,9
P_16 Stpl Pflege Parkplatz LrN 277,8 67,0 42,6 76,1 0,0| -48,6 1,3| -20,6 -0,2 0,5 0,0 -0,6
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim
Eingabedaten Schallquellen

Legende

Schallquelle
Quelltyp
lod. S

Lw

L'w

Lw max

Kl

KT
Tagesgang
63 Hz

125 Hz
250 Hz
500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

m,m?2
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Q Q
[ve vy

0000000 Q
LDDDD DD D
RARARRAR A A

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Anlagenleistung

Leistung pro m, m?

Spitzenpegel

Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Name des Tagesgangs
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim
Eingabedaten Schallquellen

Schallquelle Quelltyp |lod. S| Lw | L'w Lw | Kl | KT |Tagesgang 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
max Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
m,m? |dB(A)|dB(A)| dB(A) | dB | dB dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A) [dB(A) [dB(A) |dB(A) | dB(A)
Haustechnik Pflege nord Punkt 71,0 71,0 100%/24h 38,5 56,1| 65,1| 64,5 62,7 63,9| 61,2 57,6
Haustechnik Pflege sid Punkt 69,0 69,0 100%/24h 36,5 54,1 63,1 62,5 60,7 61,9| 59,2 55,6
Haustechnik Tagespflege Punkt 65,0 65,0 100%/24h 32,5 50,1 59,1 58,5 56,7| 57,9| 55,2| 51,6
Lkw Fabhrlinie Linie 29,5| 77,7 63,0 Lkw Pflege 58,0/ 61,0 67,0 70,0 74,0 71,0 65,0 57,0
Lkw Fahrlinie Kiihlaggregat Linie 29,5| 71,7 57,0 Lkw KA Pflege 39,2| 56,8 65,8/ 652 63,4 64,6| 61,9| 58,3
Lkw Stand Kuhlaggregat Punkt 97,01 97,0 Lkw KA Stand Pflege 64,5| 82,1 91,1 90,5 88,7| 89,9| 87,2 83,6
Pkw_P_3 Stpl Beh. Linie 102,6| 66,2 46,1 P_3 Stpl Pflege 51,1 55,1 57,1 59,1 61,1 59,1 54,1 46,1
Pkw_P_6 Stpl Wohnen west Linie 57,8| 63,7| 46,1 P_6 Stpl Wohnen 48,6| 52,6| 54,6/ 56,6/ 58,6/ 56,6 51,6 43,6
Pkw_P_9 Stpl Mitte Pflege Linie 84,4 52,9/ 33,6 P_9 Stpl Pflege 37,7\ 41,7\ 43,7\ 457 47,7 45,7| 40,7 32,7
Pkw_P_16 Stpl west Pflege Linie 124,3| 67,0 46,1 P_16 Stpl Pflege 51,9] 55,9| 57,9| 59,9 61,9| 59,9| 54,9| 46,9
Pkw_P_27 Stpl Wohnen Linie 109,9| 66,5 46,1 P_27 Stpl Wohnen 51,4| 554| 57,4| 59,4 61,4 59,4| 54,4| 46,4
Pkw_P_CP 3 Stpl ost Linie 42,1 62,3| 46,1 P_3 Stpl Wohnen 47,2 51,2| 53,2| 55,2| 57,2| 55,2| 50,2 42,2
Pkw_P_CP 5 Stpl west Linie 15,7 58,1| 46,1 P_5 Stpl Wohnen 43,0 47,0] 49,0 51,0/ 53,0/ 51,0 46,0 38,0
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-ost Linie 67,7 64,4| 46,1 P_7 Stpl Wohnen 49,3 53,3| 55,3| 57,3| 59,3| 57,3| 52,3| 44,3
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-west Linie 47,21 62,8 46,1 P_7 Stpl Wohnen 47,7 51,7 53,7 55,7 57,7 55,7 50,7 42,7
Pkw_P_Pflege frih Linie 83,3] 60,5 41,3 P_7 Stpl Wohnen 454 49,4| 51,4 53,4| 55,4| 53,4| 48,4 404
Pkw_P_Pflege friih eben Linie 45,6/ 62,7 46,1 P_7 Stpl Wohnen 47,6 51,6| 53,6/ 556| 57,6/ 556| 50,6 42,6
Pkw_TG 5 Stpl Linie 25,1 60,1 46,1 P_5 Stpl Wohnen 45,0 49,0 51,0 53,0 55,0 53,0 48,0 40,0
Verladung Linie 3,5 50,2| 44,8 Verladung 17,2 27,2| 34,2| 40,2| 43,2 44,2 44,2 422
P_6 Stpl Wohnen Parkplatz 91,0 67,0 47,4 P_6 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7| 50,5
P_27 Stpl ost Wohnen Parkplatz | 577,6] 67,0 39,4 P_27 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7| 50,5
P_CP 3 Stpl ost Parkplatz 55,9| 67,0 49,5 P_3 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7] 50,5
P_CP 5 Stpl west Parkplatz 93.4| 67,0 47,3 P_5 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0/ 59,4| 56,7| 50,5
P_CP 7 Stpl mitte-ost Parkplatz | 131,1| 67,0 45,8 P_7 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7| 50,5
P_CP 7 Stpl mitte-west Parkplatz | 130,6/ 67,0 45,8 P_7 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7| 50,5
P_Pflege friih Parkplatz | 235,9| 67,0 43,3 P_Pflege friih 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7| 50,5
Q_Pkw Pflege friih max Linie 38,7 159 0,0 975 P_Pflege friih 08/ 48 68 88 108 88 38 -42
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL200_Pflegeheim
Eingabedaten Schallquellen

Schallquelle Quelltyp |lod. S| Lw L'w Lw | KI | KT [Tagesgang 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k

max Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

m,m? |dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB | dB dB(A) [dB(A) |dB(A) [dB(A) | dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A)
P_3 Stpl Beh. Parkplatz | 68,8 67,0 48,6] 97,5 P_3 Stpl Pflege 50,3| 61,9 54,4| 589| 59,0/ 59,4 56,7| 50,5
P_9 Stpl Mitte Pflege Parkplatz | 315,9| 67,0] 42,0/ 97,5 P_9 Stpl Pflege 50,3| 61,9 54,4| 58,9| 59,0 59,4| 56,7 50,5
P_16 Stpl Pflege Parkplatz | 277,8| 67,0 426 97,5 P_16 Stpl Pflege 50,3| 61,9 54,4| 58,9| 59,0 59,4| 56,7 50,5
Lkw Einzelgeréusche Punkt 81,11 81,1 103,5 Lkw Pflege 48,1 58,1 651 71,1| 74,1| 751| 751| 731
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz

Rechenlauf

Projektbeschreibun
Projekttitel: BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Plegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
Projekt Nr.: 6401
Projektbearbeiter: BS
Auftraggeber: Gemeinde
Beschreibung:
Rechenlaufbeschreibun
Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel: RL201_Pflegeheim
Gruppe:
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 201
Lokale Berechnung (Anzahl Threads =4)
Berechnungsbeginn: 18.09.2020 14:37:16
Berechnungsende: 18.09.2020 14:43:39
Rechenzeit: 06:19:786 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 100
Anzahl berechneter Punkte: 100
Kernel Version: SoundPLAN 8.1 (27.04.2020) - 64 bit
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zuldssige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffekigebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Ja
Richtlinien:

Gewerbe: ISO 9613-2: 1996

Luftabsorption: 1ISO 9613-1

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/25,0dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelande)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfligedampfung
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz

Rechenlauf

Umgebung:

Luftdruck 1013,3 mbar

relative Feuchte 70,0 %

Temperatur 10,0°C

Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;

Cmet fir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:

Faktor Abstand / Durchmesser 8

Minimale Distanz [m] im

Max. Differenz Bodendampfung +Beugung 1,0dB

Max. lterationszahl
Minderung

Bewuchs: ISO 9613-2

Bebauung: ISO 9613-2

Industriegelande: ISO 9613-2
Parkplatze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: ParkplatzZldrmstudie 2007
Luftabsorption: 1ISO 9613-1

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/25,0dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelénde)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfligedampfung
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fiur Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] im
Max. Differenz Bodendampfung +Beugung 1,0dB
Max. lterationszahl
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Larm 1998/2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Rechenlauf

Geometriedaten

RL201_Pflegeheim_KA Netzbetrieb.sit
- enthalt:
Bodeneffektgeo
DXF07a_Flurstiicke.geo

18.09.2020 14:36:04

18.09.2020 11:22:46
17.09.2020 14:08:48

GEB_Bestand_ohne Planbeb.geo 17.09.2020 14:08:48
Kupf_BPlan Geltungsbereich.geo 18.09.2020 09:36:14

Kupf_dxf_Flurstlicke.geo
Kupf_E_IO Bestand.geo
Kupf_E_IO Planung.geo
Kupf_GEB Planung.geo

18.09.2020 09:36:14
17.09.2020 14:08:48
18.09.2020 11:17:28
18.09.2020 11:17:28

Kupf_Lkw Kuhlaggregat Netzbetrieb1.geo

Kupf_Q_Haustechnik.geo
Kupf_Q_Lkw.geo
Kupf_Q_Parkpl.geo
Kupf_Q_Pkw Pflege friih2.geo
Kupf_Q_Pkw.geo
Kupf_Q_Verladung.geo
U_Carports.geo
RDGMO0001.dgm

17.09.2020 14:08:48
18.09.2020 09:43:40
18.09.2020 10:34:02
18.09.2020 12:23:24
18.09.2020 10:43:52
17.09.2020 14:08:50
17.09.2020 14:08:50
11.09.2020 09:36:30

18.09.2020 14:36:04
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Immissionen

Legende

IO-Nr. Nummer Immissionsort

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

Stock- werk Stockwerk

HR Richtung

RW,T dB(A) Richtwert Tag

RW,N dB(A) Richtwert Nacht

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrT,diff dB(A) Richtwertliberschreitung in Zeitbereich LT

LrN,diff dB(A) Richtwertiberschreitung in Zeitbereich LrN

RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag

RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag

LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht

LT,max,diff dB(A) Richtwertiiberschreitung in Zeitbereich LT,max

LN,max,diff dB(A) Richtwertiberschreitung in Zeitbereich LN,max
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

Immissionen

RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)

1 |MozartstraRie 80 WA EG | SW | 55 40 | 252 | 232 - - 85 60 46,6 | 42,4 - -
1 |MozartstraRe 80 WA | 1.0G | sw | 55 40 | 286 | 26,9 - - 85 60 496 | 459 - -
2 |Mozartstrake 78 WA EG | SW | 55 40 | 26,3 | 24,9 - - 85 60 46,0 | 41,2 - -
2 |Mozartstrake 78 WA | 1.0G | sw | 55 40 | 29,5 | 28,1 - - 85 60 50,1 46,5 - -
3 |Mozartstrake 72 WA EG | SW | 55 40 | 235 | 20,8 - - 85 60 40,4 | 384 - -
3 |Mozartstrake 72 WA | 1.0G | sw | 55 40 | 293 | 26,2 - - 85 60 46,6 | 43,0 - -
4 |MozartstraRe 64 WA EG | SW | 55 40 | 445 | 39,2 - - 85 60 52,9 | 482 - -
4 |MozartstraRe 64 WA | 1.0G | sw | 55 40 | 449 | 398 - - 85 60 540 | 51,1 - -
5 |MozartstraRe 49 WA EG | SO | 55 40 | 38,7 | 33,9 - - 85 60 476 | 444 - -
5 |MozartstraRe 49 WA | 1.0G | so | 55 40 | 394 | 348 - - 85 60 497 | 467 - -
6 |Richard-Wagner-StraRe 48 WR EG | SO | 50 35 | 33,8 | 28,7 - - 80 55 46,6 | 37,3 - -
6 |Richard-Wagner-StraRe 48 WR | 1.0G | so | 50 35 | 347 | 297 - - 80 55 477 | 40,1 - -
7 |Mozartstrake 45 WR EG | SO | 50 35 | 27,8 | 23,8 - - 80 55 445 | 354 - -
7 |Mozartstrake 45 WR | 1.0G | so | 50 35 | 291 | 252 - - 80 55 46,1 36,9 - -
8 |Mozartstrake 42 WR EG | NO | 50 35 | 27,3 | 21,4 - - 80 55 46,4 | 32,8 - -
8 |MozartstraRe 42 WR | 1.0G | NO | 50 35 | 314 | 247 - - 80 55 512 | 353 - -
100 |Plangebaude 1_BetrW WA EG | SO | 55 40 | 443 | 40,2 - 0,2 85 60 64,9 | 423 - -
100 |Plangebaude 1_BetrW WA | 1.0G | so | 55 40 | 424 | 386 - - 85 60 64,6 | 44,1 - -
100 |Plangebaude 1_BetrW WA | 20G | so | 55 40 | 431 | 374 - - 85 60 64,1 44,4 - -
101 |Plangebéude 1_BetrW WA EG | SW | 55 40 | 292 | 239 - - 85 60 464 | 283 - -
101 |Plangebéude 1_BetrW WA | 1.0G | sw | 55 40 | 344 | 266 - - 85 60 553 | 29,2 - -
102 |Plangebéude 1_BetrW WA | 20G | sw | 55 40 | 388 | 295 - - 85 60 616 | 322 - -
103 |Plangebaude 1_BetrW WA EG | NO | 55 40 | 324|275 - - 85 60 512 | 387 - -
103 |Plangebaude 1_BetrW WA | 1.0G | NO | 55 40 | 364 | 312 - - 85 60 554 | 443 - -
104 |Plangebaude 1_BetrW WA | 20G | NO | 55 40 | 381 | 333 - - 85 60 58,1 44,8 - -
105 |Plangebaude 2_BetrW WA EG | SO | 55 40 | 452 | 404 - 0,4 85 60 66,3 | 475 - -
105 |Plangebaude 2_BetrW WA | 1.0G | so | 55 40 | 442 | 388 - - 85 60 66,0 | 47,9 - -
105 |Plangebaude 2_BetrW WA | 20G | so | 55 40 | 445 | 383 - - 85 60 654 | 483 - -
106 |Plangebaude 2_BetrW WA EG | SW | 55 40 | 288 | 235 - - 85 60 496 | 350 - -
106 |Plangebaude 2_BetrW WA | 1.0G | sw | 55 40 | 347 | 29,8 - - 85 60 54,1 39,7 - -
107 |Plangeb&ude 2_BetrW WA | 20G | sw | 55 40 | 382 | 32,1 - - 85 60 583 | 427 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

Immissionen

RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
108 |Plangebaude 2_BetrW WA EG | NO | 55 40 | 33,3 | 29,3 - - 85 60 512 | 434 - -
108 |Plangebaude 2_BetrW WA | 1.0G | NO | 55 40 | 38,1 | 34,0 - - 85 60 56,3 | 49,2 - -
109 |Plangeb&ude 2_BetrW WA | 20G | NO | 55 40 | 395 | 3438 - - 85 60 58,6 | 487 - -
110 |Plangebaude 3_BetrW WA EG | SO | 55 40 | 46,2 | 43,0 - 3,0 85 60 64,1 58,1 - -
110 |Plangebaude 3_BetrW WA | 1.0G | so | 55 40 | 452 | 417 - 1,7 85 60 637 | 583 - -
110 |Plangebaude 3_BetrW WA | 20G | so | 55 40 | 452 | 413 - 1,3 85 60 632 | 582 - -
111 |Plangebaude 3_BetrW WA EG | SW | 55 40 | 315 | 283 - - 85 60 50,2 | 448 - -
111 |Plangebaude 3_BetrW WA | 1.0G | sw | 55 40 | 364 | 33,1 - - 85 60 549 | 52,0 - -
112 |Plangeb&ude 3_BetrW WA | 20G | sw | 55 40 | 39,7 | 36,0 - - 85 60 58,1 55,7 - -
113 |Plangebaude 3_BetrW WA | 1.UG | NO | 55 40 | 442 | 39,2 - - 85 60 50,4 | 43,8 - -
113 |Plangebaude 3_BetrW WA EG | NO | 55 40 | 44,1 | 39,1 - - 85 60 50,3 | 47,1 - -
113 |Plangebaude 3_BetrW WA | 1.0G | NO | 55 40 | 436 | 388 - - 85 60 52,4 | 482 - -
114 |Plangebaude 3_BetrW WA | 20G | NO | 55 40 | 405 | 36,2 - - 85 60 50,9 | 49,0 - -
115 |Plangeb&ude 4_W WA EG | NW | 55 40 | 40,3 | 36,7 - - 85 60 57,0 | 50,8 - -
115 |Plangeb&ude 4_W WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 405 | 36,9 - - 85 60 573 | 514 - -
115 |Plangeb&ude 4_W WA | 20G | NwW | 55 40 | 399 | 358 - - 85 60 570 | 50,6 - -
116 |Plangebdude 4_W WA EG | NW | 55 40 | 418 | 37,9 - - 85 60 582 | 50,2 - -
116 |Plangeb&ude 4 W WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 419 | 37,9 - - 85 60 585 | 495 - -
117 |Plangebude 4_W WA | 20G | NwW | 55 40 | 414 | 37,0 - - 85 60 583 | 51,1 - -
118 |Plangeb&ude 4 W WA EG | SW | 55 40 | 46,0 | 44,7 - 4,7 85 60 59,9 | 56,5 - -
118 |Plangeb&ude 4 W WA | 1.0G | sw | 55 40 | 452 | 436 - 3,6 85 60 60,9 | 57,3 - -
119 |Plangeb&ude 4 W WA | 20G | sw | 55 40 | 436 | 415 - 1,5 85 60 59,9 | 56,6 - -
120 |Plangeb&ude 4 W WA EG | SO | 55 40 | 39,7 | 395 - - 85 60 59,0 | 56,0 - -
120 |Plangeb&ude 4 W WA | 1.0G | so | 55 40 | 40,8 | 406 - 0,6 85 60 59,9 | 56,9 - -
121 |Plangeb&ude 4_W WA | 20G | so | 55 40 | 396 | 386 - - 85 60 576 | 554 - -
122 |Plangeb&ude 5_W WA EG | NW | 55 40 | 39,0 | 37,7 - - 85 60 594 | 56,8 - -
122 |Plangebéude 5_W WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 397 | 383 - - 85 60 60,0 | 57,2 - -
122 |Plangebéude 5_W WA | 20G | NwW | 55 40 | 402 | 383 - - 85 60 59,3 | 56,2 - -
123 |Plangebéude 5_W WA EG | NW | 55 40 | 408 | 39,3 - - 85 60 60,6 | 57,2 - -
123 |Plangebéude 5_W WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 41,6 | 40,1 - 0,1 85 60 616 | 57,8 - -
124 |Plangebéude 5_W WA | 20G | NwW | 55 40 | 416 | 40,0 - - 85 60 60,3 | 58,0 - -
125 |Plangebéude 5 W WA EG | sw | 55 40 | 427 | 429 - 2,9 85 60 623 | 595 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

Immissionen

RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
125 |Plangeb&ude 5_W WA | 1.0G | SW | 55 40 | 43,7 | 439 - 3,9 85 60 63,3 | 60,3 - 0,3
126 |Plangeb&ude 5_W WA EG | SO | 55 40 | 356 | 375 - - 85 60 515 | 57,6 - -
126 |Plangeb&ude 5_W WA | 1.0G | so | 55 40 | 37,0 | 388 - - 85 60 52,8 | 585 - -
127 |Plangeb&ude 5 W WA | 20G | so | 55 40 | 372|379 - - 85 60 548 | 57,9 - -
128 |Plangeb&ude 5_W WA | 20G | sw | 55 40 | 431 | 429 - 2,9 85 60 62,1 59,3 - -
200 |Plangebaude 6_Tagespfi WA EG | NW | 55 40 | 422 | 325 - - 85 60 63,3 | 442 - -
200 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 427 | 354 - - 85 60 62,6 | 44,9 - -
200 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NwW | 55 40 | 44,5 | 40,1 - 0,1 85 60 62,1 48,6 - -
201 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NW | 55 40 | 441 | 337 - - 85 60 66,2 | 47,0 - -
201 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 442 | 362 - - 85 60 653 | 482 - -
201 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NwW | 55 40 | 451 | 39,7 - - 85 60 645 | 514 - -
202 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NW | 55 40 | 464 | 353 - - 85 60 696 | 517 - -
202 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 462 | 37,9 - - 85 60 68,1 52,4 - -
203 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NO | 55 40 | 494 | 37,1 - - 85 60 722 | 531 - -
203 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | NO | 55 40 | 485 | 395 - - 85 60 700 | 537 - -
204 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NO | 55 40 | 44,0 | 395 - - 85 60 634 | 525 - -
205 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NO | 55 40 | 48,9 | 366 - - 85 60 722 | 522 - -
205 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | NO | 55 40 | 47,9 | 39,0 - - 85 60 700 | 527 - -
206 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NO | 55 40 | 42,9 | 386 - - 85 60 63,8 | 51,9 - -
207 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NO | 55 40 | 47,8 | 36,0 - - 85 60 722 | 528 - -
208 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SO | 55 40 | 36,7 | 29,0 - - 85 60 66,6 | 492 - -
209 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | so | 55 40 | 364 | 30,9 - - 85 60 63,3 | 49,0 - -
210 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | so | 55 40 | 347|323 - - 85 60 56,4 | 49,3 - -
211 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SO | 55 40 | 308 | 24,4 - - 85 60 60,7 | 425 - -
212 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | so | 55 40 | 291 | 255 - - 85 60 553 | 41,9 - -
213 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | so | 55 40 | 318 | 29,2 - - 85 60 533 | 459 - -
214 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SW | 55 40 | 26,0 | 22,9 - - 85 60 487 | 36,9 - -
215 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SW | 55 40 | 253 | 223 - - 85 60 41,1 35,5 - -
215 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | sw | 55 40 | 291 | 266 - - 85 60 438 | 36,2 - -
216 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | sw | 55 40 | 325 | 30,2 - - 85 60 443 | 37,9 - -
217 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | SW | 55 40 | 259 | 223 - - 85 60 427 | 34,9 - -
217 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | sw | 55 40 | 31,0 | 285 - - 85 60 437 | 356 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

Immissionen

RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
218 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | SW | 55 40 | 348 | 325 - - 85 60 47,1 38,2 - -
219 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NW | 55 40 | 389 | 304 - - 85 60 60,6 | 41,9 - -
219 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 39,9 | 336 - - 85 60 60,6 | 452 - -
220 |Plangebaude 6_Tagespfl WA EG | NW | 55 40 | 402 | 314 - - 85 60 62,0 | 424 - -
220 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 41,0 | 344 - - 85 60 61,9 | 447 - -
220 |Plangebaude 6_Tagespfl WA | 20G | NwW | 55 40 | 42,5 | 38,1 - - 85 60 61,4 | 450 - -
300 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 41,0 | 364 - - 85 60 68,4 | 36,1 - -
300 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 42,3 | 37,1 - - 85 60 67,8 | 357 - -
300 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 41,7 | 371 - - 85 60 66,7 | 363 - -
301 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 43,0 | 37,0 - - 85 60 733 | 397 - -
301 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 436 | 37,7 - - 85 60 715 | 37,0 - -
301 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 428 | 378 - - 85 60 69,2 | 392 - -
302 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 46,9 | 37,0 - - 85 60 82,1 39,8 - -
302 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 452 | 376 - - 85 60 753 | 381 - -
302 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 438 | 37,7 - - 85 60 71,1 42,1 - -
303 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 483 | 373 - - 85 60 814 | 39,9 - -
303 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 463 | 376 - - 85 60 748 | 3809 - -
303 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 448 | 38,0 - - 85 60 70,7 | 426 - -
304 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 491 | 37,8 - - 85 60 82,4 | 402 - -
304 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 466 | 37,8 - - 85 60 747 | 39,9 - -
304 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 453 | 383 - - 85 60 706 | 407 - -
305 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NW | 55 40 | 46,0 | 375 - - 85 60 78,0 | 40,1 - -
305 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 452 | 376 - - 85 60 735 | 40,1 - -
305 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 449 | 387 - - 85 60 70,1 42,3 - -
306 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NO | 55 40 | 47,5 | 366 - - 85 60 69,0 | 49,3 - -
306 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NO | 55 40 | 47,1 | 38,0 - - 85 60 67,7 | 50,3 - -
306 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NO | 55 40 | 47,0 | 40,3 - 0,3 85 60 66,4 | 50,6 - -
307 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | NO | 55 40 | 47,7 | 358 - - 85 60 68,9 | 485 - -
307 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NO | 55 40 | 473 | 377 - - 85 60 67,7 | 50,3 - -
307 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NO | 55 40 | 473 | 405 - 0,5 85 60 66,4 | 50,8 - -
308 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | SO | 55 40 | 439 | 335 - - 85 60 66,6 | 478 - -
308 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 44,0 | 36,2 - - 85 60 659 | 50,2 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
308 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | SO | 55 40 | 449 | 39,7 - - 85 60 653 | 505 - -
309 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | SO | 55 40 | 409 | 31,7 - - 85 60 63,0 | 46,9 - -
309 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 416 | 347 - - 85 60 63,0 | 49,1 - -
309 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 431 | 387 - - 85 60 62,4 | 498 - -
310 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | SO | 55 40 | 386 | 30,3 - - 85 60 61,0 | 46,0 - -
310 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 39,7 | 33,1 - - 85 60 61,3 | 483 - -
310 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 411 | 36,7 - - 85 60 60,7 | 49,1 - -
311 |Plangebaude 7_Pflege WA EG | SO | 55 40 | 36,7 | 283 - - 85 60 59,5 | 457 - -
311 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 37,6 | 30,1 - - 85 60 59,7 | 48,1 - -
311 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 39,1 | 344 - - 85 60 59,6 | 488 - -
312 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NO | 55 40 | 36,8 | 30,0 - - 85 60 58,6 | 46,7 - -
312 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NO | 55 40 | 384 | 34,1 - - 85 60 585 | 47,3 - -
313 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NO | 55 40 | 366 | 29,8 - - 85 60 583 | 452 - -
314 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 335|274 - - 85 60 55,8 | 385 - -
315 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 352 | 307 - - 85 60 55,6 | 45,1 - -
317 |Plangebaude 7_Pflege WA | 30G | NO | 55 40 | 392 | 37,0 - - 85 60 51,0 | 425 - -
318 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | so | 55 40 | 310 | 258 - - 85 60 545 | 37,7 - -
319 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | so | 55 40 | 323|287 - - 85 60 516 | 378 - -
320 |Plangebaude 7_Pflege WA | 30G | so | 55 40 | 358 | 334 - - 85 60 50,1 43,0 - -
321 |Plangebaude 7_Pflege WA |10G | O | 55 40 | 325|275 - - 85 60 54,0 | 38,1 - -
322 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | O | 55 40 | 338 | 303 - - 85 60 534 | 378 - -
323 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G| O | 55 40 | 374 | 348 - - 85 60 532 | 386 - -
324 |Plangebaude 7_Pflege WA |10G | O | 55 40 | 317|276 - - 85 60 529 | 362 - -
325 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | O | 55 40 | 333 | 300 - - 85 60 530 | 36,9 - -
326 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G| O | 55 40 | 356 | 328 - - 85 60 525 | 37,9 - -
327 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | s 55 40 | 26,7 | 237 - - 85 60 473 | 344 - -
328 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | s 55 40 | 228 | 19,1 - - 85 60 42,0 | 332 - -
328 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | s 55 40 | 284 | 257 - - 85 60 46,8 | 34,1 - -
329 |Plangebaude 7_Pflege WA |10G | O | 55 40 | 250 | 213 - - 85 60 46,9 | 317 - -
329 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | O | 55 40 | 303 | 26,7 - - 85 60 50,3 | 336 - -
329 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G| O | 55 40 | 332 | 302 - - 85 60 51,8 | 36,0 - -
330 |Plangebaude 7_Pflege WA |10G | O | 55 40 | 285 | 238 - - 85 60 50,3 | 352 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
330 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | O | 55 40 | 298 | 264 - - 85 60 51,56 | 37,5 - -
330 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G| O | 55 40 | 324 | 296 - - 85 60 516 | 394 - -
331 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | s 55 40 | 17,7 | 135 - - 85 60 355 | 27,9 - -
331 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | s 55 40 | 206 | 16,2 - - 85 60 426 | 27,8 - -
331 |Plangebaude 7_Pflege WA | 30G | s 55 40 | 242 | 20,9 - - 85 60 443 | 319 - -
332 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | s 55 40 | 18,8 | 13,0 - - 85 60 363 | 27,7 - -
332 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | s 55 40 | 205 | 14,4 - - 85 60 400 | 274 - -
332 |Plangebaude 7_Pflege WA | 30G | s 55 40 | 241 | 197 - - 85 60 412 | 312 - -
333 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 355 | 154 - - 85 60 58,7 | 26,9 - -
333 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 383 | 17,1 - - 85 60 620 | 26,9 - -
333 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 383|216 - - 85 60 61,9 | 294 - -
334 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 40,1 | 205 - - 85 60 647 | 276 - -
334 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 41,1 | 209 - - 85 60 657 | 282 - -
334 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 41,0 | 237 - - 85 60 655 | 30,0 - -
335 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 41,7 | 193 - - 85 60 657 | 276 - -
335 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 42,0 | 196 - - 85 60 659 | 28,0 - -
335 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 41,9 | 236 - - 85 60 657 | 302 - -
336 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 446 | 232 - - 85 60 687 | 276 - -
336 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 446 | 235 - - 85 60 686 | 274 - -
336 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 443 | 259 - - 85 60 682 | 304 - -
337 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 481 | 22,8 - - 85 60 723 | 276 - -
337 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 47,7 | 23,1 - - 85 60 718 | 277 - -
337 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 47,0 | 26,3 - - 85 60 70,9 | 307 - -
338 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 53,6 | 28,1 - - 85 60 779 | 28,1 - -
338 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 524 | 28,1 - - 85 60 76,3 | 282 - -
338 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 50,5 | 29,2 - - 85 60 743 | 312 - -
339 |Plangebaude 7_Pflege WA | 10G | W | 55 40 | 56,0 | 306 | 1,0 - 85 60 80,4 | 283 - -
339 |Plangebaude 7_Pflege WA |20G | W | 55 40 | 54,1 | 30,4 - - 85 60 780 | 285 - -
339 |Plangebaude 7_Pflege WA |30G | W | 55 40 | 516 | 30,9 - - 85 60 753 | 315 - -
340 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 454 | 359 - - 85 60 63,8 | 356 - -
340 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 45,0 | 357 - - 85 60 633 | 324 - -
340 |Plangebaude 7_Pflege WA | 3.0G | NwW | 55 40 | 444 | 357 - - 85 60 62,6 | 33,0 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Immissionen

O-Nr|Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N | LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff | RW,T,max | RW,N,max | LT,max | LN,max | LT,max,diff [ LN,max,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
341 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | NW | 55 40 | 425 | 36,7 - - 85 60 62,2 | 346 - -
341 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 41,9 | 364 - - 85 60 620 | 314 - -
341 |Plangebaude 7_Pflege WA | 3.0G | NwW | 55 40 | 42,1 | 37,1 - - 85 60 61,7 | 338 - -
342 |Plangebaude 7_Pflege WA | 1.0G | Nw | 55 40 | 425 | 37,1 - - 85 60 653 | 350 - -
342 |Plangebaude 7_Pflege WA | 20G | NwW | 55 40 | 418 | 36,9 - - 85 60 64,8 | 342 - -
342 |Plangebaude 7_Pflege WA | 3.0G | NwW | 55 40 | 419 | 374 - - 85 60 640 | 383 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Ausbreitungsberechnung

Legende

Schallquelle
Quelltyp
Zeit- bereich
Lr

lod. S

bereich

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Name des Zeitbereichs

Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Bewertetes Schallddmm-MafR

Innenpegel

Anlagenleistung

Leistung pro m, m?

Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Zuschlag fir Tonhaltigkeit

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung
Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Mittlere Richtwirkungskorrektur

Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
Pegelerh6hung durch Reflexionen
Korrektur Betriebszeiten
Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Meteorologische Korrektur

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Ausbreitungsberechnung

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lr lod. S | Rw Li Lw L'w Kl | KT | Ko S ADI | Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl | dLw [ ZR | Cmet Ls
bereich | dB(A) | mm? | dB | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB | dB | dB B | a8 | dB | dB dB dB | dB | dB | dB | dB(A)
Nr. 339 Plangebaude 7_Pflege SW 1.0G LrT 56,0 dB(A) LrN 30,6 dB(A) RW,T 55dB(A) RW,N 40 dB(A) LT,max 80,4 dB(A) LN,max 28,3 dB(A)
Lkw Einzelgerausche Punkt LrT 53,7 81,1 81,1 5,0( 0,0 -25,0 2,1 0,0 -0,1 0,0 -7,3] 3,0 0,0 58,0
Lkw Stand Kihlaggregat Punkt LrT 50,1 85,0 85,0 49| 0,01 -24,8 2,0 0,0 -0,1 0,0 -18,1] 6,0 0,0 62,1
Lkw Fahrlinie Linie LrT 47 .1 29,5 77,7 63,0 7,3 0,0 -28,3 2,0 0,0 0,0 0,0 -7,3] 3,0 0,0 51,4
Lkw Fabhrlinie Kuihlaggregat Linie LrT 39,6 29,5 71,7 57,0 7,11 0,0 -28,0 2,0 0,0 -0,1 0,01 -12,0| 6,0 0,0 45,7
P_CP 5 Stpl west Parkplatz LrT 28,8 93,4 67,0 47,3 24,2 0,0 -38,7 1,7 -2,0 -0,2 1,7 2,71 1,9 0,0 29,6
Verladung Linie LrT 24,4 3,5 50,2 44.8 59 0,0 -26,4 2,0 0,0 -0,2 0,0 4,3 3,0 0,0 25,6
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-west Linie LrT 23,9 47,2 62,8 46,1 22,9 0,0 -38,2 1,6 -3,5 -0,1 0,7 -1,3] 1,9 0,0 23,3
Pkw_P_CP 5 Stpl west Linie LrT 22,2 15,7 58,1 46,1 16,0 0,0 -35,0 1,7 -2,0 -0,1 0,4 2,70 1,9 0,0 23,0
Pkw_P_Pflege frih Linie LrT 19,5 83,3 60,5 41,3 28,0 0,0 -39,9 1,6 -3,8 -0,1 0,6 -1,3] 1,9 0,0 18,8
Haustechnik Pflege sid Punkt LrT 17,5 69,0 69,0 18,9 0,0 -36,5 2,01 -18,8 -0,2 0,0 0,01 1,9 0,0 15,5
P_CP 7 Stpl mitte-west Parkplatz LrT 15,1 130,6 67,0 45,8 4541 0,0 -44.1 1,5 -11,3 -0,1 1,4 -1,3] 1,9 0,0 14,4
P_3 Stpl Beh. Parkplatz LrT 14,9 68,8 67,0 48,6 44.0| 0,01 -43,9 1,5 -13,8 -0,1 0,3 1,9 1,9 0,0 11,0
Pkw_P_16 Stpl west Pflege Linie LrT 11,3 124,3 67,0 46,1 83,8 0,0 -49,5 1,11 -18,8 -0,2 0,5 9,3 1,9 0,0 0,1
P_16 Stpl Pflege Parkplatz LrT 10,6 277,8 67,0 42,6 76,1 0,0 -48,6 1,3] -20,6 -0,2 0,5 9,3 1,9 0,0 -0,6
Haustechnik Pflege nord Punkt LrT 10,6 71,0 71,0 54,3 0,0 -45,7 1,8 -22,2 -0,3 4,0 0,01 1,9 0,0 8,6
Pkw_P_3 Stpl Beh. Linie LrT 7,9 102,6 66,2 46,1 73,3 0,0 -48,3 1,2 -15,6 -0,1 0,7 1,91 1,9 0,0 4.1
P_CP 7 Stpl mitte-ost Parkplatz LrT 6,6 131,1 67,0 45,8 75,6/ 0,0 -48,6 1,3 -13,8 -0,1 0,1 -1,3] 1,9 0,0 6,0
P_9 Stpl Mitte Pflege Parkplatz LrT 5,8 315,9 67,0 42,0 82,3 0,0 -49,3 1,3 -21,9 -0,3 0,3 6,8 1,9 0,0 -2,9
Pkw_P_27 Stpl Wohnen Linie LrT 4,5 109,9 66,5 46,1 95,11 0,0 -50,6 1,01 -19,5 -0,3 0,8 46| 1,9 0,0 -2,0
P_27 Stpl ost Wohnen Parkplatz LrT 3,5 577,6 67,0 39,4 90,3] 0,0 -50,1 1,3] -21,8 -0,3 0,9 46| 1,9 0,0 -3,0
Haustechnik Tagespflege Punkt LrT 1,9 65,0 65,0 56,4 0,0( -46,0 1,8 -23,5 -0,4 3,1 0,0 1,9 0,0 0,0
P_CP 3 Stpl ost Parkplatz LrT 0,8 55,9 67,0 49,5 99,9| 0,0 -51,0 1,4] -13,5 -0,2 0,1 -5,01 1,9 0,0 3,8
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-ost Linie LrT -1,1 67,7 64,4 46,1 98,3 0,0 -50,8 1,1 -16,7 -0,2 0,5 -1,3] 1,9 0,0 -1,7
P_6 Stpl Wohnen Parkplatz LrT -2,2 91,0 67,0 47,4 106,9| 0,0 -51,6 1,5 -20,4 -0,3 1,7 -2,00 1,9 0,0 -2,1
Pkw_P_9 Stpl Mitte Pflege Linie LrT -6,4 84,4 52,9 33,6 96,6 0,0 -50,7 1,1 -18,7 -0,3 0,7 6,8 1,9 0,0 -15,1
Pkw_P_6 Stpl Wohnen west Linie LrT -6,8 57,8 63,7 46,1 109,5| 0,0 -51,8 1,2 -21,5 -0,4 2,0 -2,00 1,9 0,0 -6,7
Pkw_P_Pflege friih eben Linie LrT -6,8 45,6 62,7 46,1 85,7 0,0 -49,6 1,01 -22,0 -0,3 1,0 -1,3] 1,9 0,0 -7,4
Pkw_P_CP 3 Stpl ost Linie LrT -8,5 42,1 62,3 46,1 110,4] 0,0 -51,9 1,2] -18,0 -0,3 1,1 -5,01 1,9 0,0 -5,5
Pkw_TG 5 Stpl Linie LrT -11,2 25,1 60,1 46,1 113,91 0,01 -52,1 1,3] -23,4 -0,5 4,3 2,71 1,9 0,0 -10,3
Q_Pkw Pflege frih max Linie LrT 38,7 15,9 0,0 80,4] 0,0 -49,1 1,01 -23,5 -0,4 1,3 0,0 -54,8
P_Pflege frih Parkplatz LrT 235,9 67,0 43,3 82,4 0,0 -49,3 1,3 -22,8 -0,4 0,8 0,0 -3,4
P_CP 5 Stpl west Parkplatz LrN 28,0 93,4 67,0 47,3 24,2 0,0 -38,7 1,7 -2,0 -0,2 1,7 -1,5 0,0 0,0 29,6
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-west Linie LrN 23,2 47,2 62,8 46,1 22,9 0,0 -38,2 1,6 -3,5 -0,1 0,7 -0,11 0,0 0,0 23,3
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Ausbreitungsberechnung

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lr lod. S | Rw Li Lw L'w Kl | KT | Ko S ADI | Adiv | Agr | Abar | Aatm | dLrefl | dLw [ ZR | Cmet Ls
bereich | dB(A) | mm? | dB | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB dB | dB dB dB(A)
Pkw_P_CP 5 Stpl west Linie LrN 21,5 15,7 58,1 46,1 16,0/ 0,0[ -35,0 1,70 -2,0 -0,1 04| -15] 0,0 0,0 23,0
Pkw_P_Pflege friih Linie LrN 18,8 83,3 60,5 41,3 28,0( 0,0 -39,9 16/ -3,8 -0,1 0,6/ -0,1 0,0 0,0 18,8
Haustechnik Pflege sud Punkt LrN 15,5 69,0 69,0 18,9| 0,0 -36,5 2,0| -18,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5
P_CP 7 Stpl mitte-west Parkplatz LrN 14,3 130,6 67,0 458 45,4 0,0 -44,1 1,5 -11,3 -0,1 1,4 -0,11 0,0 0,0 14,4
Haustechnik Pflege nord Punkt LrN 8,6 71,0 71,0 54,3 0,0 -45,7 1,8 -22,2 -0,3 4,0 0,0 0,0 0,0 8,6
P_Pflege friih Parkplatz LrN 8,4 235,9 67,0 433 82,4 0,0 -49,3 1,3 -22,8 -0,4 0,8 11,8/ 0,0 0,0 -3,4
P_CP 7 Stpl mitte-ost Parkplatz LrN 5,9 1311 67,0 458 75,6 0,0| -48,6 1,3| -13,8 -0,1 0,1 -0,11 0,0 0,0 6,0
Pkw_P_27 Stpl Wohnen Linie LrN 3,8 109,9 66,5 46,1 95,1 0,0 -50,6 1,0 -19,5 -0,3 0,8 58| 0,0 0,0 -2,0
P_27 Stpl ost Wohnen Parkplatz LrN 2,7 577,6 67,00 394 90,3| 0,0 -50,1 13| -21,8 -0,3 0,9 58 0,0 0,0 -3,0
P_CP 3 Stpl ost Parkplatz LrN 0,1 55,9 67,0 49,5 99,9( 0,0 -51,0 14| -13,5 -0,2 0,1 -3,8| 0,0 0,0 3,8
Haustechnik Tagespflege Punkt LrN 0,0 65,0 65,0 56,4| 0,0 -46,0 1,8 -23,5 -0,4 3,1 0,0l 0,0 0,0 0,0
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-ost Linie LrN -1,8 67,7 64,4 46,1 98,3 0,0 -50,8 1,11 -16,7 -0,2 0,5/ -0,1 0,0 0,0 -1,7
P_6 Stpl Wohnen Parkplatz LrN -2,9 91,0 67,00 474 106,9| 0,0 -51,6 1,5 -20,4 -0,3 1,7( -0,8] 0,0 0,0 -2,1
Pkw_P_6 Stpl Wohnen west Linie LrN -7,5 57,8 63,7 46,1 109,5| 0,0/ -51,8 1,2 -21,5 -0,4 2,0l -0,8/ 0,0 0,0 -6,7
Pkw_P_Pflege friih eben Linie LrN -7,5 45,6 62,7 46,1 85,7 0,0 -49,6 1,00 -22,0 -0,3 1,0f -0,11 0,0 0,0 -7.4
Pkw_P_CP 3 Stpl ost Linie LrN -9,2 42,1 62,3 46,1 110,4| 0,0 -51,9 1,2| -18,0 -0,3 1,1 -3,8| 0,0 0,0 -5,5
Pkw_TG 5 Stpl Linie LrN -11,9 25,1 60,1 46,1 113,91 0,0 -52,1 13| -23,4 -0,5 43 -1,5| 0,0 0,0 -10,3
Q_Pkw Pflege friih max Linie LrN -43,0 38,7 15,9 0,0 80,4 0,0 -49,1 1,00 -23,5 -0,4 1,3 11,8/ 0,0 0,0 -54,8
Lkw Einzelgerausche Punkt LrN 81,1 81,1 5,01 0,0] -25,0 2,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 58,0
Lkw Fahrlinie Linie LrN 29,5 77,71 63,0 7,3 00| -28,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4
Lkw Fahrlinie Kiihlaggregat Linie LrN 29,5 71,71 57,0 7,11 0,0 -28,0 2,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 457
Lkw Stand Kiihlaggregat Punkt LrN 85,0 85,0 49 0,0 -24,8 2,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 62,1
Pkw_P_3 Stpl Beh. Linie LrN 102,6 66,2 46,1 73,3 0,0] -48,3 1,2| -15,6 -0,1 0,7 0,0 4,1
Pkw_P_9 Stpl Mitte Pflege Linie LrN 84,4 52,9 33,6 96,6 0,0 -50,7 1,1 -18,7 -0,3 0,7 0,0] -15,1
Pkw_P_16 Stpl west Pflege Linie LrN 124,3 67,0 46,1 83,8 0,0 -49,5 1,1 -18,8 -0,2 0,5 0,0 0,1
Verladung Linie LrN 35 50,2| 44,8 59| 0,0 -264 2,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 25,6
P_3 Stpl Beh. Parkplatz LrN 68,8 67,0 48,6 44,01 0,0[ -43,9 1,5 -13,8 -0,1 0,3 0,0 11,0
P_9 Stpl Mitte Pflege Parkplatz LrN 315,9 67,0 42,0 82,3 0,0 -49,3 1,3 -21,9 -0,3 0,3 0,0 -2,9
P_16 Stpl Pflege Parkplatz LrN 277,8 67,0 42,6 76,1 0,0| -48,6 1,3| -20,6 -0,2 0,5 0,0 -0,6
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Eingabedaten Schallquellen
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Eingabedaten Schallquellen

Schallquelle Quelltyp |lod. S| Lw | L'w Lw | Kl | KT |Tagesgang 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
max Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
m,m? |dB(A)|dB(A)| dB(A) | dB | dB dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A) [dB(A) [dB(A) |dB(A) | dB(A)
Lkw Fahrlinie Kiihlaggregat Linie 29,5| 71,7 57,0 Lkw KA Pflege 39,2| 56,8 65,8/ 652 63,4 64,6| 61,9| 58,3
Lkw Stand Kuhlaggregat Punkt 85,0 85,0 Lkw KA Stand Pflege 52,5 70,1 79,1 78,5 76,7| 77,9| 752| 71,6
Haustechnik Tagespflege Punkt 65,0 65,0 100%/24h 32,5 50,1 59,1 58,5 56,7| 57,9| 55,2| 51,6
Haustechnik Pflege nord Punkt 71,0 71,0 100%/24h 38,5 56,1| 65,1| 64,5 62,7 63,9| 61,2 57,6
Haustechnik Pflege siid Punkt 69,0 69,0 100%/24h 36,5 54,1 63,1 62,5 60,7 61,9| 59,2 55,6
Lkw Fabhrlinie Linie 29,5| 77,7 63,0 Lkw Pflege 58,0 61,0 67,00 70,0 74,0 71,0 65,0 57,0
P_27 Stpl ost Wohnen Parkplatz | 577,6| 67,0 39,4 P_27 Stpl Wohnen 50,3| 61,9 54,4 58,9 59,0/ 59,4| 56,7 50,5
P_6 Stpl Wohnen Parkplatz 91,0 67,0 47,4 P_6 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7| 50,5
P_CP 7 Stpl mitte-ost Parkplatz | 131,1| 67,0 45,8 P_7 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7| 50,5
P_CP 7 Stpl mitte-west Parkplatz | 130,6| 67,0 45,8 P_7 Stpl Wohnen 50,3| 61,9 54,4| 58,9 59,0/ 59,4| 56,7 50,5
P_CP 5 Stpl west Parkplatz 93,4| 67,0 47,3 P_5 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0/ 59,4| 56,7| 50,5
P_CP 3 Stpl ost Parkplatz 55,9] 67,0 49,5 P_3 Stpl Wohnen 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7| 50,5
P_Pflege friih Parkplatz | 235,9] 67,0 43,3 P_Pflege friih 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0 59,4| 56,7| 50,5
Pkw_P_Pflege frih Linie 83,3| 60,5 41,3 P_7 Stpl Wohnen 454 49,4\ 51,4| 53,4| 55,4| 53,4 48,4 404
Pkw_P_Pflege friih eben Linie 45,6| 62,7| 46,1 P_7 Stpl Wohnen 47,6| 51,6| 53,6/ 55,6 57,6/ 55,6| 50,6| 42,6
Pkw_P_6 Stpl Wohnen west Linie 57,8| 63,7| 46,1 P_6 Stpl Wohnen 48,6| 52,6| 54,6/ 56,6/ 58,6/ 56,6 51,6/ 43,6
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-west Linie 47,2 62,8| 46,1 P_7 Stpl Wohnen 47,7 51,7 53,7 55,7 57,7| 55,7| 50,7| 42,7
Pkw_P_CP 7 Stpl mitte-ost Linie 67,7 64,4 46,1 P_7 Stpl Wohnen 49,3 53,3| 55,3| 57,3| 59,3| 57,3| 52,3| 44,3
Pkw_P_CP 3 Stpl ost Linie 42,1 62,3| 46,1 P_3 Stpl Wohnen 47,2 51,2| 53,2 55,2 57,2| 55,2 50,2| 42,2
Pkw_P_CP 5 Stpl west Linie 15,7 58,1| 46,1 P_5 Stpl Wohnen 43,0 47,0] 49,0 51,0/ 53,0/ 51,0 46,0 38,0
Pkw_P_27 Stpl Wohnen Linie 109,9| 66,5 46,1 P_27 Stpl Wohnen 51,4 554| 57,4| 59,4 61,4| 59,4| 54,4| 46,4
Pkw_P_9 Stpl Mitte Pflege Linie 84,4| 52,9/ 33,6 P_9 Stpl Pflege 37,7\ 41,7\ 43,7\ 457| 47,7 45,7| 40,7| 32,7
Pkw_P_16 Stpl west Pflege Linie 124,3| 67,0 46,1 P_16 Stpl Pflege 51,9 55,9 57,9| 59,9 61,9| 59,9| 54,9| 46,9
Pkw_TG 5 Stpl Linie 25,11 60,1 46,1 P_5 Stpl Wohnen 45,0 49,0 51,0 53,0/ 55,0 53,0 48,0 40,0
Pkw_P_3 Stpl Beh. Linie 102,6| 66,2 46,1 P_3 Stpl Pflege 51,1 55,1 57,1 59,1 61,1 59,1 54,1 46,1
Verladung Linie 3,5 50,2| 44,8 Verladung 17,2 27,2| 34,2| 40,2 43,2 44,2 44,2 422
P_3 Stpl Beh. Parkplatz 68,8 67,0 486 97,5 P_3 Stpl Pflege 50,3| 61,9| 54,4| 58,9 59,0/ 59,4| 56,7| 50,5
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL201_Pflegeheim_Lkw-Kuhlaggregat am Stromnetz
Eingabedaten Schallquellen
Schallquelle Quelltyp |lod. S| Lw | L'w Lw | Kl | KT |Tagesgang 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
max Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
m,m? |dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB | dB dB(A) [dB(A) |dB(A) [dB(A) | dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A)
P_16 Stpl Pflege Parkplatz | 277,8| 67,0 42,6] 97,5 P_16 Stpl Pflege 50,3| 61,9 54,4| 589| 59,0/ 59,4 56,7| 50,5
P_9 Stpl Mitte Pflege Parkplatz | 315,9| 67,0] 42,0/ 97,5 P_9 Stpl Pflege 50,3| 61,9 54,4| 589| 59,0/ 59,4 56,7| 50,5
Q_Pkw Pflege friih max Linie 38,7 15,9 0,0 97,5 P_Pflege frih 0,8/ 4,8 6,8 8,8 10,8 8,8 3,8 -4,2
Lkw Einzelgeréusche Punkt 81,11 81,1 103,5 Lkw Pflege 48,1 58,1 651 71,1| 74,1| 751| 751| 731
6401
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Nutzungsbezogenes Verkehrsaufkommen
Pflegequartier Oberes Feld in Oberderdingen

1. Betreutes Wohnen

EingangsqgréBen gesamt:
e 30 Wohneinheiten
e 45 Bewohner, davon 15 Selbstfahrer
e 2 Pflegekrafte pro Gebaude morgens, 1 Pflegekraft pro Gebaude abends. Uber
Mittagszeit einzelne Besuche

Bewohnerverkehr

In der Fachliteratur wird davon ausgegangen, dass in neueren Wohngebieten jeder Bewohner
zwischen 3,5 und 4,0 Wegen/Tag zurtcklegt. Darin sind alle zurlickgelegten Wege zu Fuf3, mit
dem Fahrrad und dem Kfz enthalten. Die Zahl der Wege bei Senioren ist jedoch i. d. R. deutlich
geringer. Fr die vorliegende Untersuchung wird deshalb angenommen, dass jede Person
zwischen 1,5 und 2,5 Wegen/Tag zuriicklegt.

Die folgenden EingangsgréBen werden zur Ermittlung des_Bewohnerverkehrs angesetzt:

= 60 % Anteil des motorisierten Individualverkehrs
= 1,25 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 15 mobile Bewohner mit 1,5 - 2,5 Wegen/d = 23 - 38 Pers.-Wege/d

e 60 % MIV-Anteil = 14 - 23 Pers.-Wege/d MIV

e Besetzungsgrad 1,25 Pers./Pkw =11 - 18 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)
Besucherverkehr

Die folgenden EingangsgréBen werden zur Ermittlung des Besucherverkehrs angesetzt:

e 0,5 Besucher je Bewohner und Tag

e 2,0 Wege je Besucher

e 85 % MIV Anteil Besucher

e 1,5 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 23 Besucher 2,0 Wegen/d = 46 Pers.-Wege/d
o 85 % MIV-Anteil = 39 Pers.-Wege/d MIV
e Besetzungsgrad 1,5 Pers./Pkw = 26 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)
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Bewohner induzierter Pflegeverkehr (externe Pflegedienstleister)

EingangsgréBen:
o 2 Pflegekréafte pro Gebaude morgens (= 6 Beschéftigte),
o 1 Pflegekraft pro Gebaude abends (= 3 Beschaftigte),
o Uber Mittagszeit einzelne Besuche (= 3 Beschéftigte)

Die folgenden EingangsgréBen werden zur Ermittlung des_Pflegeverkehrs angesetzt:

o 12 Pflegekrafte pro Tag

o 2,0 Wege je Pflegekraft

e 100 % MIV-Anteil

e 1,1 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

¢ 12 Beschaftigte 2,0 Wegen/d = 24 Pers.-Wege/d
e Besetzungsgrad 1,1 Pers./Pkw = 22 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)

Das Tagesverkehrsaufkommen des Betreuten Wohnens (Gebaude 1 bis 3) ist mit 63 Kfz-
Fahrten/24 h in Ansatz zu bringen.
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2. Wohnen

2.1Gebaude 4 (Analog Betreutes Wohnen)
EingangsgréBen:
¢ 10 Wohneinheiten siehe Betreutes Wohnen = 15 Bewohner

e Davon 5 Bewohner mobil

Bewohnerverkehr

Die folgenden EingangsgréBen werden zur Ermittlung des_Bewohnerverkehrs angesetzt:

= 60 % Anteil des motorisierten Individualverkehrs
= 1,25 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 5 mobile Bewohner mit 1,5 - 2,5 Wegen/d =8 - 13 Pers.-Wege/d

e 60 % MIV-Anteil =5- 8 Pers.-Wege/d MIV

e Besetzungsgrad 1,25 Pers./Pkw =4 - 6 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)
Besucherverkehr

Die folgenden EingangsgréBen werden zur Ermittlung des_Besucherverkehrs angesetzt:

e 0,5 Besucher je Bewohner und Tag

2,0 Wege je Besucher

85 % MIV Anteil Besucher

1,5 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 8 Besucher 2,0 Wegen/d = 16 Pers.-Wege/d
o 85 % MIV-Anteil 14 Pers.-Wege/d MIV
e Besetzungsgrad 1,5 Pers./Pkw 9 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)

Bewohner induzierter Pflegeverkehr (externe Pflegedienstleister)

EingangsgréBen:
o 2 Pflegekrafte morgens,
o 1 Pflegekraft abends,
o 1 Pflegekraft mittags

Die folgenden EingangsgrdBen werden zur Ermittlung des_Pflegeverkehrs angesetzt:
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o 4 Pflegekréfte pro Tag

o 2,0 Wege je Pflegekraft

e 100 % MIV-Anteil

¢ 1,1 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 4 Beschaftigte mit 2,0 Wegen/d = 8 Pers.-Wege/d
e Besetzungsgrad 1,1 Pers./Pkw = 7 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)
2.2 Gebaude 5 (Wohnen)

o Mitarbeiterwohnraum fiir internationale Pflegekrafte
¢ meist kein eigener Pkw.
e 20 Bewohner

In der Fachliteratur [6] wird davon ausgegangen, dass in neueren Wohngebieten jeder Bewohner
zwischen 3,5 und 4,0 Wegen/Tag zurtcklegt. Darin sind alle zurlickgelegten Wege zu Ful3, mit
dem Fahrrad und dem Kfz enthalten. Um auf der sicheren Seite zu sein, wird flr die
nachfolgenden Berechnungen der obere Wert von 4,0 Wegen pro Bewohner und Tag in Ansatz
gebracht.

Die folgenden EingangsgréBen werden zur Ermittlung des Bewohnerverkehrs angesetzt:

e 4 Wege pro Bewohner und Tag

e 50 % interne Wege

e 40 % MIV-Anteil

o 1,25 Personen/Fahrzeug Besetzungsgrad

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 20 Bewohner mit 4,0 Wegen/d = 80 Pers.-Wege/d

o Abzgl. 50 % Interne Wege = 40 Pers.-Wege/d

e 40 % MIV-Anteil = 16 Pers.-Wege/d MIV

e Besetzungsgrad 1,25 Pers./Pkw = 13 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)

Das Tagesverkehrsaufkommen der Gebaude 4 + 5 ist mit 34 Kfz-Fahrten/24 h in Ansatz zu
bringen.
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3. Tagespflege

EingangsgréBen:
o 40 Pflegeplatze
o Die meisten Pflegegaste werden in Sammelfahrten geholt/gebracht (Annahme: 70 %),
vereinzelt auch Anlieferung/Holung durch Angehdrige (Annahme: 30 %)

Die zu betreuenden Personen werden entweder mittels Hol- und Bringdienst oder durch
Angehdrige zur Einrichtung gebracht bzw. wieder abgeholt. Fiir die Tagespflegeplatze wird eine
Wegehaufigkeit von 2,5 Wegen je Platz und Tag angesetzt. Darin berlcksichtigt wird, dass zum
einen zumeist mehrere Personen gleichzeitig durch den Bring- und Holdienst beférdert werden
und zum anderen, dass durch den Bring- und Holverkehr durch Angehdrige bis zu 4 Wegen pro
Tag entstehen. Insgesamt ergibt sich damit eine Tagesverkehrsautkommen durch die
Pflegeplatze von rd. 100 Kfz-Fahrten/Tag.

Das Tagesverkehrsaufkommen der Tagespflege ist mit rd. 100 Kfz-Fahrten/24 h in Ansatz zu
bringen.

Die Beschéftigten fur die Tagespflegeeinrichtung werden zusammen mit dem Pflegeheim unter
Punkt 5 bertcksichtigt.

10 Micro-Appartements:

EingangsgroBe:
e 10 Bewohner
o Keine Kfz-Fahrten pro Bewohner
o Pflege wie Gebaude 1 bis 4
o 2 Pflegekréafte morgens,
o 1 Pflegekraft pro Gebaude abends,
o Uber Mittagszeit einzelne Besuche

Nach den vorliegenden Angaben sind die Bewohner dieser Einrichtung nur noch eingeschrankt
mobil. Fir die Bewohner wird daher angenommen, dass sie selbst keine Kfz-Fahrten erzeugen.

Besucherverkehr
Die folgenden EingangsgréBen werden zur Ermittlung des Besucherverkehrs angesetzt:

e 0,5 Besucher je Bewohner und Tag

e 2,0 Wege je Besucher

e 85 % MIV Anteil Besucher

e 1,5 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 5 Besucher mit 2,0 Wegen/d =10 Pers.-Wege/d
o 85 % MIV-Anteil =9 Pers.-Wege/d MIV
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o Besetzungsgrad 1,5 Pers./Pkw = 6 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)

Bewohner induzierter Pflegeverkehr (externe Pflegedienstleister)
EingangsgréBen:

o 2 Pflegekrafte morgens,

o 1 Pflegekraft pro Geb&dude abends,

o Uber Mittagszeit einzelne Besuche (= 1 Pflegekraft)

Die folgenden EingangsgrdBen werden zur Ermittlung des Pflegeverkehrs angesetzt:

o 4 Pflegekrafte pro Tag

o 2,0 Wege je Pflegekraft

e 100 % MIV-Anteil

e 1,1 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 4 Beschéftigte mit 2,0 Wegen/d = 8 Pers.-Wege/d
e Besetzungsgrad 1,1 Pers./Pkw =7 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)

Das Tagesverkehrsaufkommen der Mico-Apartments ist mit 13 Kfz-Fahrten/24 h in Ansatz zu
bringen.
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4. Pflegeheim

e 90 Bewohner

Nach den vorliegenden Angaben sind die Bewohner dieser Einrichtung nur noch eingeschrankt
mobil. Fir die Bewohner wird daher angenommen, dass sie selbst keine Kfz-Fahrten erzeugen.

Besucherverkehr
EingangsgréBen:
¢ 0,5 Besucher je Bewohner und Tag
e 2,0 Wege je Besucher
e 85 % MIV Anteil Besucher
e 1,5 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 45 Besucher mit 2,0 Wegen/d =90 Pers.-Wege/d
o 85 % MIV-Anteil = 77 Pers.-Wege/d MIV
e Besetzungsgrad 1,5 Pers./Pkw = 51 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)

5. Beschiftigte gesamt

Beschéftigte
o 06.00 Uhr Beginn Friihdienst (25 Personen)
o 07.00/08.00 Beginn Tagespflege/Hauswirtschaft/Verwaltung (15 Personen)
o 13.00 Uhr Beginn Spétdienst (20 Personen)
o 20.00 Uhr Beginn Nachtdienst (4 Personen)

EingangsgréfBen:
= 2,5 Wege pro Beschéaftigtem und Tag

= 65% Anteil des motorisierten Individualverkehrs (reduzierter MIV-Anteil, da 20
Beschaftigte auf Gelande wohnhaft)

= 1,1 Personen/Fahrzeug (Besetzungsgrad)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 64 Beschéftigte mit 2,5 Wegen/d = 160 Pers.-Wege/d

e 65 % MIV-Anteil 104 Pers.-Wege/d MIV

o Besetzungsgrad 1,1 Pers./Pkw 95 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)

20 Beschaftigte in Areal wohnhaft. Dies entspricht ca. einem Drittel der Beschéaftigten.

Der Fruhdienst beginnt um 06.00 Uhr sodass diese Beschaftigten vor 06.00 Uhr kommen. FUr die
Beschaftigten des Friihdienstes werden die selben Verhéltnisse wie fiir die Beschéftigten gesamt
in Ansatz gebracht.
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Far den Frihdienst (Ankunft vor 06.00 Uhr) ergibt sich folgendes Fahrtenaufkommen:

e 25 Beschéftigte mit 65 % MIV-Anteil 16 Pers.-Wege/d

o Besetzungsgrad 1,1 Pers./Pkw 15 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrten/d)
[ ]

6. Wirtschaftsverkehr gesamt:

Far den Wirtschaftsverkehr ist insgesamt von durchschnittlich 6 Lkw-Fahrten pro Tag
auszugehen. Zudem werden flr den Dienstleistungsverkehr (z.B. Post) 6 weitere Kfz-Fahrten pro
Tag in Ansatz gebracht. Insgesamt ergeben sich damit 12 Kfz-Fahrten/ 24 h.
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7. Zusammenfassung

Das nutzungsbezogene Verkehrsaufkommen fiir den durchschnittliche Taglichen Verkehr (DTV.)

ergibt sich aus folgenden geplanten Nutzungen:

e Betreutes Wohnen
e Wohnen

o Tagespflege (ohne Beschaft.) + Micro-Apartments

o Pflegeheim
o Beschéftigte (Tagespflege + Pflegeheim)
o Wirtschaftsverkehr gesamt

Summe

Darin sind 6 Lkw-Fahrten pro Tag enthalten.

63 Kfz-Fahrten/Tag
34 Kfz-Fahrten/Tag
113 Kfz-Fahrten/Tag
51 Kfz-Fahrten/Tag
95 Kfz-Fahrten/Tag
12 Kfz-Fahrten/Tag
= 368 Kfz-Fahrten/Tag

Flr die Zeitbereich zwischen 22.00 und 06.00 Uhr werden lediglich die Zufahrten des
Frihdienstes (beginnt um 06.00 Uhr) in Ansatz gebracht.

Zeitbereich

DTVa(gerundet)

06.00 — 22.00 Uhr

330 - 350 Kfz-Fahrten/16 h
(davon 6 Lkw-Fahrten)

22.00 - 06.00 Uhr

20 - 40 Kfz-Fahrten/8 h

00.00 — 24.00 Uhr

370 Kfz-Fahrten/24 h
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Projektbeschreibun
Projekttitel: BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Plegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
Projekt Nr.: 6401
Projektbearbeiter: BS
Auftraggeber: Gemeinde
Beschreibung:
Rechenlaufbeschreibun
Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel: RL150_betr Verkehr auf 6ffentl StralRe
Gruppe:
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 150
Lokale Berechnung (Anzahl Threads =4)
Berechnungsbeginn: 18.09.2020 18:13:17
Berechnungsende: 18.09.2020 18:13:21
Rechenzeit: 00:01:333 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 5
Anzahl berechneter Punkte: 5
Kernel Version: SoundPLAN 8.1 (27.04.2020) - 64 bit
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zuldssige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffekigebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Ja
Richtlinien:

StralRe: RLS-90

Rechtsverkehr

Emissionsberechnung nach: RLS-90

Stralensteigung geglattet iber eine Lange von: 15m

Seitenbeugung: ausgeschaltet

Minderung

Bewuchs: Benutzerdefiniert
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL150_betr Verkehr auf 6ffentl Strae

Rechenlauf
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert

Bewertung: 16.BImSchV 2014 /VLarmSchR 97 - Vorsorge

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
RL150_beftriebl Verkehr auf 6ffentlicher StralRe.sit 18.09.2020 18:13:00
- enthalt:

Bodeneffekt.geo 18.09.2020 11:22:46

DXF07a_Flurstiicke.geo 17.09.2020 14:08:48

GEB_Bestand_ohne Planbeb.geo 17.09.2020 14:08:48

Kupf_BPlan Geltungsbereich.geo 18.09.2020 09:36:14

Kupf_dxf_Flurstlicke.geo 18.09.2020 09:36:14

Kupf_E_lO StralRe.geo 18.09.2020 12:01:40

Kupf_GEB Planung.geo 18.09.2020 11:17:28

Q_MozartstralRe.geo 18.09.2020 18:13:00

U_Carports.geo 17.09.2020 14:08:50
RDGMO0001.dgm 11.09.2020 09:36:30
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL150_betr Verkehr auf 6ffentl Strae
Immissionen

Legende

Obj.-Nr.
Immissionsort
Nutzung

Objektnummer

Name des Immissionsorts

Gebietsnutzung

Stockwerk

Richtung

Immissionsgrenzwert Tag
Immissionsgrenzwert Nacht
Beurteilungspegel Tag

Beurteilungspegel Nacht
Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LT
Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen

RL150_betr Verkehr auf 6ffentl Strae
Immissionen

Ibj.-N[Immissionsort Nutzung SW HR [IGW,T[IGW,N| LrT LrN | LrT,diff | LrN,diff
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB dB
400 |MozartstralRe 49 WA EG SO 59 49 53,7 | 444 - -
400 |MozartstralRe 49 WA 1.0G | SO 59 49 52,7 | 434 - -
401 [MozartstralRe 64 WA EG NW 59 49 51,3 | 41,9 - -
401 [MozartstralRe 64 WA 1.0G | NW 59 49 51,0 | 41,7 - -
402 [MozartstrafRe 51 WA EG SO 59 49 51,8 | 42,5 - -
402 [MozartstrafRe 51 WA 1.0G | SO 59 49 51,3 | 42,0 - -
403 [MozartstralRe 66 WA EG NW 59 49 49,3 | 39,9 - -
403 [MozartstralRe 66 WA 1.0G | NW 59 49 49,4 | 40,1 - -
404 |Sternenfelser Stralte 88 WA EG NW 59 49 40,2 | 30,8 - -
404 |Sternenfelser Stralte 88 WA 1.0G | N\W 59 49 418 | 32,4 - -
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL150_betr Verkehr auf 6ffentl Strae
Emissionsberechnung Strae

vPkw Tag
vPkw Nacht
vLkw Tag
vLkw Nacht
M Tag

M Nacht

p Tag

p Nacht
DStrO Tag
DStrO Nacht
Dv Tag

Dv Nacht
Steigung
DStg

Drefl

LmE Tag
LmE Nacht

km
Kfz/24h
km/h
km/h
km/h
km/h
Kfz/h
Kfz/h
%

%

dB
dB
dB
dB

%

dB
dB
dB(A)
dB(A)

Strallenname

Kilometrierung

Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich

Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich
Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich
Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Korrektur StralRenoberflache in Zeitbereich
Korrektur Stralenoberflache in Zeitbereich
Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefalle)
Zuschlag fir Steigung

Pegeldifferenz durch Reflexionen
Emissionspegel in Zeitbereich

Emissionspegel in Zeitbereich
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BPlan "Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes Feld" in Oberderdingen
RL150_betr Verkehr auf 6ffentl Strae

Emissionsberechnung Strae

Stralle KM DTV | vPkw | vPkw | vLkw | vLkw M M p p |DStrO |DStrO | Dv Dv | Steigung | DStg | Drefl | LmE | LmE
Tag [Nacht| Tag [Nacht| Tag |Nacht| Tag [Nacht|Tag Nacht | Tag | Nacht Tag |Nacht

km [Kfz/24h | km/h | km/h | km/h | km/h | Kfz/h | Kfz/h | % % |dB dB dB dB % dB dB |[dB(A)|[dB(A)

Mozartstrale |0,000| 597 30 30 30 30 | 3493|474 09 [ 0,0 0,0 0,0 -8,39 | -8,75 4.1 0,0 | 0,0 | 446 353
Mozartstrale |0,033| 597 30 30 30 30 | 3493|474 09 [ 0,0 0,0 0,0 -8,39 | -8,75 5,9 05 | 0,0 | 452 35,8
Mozartstrale |0,041| 597 30 30 30 30 | 3493|474 09 [ 0,0 0,0 0,0 -8,39 | -8,75 6,8 1,1 0,0 | 45,7| 36,4
Mozartstrale |0,049| 597 30 30 30 30 | 3493|474 09 [ 0,0 0,0 0,0 -8,39 | -8,75 7,7 1,6 | 0,0 | 46,3 36,9
Mozartstrale |0,057 | 597 30 30 30 30 | 3493|474 09 [ 0,0 0,0 0,0 -8,39 | -8,75 7,7 1,6 | 0,0 | 46,3 37,0
Mozartstrale |0,064| 597 30 30 30 30 |3493|474] 09 | 0,0 0,0 0,0 -8,39 | -8,75 2,2 0,0 | 0,0 | 446 353
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